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157功能涂料的开发


157防锈系列产品的开发


157石头纸


158新型金属缸垫开发


158水溶性型有机硅树脂


158轨道交通新型材料


159高压锅炉用（07Cr25Ni21NbN）无缝钢管的研发


159水性玻璃涂料


161用于汽车内饰件的水性涂料


162Y-功夫菊酯


162高固含低粘度高分子树脂


163特种高固含低粘度高分子树脂的开发


163高强高模PE长纤维的制造工艺


163新材料研发


164新型硬质合金新材料研发


164环保纺织面料设计


165纳米增强增韧粒子在高分子材料发泡过程中的分散问题


165环保型涂料改性助剂


165纤维素纤维改性助剂


166新型含氟织物处理剂的分子设计与合成、性能及中试应用研究


167耐高温、耐摩擦光油


167由对氟苯甲醚制对氟苯酚


168高阻隔聚酯薄膜的开发


168共挤可热封双向拉伸聚酯薄膜


169一种能重复使用的(耐高温)接片料(卷材)


169五、生物医药与精细化工


169呋塞米收率达70%以上的合成新工艺


170变压吸附提氢技术


170苯酰菌胺原药合成工艺


170农药、医药及其中间体的开发


171提高“功夫酸”合成（皂化反应）收率


171K-GN橙工艺的改造


172生物手性技术


172植物蛋白技术


172阿斯巴甜产品结晶及浓缩技术


173麦汁的生物酸化


1736α-甲基强的松龙（又名甲基泼尼松龙）


174地屈孕酮（Dydrogesterone）


174脊柱植入系统


175胶塞性能处理


176高分子量水解聚马来酸酐（分子量大于700）


177拥有自主知识产权的、治疗重大疾病的生物新医药产品技术


177氯化选择性


177寻求汽车修补漆等配方和工艺方面的专利转让


178新型医药产品研发


178可压片用药物小微丸及其缓释制剂


179多肽产品合成及纯化技术


179透皮吸收产品技术


179水凝胶消炎镇痛透皮贴剂生产技术


180寻找沙利度胺类似化合物


181新型抗丙肝病毒新药的关键中间体及其产业化研究


181生物油料技术开发、油料植物的种植




一、先进装备制造业
	序    号：
	001

	企业名称：
	江苏华盛天龙机械股份有限公司

	联 系 人：
	王  平

	联系方式：
	0519-82334235，wxwangping2004@126.com

	需求名称：
	MOCVD设备的研制

	主要内容：
MOCVD（金属有机源化学气相沉积设备）是LED生产工艺过程中的关键设备，目前仍被欧、美、日等发达国家垄断，其生产效率、产品均匀性、产品质量等方面的技术水平远远高于国产设备，而国内仍没有能够适应于产业化的成熟工艺及装备，仅有部分试验用产品。

该项目重点解决一次装片量大于24片的MOCVD设备研制和工艺技术的完善，达到国际先进水平，以满足国内LED产业的飞速发展，从而替代进口。


	序    号：
	002

	企业名称：
	常州恒亮离心机制造有限公司

	联 系 人：
	韩  宁

	联系方式：
	0519-82793182，czhllxj@163.com

	需求名称：
	蓝藻离心脱水分离技术

	主要内容：
本公司经过一系列的实践、试验，已达到蓝藻处理后水含固率为30%，离含固率5%还有一段距离，在分离率上，目标是90%以上的分离率，目前也存在着一点差距，现正对一些关键部位进行一些技术改进、试验。

蓝藻处理后，水中含固率≤5% ，采用超大长径比（≥4.5），转鼓锥端长锥体小出角技术，转鼓排渣口、螺旋进料口及叶片采用激光堆焊工艺，污泥进料管采用新型防损设计的双电机双变频高效低能耗。


	序    号：
	003

	企业名称：
	江苏康泰热交换设备工程有限公司

	联 系 人：
	刘友明

	联系方式：
	0519-82877818，13585410738，famousliu@126.com

	需求名称：
	全铝微通道热交换器在碱性环境中耐腐蚀研究

	主要内容：
目前针对腐蚀问题展开的研究均是基于酸性环境模型，采取的防腐措施亦是针对酸性环境，现拟对碱性环境的防腐问题展开研究。


	序    号：
	004

	企业名称：
	江苏康泰热交换设备工程有限公司

	联 系 人：
	刘友明

	联系方式：
	0519-82877818，13585410738，famousliu@126.com

	需求名称：
	全铝微通道热交换器在热泵空调系统中的应用

	主要内容：
微通道热交换器在热泵运行模式下的排水难题微通道热交换器在热泵运行模式下的制冷剂均匀分配问题。


	序    号：
	005

	企业名称：
	江苏天由有限公司

	联 系 人：
	王志明

	联系方式：
	0519-82381138, 18901491138, 138w@ty138.cn

	需求名称：
	高精度温度及电机控制一体化技术

	主要内容：
在仪器产品中，用户对设备的要求越来越高，因此能高效、高精度的温度和电机转速控制已变的十分的需要，所以，我们根据市场的分析和公司产品升级的实际情况，寻求温度和电机转速一体化控制技术；

技术要求：温控精度≤0.2度 ，电机调速公差≤5%，一屏式显示，全键盘式（或触摸式）控制，模块化设计，抗干扰能力强；

符合EMC电磁兼容标准。


	序    号：
	006

	企业名称：
	常州市日新树脂有限公司

	联 系 人：
	孙建强

	联系方式：
	0519-82622836，13921025836

	需求名称：
	高端树脂生产工艺

	主要内容：
现有产品为低端产品，利润空间少，原料消耗大。希望引进高端的技术和工艺。


	序    号：
	007

	企业名称：
	常州海净环保设备有限公司

	联 系 人：
	周建茗

	联系方式：
	0519-82521125，13601509115，mltwjj@126.com

	需求名称：
	SO2烟气循环脱硫新工艺中试（工业化试验）

	主要内容：
目前国内的烧结烟气脱硫处于起步阶段，各大脱硫公司由于对烧结工艺及烟气特性、成分、运行工况缺乏了解研究，传统的石灰石/石灰-石膏脱硫方法又不能简单的移植到烧结烟气的脱硫项目上，各大脱硫公司也提不出适合冶金烧结烟气特性的处理方法，故目前烧结烟气脱硫市场还是空白。而我们有钢铁企业的行业经验从业经历，熟悉烧结烟气的成分、含硫率、粉尘性质、工艺情况及运行工况，所以我们在烧结行业脱硫研发上我们将成为先行者。

我们的技术比目前市场上所有的技术有着莫大的技术优势。我们可以确定我们的目标为在未来十年内本项技术所带来的销售收入总额为50亿--100亿，市场份额为30%-50%。(此项统计仅为钢铁行业市场，还不包括电力等行业的市场需求。)

整个工艺流程分为：烟气调节、SO2吸收、自氧化还原、硫化钠再生四个过程。以Na2S溶液为吸收液，与含有二氧化硫的烟气充分接触，使二氧化硫转变为Na2S2O3和NaHSO3的形式进入溶液中；控制溶液的条件，让其发生自氧化还原反应，将溶液中的硫转化为元素硫和硫酸盐，液固分离得到固体元素硫与硫酸钠溶液；采用结晶法从溶液中结晶出硫酸钠，并用碳或CO还原制成硫化钠，返回吸收工序。


	序    号：
	008

	企业名称：
	常州明珠稀土有限公司

	联 系 人：
	李海华

	联系方式：
	0519-82622888，mzxtyxgs@163.com

	需求名称：
	降低分离过程中的皂化质含量

	主要内容：
本企业是1996年注册成立的稀土全分离工厂，长期以来依托上海跃龙新材料有限公司的技术支持，产品涵盖轻﹑中﹑重稀土各大门类，规格有四十余种2001年10月被江苏省授予高新技术企业。用酸碱分离后用草酸沉淀最后灼烧成成品。


	序    号：
	009

	企业名称：
	金坛市旺达喷灌机有限公司

	联 系 人：
	高网大

	联系方式：
	0519-82581369

	需求名称：
	罗茨真空泵相关技术和设备

	主要内容：
本公司是各类泵的专业生产企业，现寻求罗茨真空泵的全套设计、专用设备和制造工艺技术。


	序    号：
	010

	企业名称：
	金坛宁翔化工有限公司

	联 系 人：
	王秀琪

	联系方式：
	0519-82552128

	需求名称：
	缩短二氯甲苯形成的格氏试剂银溴苯偶联反应时间

	主要内容：
本企业产品二氯甲苯形成的格氏试剂银溴苯偶联的时间长达60-70H，希望能够缩短到12H已建成生产装置，要求作技术改进研究。


	序    号：
	011

	企业名称：
	金坛市中广物资有限公司

	联 系 人：
	戴  正

	联系方式：
	0519-82315819，13806146260

	需求名称：
	自动焊接技术

	主要内容：
自动焊接时选用各种规格钢带在特定转速下外焊和内焊应将电焊机的电流和电压控制在什么范围内。


	序    号：
	012

	企业名称：
	江苏海翔化工有限公司

	联 系 人：
	于建民

	联系方式：
	0519-80191627，13961269210

	需求名称：
	2-氨基-4,6-2甲氧基嘧啶工业技术改造

	主要内容：
2-氨基-4,6-2甲氧基嘧啶为磺酰脲类除草剂的重要中间体，近几年原材料价格一度上涨，是否有其他工艺路线来降低生产成本。


	序    号：
	013

	企业名称：
	金坛市天盛机械制造有限公司

	联 系 人：
	虞罗照

	联系方式：
	0519-82827971

	需求名称：
	伺服系统引纬机构的提升问题

	主要内容：
本机构系采用电子控制系统，能根据织机各部位传动特点，紧密配合，储纬、取纬、剪纬，以及交接过程。整个过程可以任意根据布面情况、织造工艺任意设定，形成完美的引纬过程。而且在设置双开口的情况下，能同时制造双层织物，使工效大大提升，降低生产消耗。经反复试验，电机的适应性达不到理想效果。主机转速：300转/分钟。引纬次数：300次/分钟（往复为一次）。引纬过程为360度/次。


	序    号：
	014

	企业名称：
	常州天尊风能高新技术有限公司

	联 系 人：
	魏和芳

	联系方式：
	13961116156

	需求名称：
	大型球墨铸件无冒口浇铸及凝固工艺

	主要内容：
针对风电铸件的高标准、严要求，当前生产过程中质量控制难、品质不稳定、综合废返率居高不下的情况，为了降低质量成本，公司拟寻求一种新的生产工艺，达到：①提高产品内在和外观质量；②提高铁液的利用率，减少浇冒系统；③生产过程控制工艺流程化、稳定化，最终使产品性能达到EN1563标准要求


	序    号：
	015

	企业名称：
	金坛市微特电机有限公司

	联 系 人：
	周  明

	联系方式：
	0519-82864824，013701481660，wgj@jintankm.com

	需求名称：
	永磁无刷直流电动机控制器

	主要内容：
永磁无刷直流电动机的配套控制，用于高端商用跑步机的无数直流电动机的控制器，功率1~3KW。用于游艇舷外机、电动汽车的大功率永磁无刷直流盘式电动机的控制器，功率1~10KW。


	序    号：
	016

	企业名称：
	金坛市华一机械制造有限公司

	联 系 人：
	栗桂华

	联系方式：
	13306145888，Lgh1969@163.com

	需求名称：
	内导体技术的改进

	主要内容：
现有技术成品率较低，技术和设备的改良缺乏。


	序    号：
	017

	企业名称：
	江苏上上电缆集团有限公司

	联 系 人：
	王雪松

	联系方式：
	0519-87308866，13915855798，wxs@shangshang.com

	需求名称：
	500kV及以下超高压电缆附件制造技术

	主要内容：
高压、超高压电缆附件是我国电网建设的重要电气装备，其可靠性直接关系到电网正常运行。

项目内容：500kV及以下超高压电缆附件设计、制造及安装敷设技术。产品技术性能符合IEC标准和国家标准要求。


	序    号：
	018

	企业名称：
	江苏上上电缆集团有限公司

	联 系 人：
	王雪松

	联系方式：
	0519-87308866，13915855798，wxs@shangshang.com

	需求名称：
	低烟无卤阻燃填充材料技术（低成本）

	主要内容：
目前低烟无卤阻燃电缆填充材料主要品种有PP绳，玻纤绳、岩棉绳，但其中PP绳属非阻燃材料，在高阻燃要求的电缆中无法选用，玻纤绳、岩棉绳存在飞扬等问题，使用也受到严格限止。如能开发一种低成本低烟无卤阻燃、环保型填充材料，适应电缆制造企业使用，将在较短时间内得到广泛使用。

1、氧指数≥40%；2、卤酸气体含量，pH值≥4.3，电导率≤10μs/mm。


	序    号：
	019

	企业名称：
	江苏上上电缆集团有限公司

	联 系 人：
	王雪松

	联系方式：
	0519-87308866，13915855798，wxs@shangshang.com

	需求名称：
	自然交联聚乙烯绝缘技术

	主要内容：
由于自然交联聚乙烯绝缘技术的先进性、实用性，近年在线缆行业得到广泛应用。

根据我公司近几年的自然交联聚乙烯绝缘电缆的使用经验，国内几个电缆材料厂家制造的自然交联聚乙烯绝缘材料存在工艺性能稳定性差，挤出绝缘机械性能不稳定等情况。而国外几大公司如北欧化工、美国陶氏生产的自然交联聚乙烯绝缘材料的工艺稳定性好，挤出绝缘机械性能稳定，工艺性能明显优于国内材料，基本垄断国内市场，市场价格偏高且经常出现供货不及时，对于国内线缆行业推广使用然交联聚乙烯绝缘技术产生了制约。

机械性能：

老化前机械性能，抗张强度≥12.5N/mm2、断裂伸长率≥200％。老化后机械性能（135℃，7d）。
抗张强度变化率最大±25％、断裂伸长率变化率最大±25％。

热延伸（200℃，15min，20N/cm2）：载荷下伸长率最大175％、冷却后永久变形最大25％。

挤包绝缘线芯在环境温度20℃以上的室内，停放24小时，绝缘能完成交联。


	序    号：
	020

	企业名称：
	江苏上上电缆集团有限公司

	联 系 人：
	王雪松

	联系方式：
	0519-87308866，13915855798，wxs@shangshang.com

	需求名称：
	电缆附件用材料及工艺技术

	主要内容：
电缆附件是指电缆线路中各种电缆的中间连接及终端连接，它与电缆一起构成电力输送网络；电缆附件主要是依据电缆结构的特性，既能恢复电缆的性能，又保证电缆长度的延长及终端的连接。对于高压及超高压电气传输系统所形成的电气环境，对电缆附件的材料技术及工艺制造技术有很高的要求。


	序    号：
	021

	企业名称：
	江苏上上电缆集团有限公司

	联 系 人：
	王雪松

	联系方式：
	0519-87308866，13915855798，wxs@shangshang.com

	需求名称：
	解决电缆用导体氧化问题的对策

	主要内容：
铜导体质量稳定是电缆可靠传输的重要保障。在电缆制造过程中，由于温度、蒸汽等因素，极易造成铜导体氧化，导体电阻增加，造成电气系统故障。

    本项目目标是：分析电缆制造过程中环境、电缆用材料等影响导体氧化因素，采用相应的对策，解决电缆导体氧化问题。


	序    号：
	022

	企业名称：
	江苏上上电缆集团有限公司

	联 系 人：
	王雪松

	联系方式：
	0519-87308866，13915855798，wxs@shangshang.com

	需求名称：
	智能电网配套用电缆系统集成技术

	主要内容：
智能化电网建设，给电线电缆行业带来了机遇，同时了也带来了挑战。

本项目内容是：根据国家智能电网规划，研究电网配套电缆系统的集成，满足智能电网要求。


	序    号：
	023

	企业名称：
	江苏上上电缆集团有限公司

	联 系 人：
	王雪松

	联系方式：
	0519-87308866，13915855798，wxs@shangshang.com

	需求名称：
	超导电缆技术

	主要内容：
由于超导电缆交流阻抗小，可以采用相对较低的电压进行长距离输电，是未来电缆发展重点技术。

项目内容是：开展超导基础研究，进行超导电缆系统研究。


	序    号：
	024

	企业名称：
	江苏冶建防腐材料有限公司

	联 系 人：
	王爱琴

	联系方式：
	0519-83109689，13861090543，Syl418@tom.com

	需求名称：
	防腐性能涂料技术

	主要内容：
防腐性能主要是由涂料中的树脂决定的。涂料的防腐性能要达到与溶剂型相同的防腐性能,在技术上存在一定的困难。溶剂型环氧树脂涂料成膜机理：环氧树脂和固化剂以分子形式溶解在有机溶剂中,形成的体系是均相的,固化反应在分子之间进行,因而固化反应进行得比较完全,能够形成均相的、致密的涂膜,防腐性能突出。在生产加工工艺中，最主要考虑VOC零排放，使用无苯溶剂。树脂涂料成膜机理：大部分水分蒸发后,环氧树脂乳胶粒子相互接触,形成紧密堆积的结构,残余的水分和固化剂分子则处在分散相粒子的间隙；水分进一步蒸发,分散相粒子开始凝结,形成紧密的六边形结构；同时固化剂分子扩散到分散相粒子的界面及其内部发生固化反应,树脂的玻璃化温度逐渐提高,扩散速度变慢,粒子之间很难凝结成膜。这是一个重点。


	序    号：
	025

	企业名称：
	江苏冶建防腐材料有限公司

	联 系 人：
	王爱琴

	联系方式：
	0519-83109689，13861090543，Syl418@tom.com

	需求名称：
	电绝缘涂料技术

	主要内容：
由特种高分子漆基，用高性能特种橡胶，环氧树脂加以改性，加入玻璃鳞片、颜料助剂而制成的双组份防腐涂料。由于鳞片固有的封闭性能，抗酸碱盐等各种腐蚀的特性，使有具有以下更卓越的特征：漆层附着力强，收缩率低，机械强度高；涂层密实性好，无针孔。电绝缘性能好；固体份含量高，溶剂挥发极好，符合环保要求。


	序    号：
	026

	企业名称：
	江苏正昌集团有限公司

	联 系 人：
	狄长春

	联系方式：
	0519-87309882，13616103085，Zc-dcc@163.com

	需求名称：
	饲料生产线智能化控制技术研发应用

	主要内容：
配套大型（单线>40吨/时）饲料生产线的无人化全自动智能控制系统。

1.  制粒机、粉碎机、膨化机等饲料生产线关键设备的故障报警系统。

2.  制粒机、粉碎机、膨化机等饲料生产线关键设备的远程监控系统。

3.  制粒机、粉碎机、膨化机等饲料生产线关键设备的在线水份检测、反馈控制系统（无人化操作、水份误差≤0.5%）。

饲料加工工艺模块化智能控制技术（饲料配方与蒸汽温度、流量、工作电流、喂料量等变量建成数据库）。


	序    号：
	027

	企业名称：
	江苏金源锻造股份有限公司

	联 系 人：
	顾忠杰

	联系方式：
	0519-871931855，jinyuan@jinyuanforge.com

	需求名称：
	风电主轴的锻造、热处理和机加工

	主要内容：
公司目前已具有国内领先水平的4500t自由锻压力机1台及其配套的50t锻造行车，50t起重行车，已拥有大型风力锻件专用天然气加热炉3台，锻后热处理炉3台，均采用德国控制技术可实现自动点火，自动调节、自动控温、控温精度非常高，在国内尤其是民营企业中属于最先进水平。最大锻造钢锭50t，生产锻件最大吨位40t。该项目建成后形成风力发电机陪套锻件的产业基地，具备年生产能力为：锻件6万吨，主轴质量水平完全可以替代进口。

项目建设后，不仅可以提高风力电主轴的生产能力，而且解决了公司中大型锻件的生产瓶颈，提升了公司中大型锻件的生产能力和竞争能力。

    材料规范：42CrMo4+QT；34CrNiMo6+QT；30 CrNiMo8

DIN EN 10288—3 锻钢件的无损检验

GB228 金属拉伸试验方法

GB2106 金属夏比（V型缺口）冲击试验方法

DIN EN 10083-1 沾火和退火钢


	序    号：
	028

	企业名称：
	江苏瑞阳化工股份有限公司

	联 系 人：
	陈平强

	联系方式：
	0519-87693883，chenpingqiang@163.com

	需求名称：
	高粘度有机化工产品超细粉体干燥技术

	主要内容：
高粘度有机化工产品超细粉体干燥技术的开发是用于类似于三季戊四醇等化工产品生产中，由于没有颗粒产生，粘度高，含水量大，难以干燥，现有的干燥技术因干燥不均匀难以保障产品质量等，拟开发新型干燥器，采用热风为干燥介质，连续或半连续方式干燥。  

    高粘度有机化工产品超细粉体干燥技术采用静态与动态相结合的干燥流程，突破国内三季等高粘度有机化工产品超细粉体在生产过程中无法工业化干燥的技术瓶颈。   


	序    号：
	029

	企业名称：
	江苏省溧阳市超强链条制造有限公司

	联 系 人：
	蒋阿生

	联系方式：
	0519-87180280，13906141820，lycqlt@sina.com

	需求名称：
	热处理工艺研究

	主要内容：
目前在链条半成品的热处理工艺中都采用油冷介质。该工艺使用成本高，污染严重。目前我厂使用水剂介质，在介质里加入适量的皂角粉及片碱，冷却速度在单纯使用水或油之间。

要求确认我厂的此种工艺是否具有市场价值，以及希望专家进一步给出详细的分析认证，并指出需要改进之处。


	序    号：
	030

	企业名称：
	江苏省溧阳市云龙化工设备有限公司

	联 系 人：
	苗政平

	联系方式：
	0519-87225386，lyyunlong@126.com

	需求名称：
	搪玻璃压力容器烧成中的变形控制

	主要内容：
搪玻璃压力容器铁坯内壁喷涂搪玻璃釉后，需在箱式电加热炉内加热至900℃±20℃，保温30’​—50’，再在空气中冷却至室温。因需喷涂釉5—6遍，所以搪玻璃压力容器需在上述条件中经5—6次热循环作用。烧成后，位于封头或筒体上大于Φ400的人孔法兰、设备法兰平台度很容易变形超差（≥2mm）

搪玻璃压力容器：设计压力≤1.0MPa，设计温度-20℃＜t≤200℃
介质：除氢氨酸和强酸以外的化工阶段；容积≤60m3。

注：化工介质大部分是强腐蚀性，高危害度的液相和气相。


	序    号：
	031

	企业名称：
	布勒（常州）机械有限公司

	联 系 人：
	杨德川

	联系方式：
	0519-87966051，dechuan.yang@bcha.cn

	需求名称：
	双螺杆挤压机主传动箱

	主要内容：
双螺杆挤压机是加工高档膨化饲料的关键设备，其传动箱的箱体上装有一根功率输入轴和两根功率输出轴 ，两根输出轴同向旋转，每根输出轴输出功率为输入功率的一半。

要求：结构紧凑,可靠性>99.5%，止退轴承采用INA专用轴承，带润滑油强制润滑和油冷器。

技术参数：

输入功率：450Kw      输出轴中心距：100

输出轴：同向旋转，DIN5480花键M2.5*Z24

输出转速：800RPM     输出扭矩：2*2700N.m

热功率：<30Kw


	序    号：
	032

	企业名称：
	常州宝丽丝纤维有限公司

	联 系 人：
	许海叶

	联系方式：
	0519-87528856，15301498280，xhytd920@yahoo.com.cn

	需求名称：
	智能服装设计与工艺

	主要内容：
银纤维具有强力抗菌除臭、抗静电防屏蔽、热传导、医疗保健等多种特殊功能，可用于纺织服装、军事、医疗、高科技工业和体育运动等领域，具有广阔的市场前景。利用银纤维的抗静电防屏蔽及热传导功效，开发新型智能服装。智能服装是未来5年最具活力、最具有科技含量和高附加值的电子服装产品，将银纤维的特殊功能应用于智能服装，它融合了现代纺织新材料和信息技术，使原本无生命的服装有了“生气和活力”。本公司意与相关科研院所或企业共同打造银纤维智能服装的新领域。


	序    号：
	033

	企业名称：
	常州博尼特种钢管有限公司

	联 系 人：
	陈国洪

	联系方式：
	0519-87909588，13912332588，czbntg@126.com

	需求名称：
	不锈钢无缝管酸洗钝化

	主要内容：
目前各大生产钢管的企业都 是利用 硝 酸（HNO₃）、氢氟酸（HF）的混合酸来处理固溶后的不锈钢管。还需要利用氢氧化钠（NaOH）来中和酸洗后的废水。硝酸是一种有强氧化性、强腐蚀性的无机酸。氢氟酸有刺激性气味，有剧毒，腐蚀性强，对牙、骨损害较严重。氢氧化钠具有强烈刺激和腐蚀性。酸、碱中和反应后的产物不但有污染，而且很难处理。并且，酸洗所用的硝酸、氢氟酸、水和中和用的氢氧化钠用量特别大，大大的增加了生产成本。

现在国家大力提倡环境保护、节能减排。寻求研发一种新型工艺来取代污染重、危害大、浪费高的酸洗工艺。


	序    号：
	034

	企业名称：
	江苏新华机电设备制造有限公司

	联 系 人：
	马丽华

	联系方式：
	0519-87877818，13813532668，Qiannv1216@163.com

	需求名称：
	单晶炉稳定性能控制

	主要内容：
1、在单晶炉下传动方面实现坩埚的同时旋转与升降，绝对控制坩埚的位置与速度。在单晶炉生产过程中断电和故障修复后，设备能自动回复到原坩埚的绝对位置。
2、采用一个伺服电机实现单晶炉坩埚轴快慢升降，解决以往设备需要两个伺服机的难题。

技术参数：坩埚转速为2-2转/分

          升降行程为450mm

          快速升降速度大于100mm/min

          慢速升降速度范围0.02-1mm/min


	序    号：
	035

	企业名称：
	溧阳市汽车座椅调角器总厂

	联 系 人：
	顾阿福

	联系方式：
	0519-87820082，13801491326

	需求名称：
	精密冲裁、模具制作工艺设计、材料分析

	主要内容：
1、精密冷冲压成型工艺及模具设计。

2、用于模具制造的材料分析。


	序    号：
	036

	企业名称：
	溧阳佳山电子材料有限公司

	联 系 人：
	王成宜

	联系方式：
	0519-87365201，Lyjiahe@sohu.com

	需求名称：
	尼龙体系源中加入聚酰亚胺技术

	主要内容：
由于单独尼龙的耐热性不高，因此拟在尼龙的溶剂体系中加入耐热性的有机高分子材料，根据国外资料介绍，一般加入聚酰亚胺予以解决。但经反复试验，若在尼龙溶解在甲醇/二甲苯体系溶液中，直接加入聚酰亚胺漆（或胶）会产生不相溶现象，易发浑而分散不均匀，且保质期短。

拟合作找出此类解决办法。相溶性好、透明均质、保质期≥6月。


	序    号：
	037

	企业名称：
	溧阳市新力机械铸造有限公司

	联 系 人：
	周舸平

	联系方式：
	0519-87706300,13815098904,ZHOU7811243@126.COM

	需求名称：
	解决小孔内气孔\疏松问题

	主要内容：
产品:空调仕切片

参数:厚度(25mm),直径(117mm),内孔直径(13mm)

以上参数均为毛坯尺寸,加工余量为单边2mm

发生问题:内孔加工后容易发生气孔\疏松缺陷。


	序    号：
	038

	企业名称：
	溧阳市中兴环保机械有限公司

	联 系 人：
	谢  忱

	联系方式：
	0519-83109505，lyzxhb@163.com

	需求名称：
	卸船机料仓密封除尘系统

	主要内容：
随着生产规模的扩大，港口散装、散卸、散运、散储四散的不断使用，粉尘污染一直是困扰着各大港口，特别是煤矿、水泥，用抓斗将物料抓卸到料仓时粉尘特大，严重污染港口环境，并影响到司机的视线和身心健康，因此急需设计一种产品能够有效控制粉尘的外逸。
一、相关参数：
料    仓：长×宽×高=11m×10m×7m；

抓    料：50吨或30吨；

抓    斗：自重10吨，容积5m3，打开尺寸6m×4.3m；

钢 丝 绳：Φ30mm，1～4根；

运行时间：1分钟，包括从船上抓料提升打开放料到回到船上用时55秒，在料斗内持续时间5秒；

风   速：工作状态25m/s，非工作状态55 m/s；

二、防尘密封装置需要解决的问题

1、响应时间：料爪距料箱的距离L为多少时门开启动；

2、如何检测料爪到达、进箱、放料、出箱等；

3、对粉尘的有效捕捉方式；

4、料箱、料爪及其相关设施的空间数据，以确定控制时间；

5、密封装置的安装空间。


	序    号：
	039

	企业名称：
	江苏常发实业集团有限公司

	联 系 人：
	李金泉

	联系方式：
	0519-86237382，13861223576，Ljqlrl@163.com

	需求名称：
	150马力拖拉机消声器

	主要内容：

1、采用传统结构形式的消声器体积庞大、质量重、功率损失大，影响驾驶员的视野，降噪效果差；

2、现需开发一种体积小，质量轻，消耗功率小、消声效果明显，不影响驾驶员视野的新型消声器；

3、消声器的性能指标要求：插入损失大于28dB（A），功率损失比小于3%；

4、新型消声器实用可靠，能够实现批量生产。


	序    号：
	040

	企业名称：
	江苏常发实业集团有限公司

	联 系 人：
	李金泉

	联系方式：
	0519-86237382，13861223576，Ljqlrl@163.com

	需求名称：
	高速乘坐式插秧机液压驱动底盘

	主要内容：

1、底盘布局。设置有变速箱，其前端设置有静液压无级变速装置（Hydraulic Stepless Transmission，简称HST），变速箱左右两侧联接左右前桥，后端通过连接框架与变速箱后端联接。

2、变速箱构造。设置有行星传动机构、前进齿轮、后退齿轮、前进后退切换滑块、中间轴、后输出轴及变速滑块，前进后退切换滑块以及变速滑块由同一拨叉切换操作。

3、液压驱动方式。设置有传递发动机驱动力的静液压无级变速装置（HST）与差动轮系，将HST和差动轮系的各个速度合成，形成变速输出，可得到高的传递效率、零位前进、微速行驶。

4、前轮缓冲减震系统。左右前轮各自独立，采用上下减震器，无论地面是否平坦都能够使车轮位于地面上，整机摇晃振动非常小。

5、液压助力转向，四轮驱动，轮距1225mm，轴距1030mm，作业速度0~1.5m/s。


	序    号：
	041

	企业名称：
	百兴集团有限公司

	联 系 人：
	周加清

	联系方式：
	0519-86239129，13915895778，ZJQ696765@163.com

	需求名称：
	PVA膜片技术

	主要内容：
PVA膜片生产工艺技术，设备技改


	序    号：
	042

	企业名称：
	百兴集团有限公司

	联 系 人：
	周加清

	联系方式：
	0519-86239129，13915895778，ZJQ696765@163.com

	需求名称：
	PETG技术

	主要内容：
PETG设备投入，产品研究开发


	序   号：
	043

	企业名称：
	百兴集团有限公司

	联 系 人：
	周加清

	联系方式：
	0519-86239129，13915895778，ZJQ696765@163.com

	需求名称：
	AB银行卡技术


	主要内容：
AB银行卡表面印刷效果提升


	序    号：
	044

	企业名称：
	常州东煌铁路配件有限公司

	联 系 人：
	张礼康

	联系方式：
	0519-88612658，13906122639，czdhtl@vip.sina.com

	需求名称：
	高速动车组牵引变压器用呼吸膨胀器国产化研制

	主要内容：
呼吸膨胀器器是一个由不锈钢膜片制造的焊接式波纹管，是牵引变压器的关键部件，具有耐压、耐高温、耐腐蚀、密封性好、变形量大、寿命长等优点，在变压器中起到重要的体积补偿作用。当变压器油的体积因温度变化而发生膨胀时，金属膨胀器主体容积也就会发生相应变化，起到体积补偿作用，保证油箱中的油不与空气接触，减缓变压器油因与空气接触而造成的老化速度。主要难点是波纹膜片的设计、模压成型、膜片的焊接等。

主要参数如下：

1. 变压器油调整量（调油量）：73L

2. 使用范围：-25℃~140℃

3. 材料：日本304不锈钢

4. 设定长：146mm

5. 密合长：18mm

6. 耐压：±0.1Mpa

7. 泄漏量：≤1.013X10-7  Pa.m3/s

8．弹簧定数：5.2N/mm

9  重量：66kg


	序    号：
	045

	企业名称：
	常州东煌铁路配件有限公司

	联 系 人：
	张礼康

	联系方式：
	0519-88612658，13906122639，czdhtl@vip.sina.com

	需求名称：
	和谐号大功率机车和高速动车组空气制动机综合试验台的研究

	主要内容：
制动系统是和谐号机车和动车组核心技术之一，是德国克诺尔、法国法维莱等公司在微机控制电空制动机的基础上，为满足中国铁路运营的要求进行适应性改进而开发出来的新一代的制动系统。它是通过微机控制列车管和机车制动缸压力实现列车的制动控制，在出现严重故障时，将机车制动系统转换到备用制动进行列车制动控制，这种制定系统和目前国内大批量装车运用的JZ-7型和DK-1型制动机有着非常大的区别。

虽然国内的JZ-7和DK-1制动机试验已经比较成熟，但对于微机控制电空制动机，由于目前国内还没有完全掌握该技术，也就没有相关的制动机试验台可用于制动机性能测试。克诺尔和法维莱公司也不愿提供制动机的试验台，因此研制具有自主知识产权的制动机试验台迫在眉睫。

    该试验台应可以模拟机车制动系统，对制动机进行综合性能测试，即能对单阀进行性能测试，也能检测各单阀产生的故障的部位。经测试达到技术标准的各单阀可以互换作用，具有良好性能。可以满足机车制动机技术性能测试的需要。可以预计该试验台的研制，将为我国新型机车制动机性能测试，增添了统一的标准检测设备，为我国铁路向高速度、长大列车发展提供可靠的制动机检测设备。


	序    号：
	046

	企业名称：
	常州减速机总厂有限公司

	联 系 人：
	秦维娜

	联系方式：
	0519-86362070,15961239958,qinwn@wuxing-china.com

	需求名称：
	热处理变形控制

	主要内容：
齿轮、齿轮轴在热处理后容易产生变形，怎样才能减少控制这些变形，包括齿轮的齿向变形，齿轮轴的弯曲变形等。


	序    号：
	047

	企业名称：
	常州减速机总厂有限公司

	联 系 人：
	秦维娜

	联系方式：
	0519-86362070,15961239958,qinwn@wuxing-china.com

	需求名称：
	大型箱体形位公差控制

	主要内容：
大型箱体大跨距的轴承孔，怎样控制同轴度，怎样去测量


	序    号：
	048

	企业名称：
	常州钜苓锻造有限公司

	联 系 人：
	顾雪明

	联系方式：
	0519-88678878，15861132271

	需求名称：
	球铁件的无冒口浇注技术问题

	主要内容：
球铁件的无冒口浇注技术问题


	序    号：
	049

	企业名称：
	常州钜苓锻造有限公司

	联 系 人：
	顾雪明

	联系方式：
	0519-88678878，15861132271

	需求名称：
	铸造生产中大型平板件的翘裂问题

	主要内容：
铸造生产中大型平板件的翘裂问题（1300*1000）


	序    号：
	050

	企业名称：
	常州钜苓锻造有限公司

	联 系 人：
	顾雪明

	联系方式：
	0519-88678878，15861132271

	需求名称：
	铸造生产中球铁件的内部微孔疏松问题

	主要内容：
铸造生产中球铁件的内部微孔疏松问题


	序    号：
	051

	企业名称：
	常州市长城塑胶机械有限公司

	联 系 人：
	马雪红

	联系方式：
	0519-88709888，changsu@vip.sina.com

	需求名称：
	塑编机械自动化和纺织机械改造做塑编产品

	主要内容：
现在塑料圆织机自动停经停纬装置，参考国外喷气喷水织机自动断经断纬停车装置来改造塑编机械。


	序    号：
	052

	企业名称：
	常州创胜特尔数控机床设备有限公司

	联 系 人：
	赖立迅

	联系方式：
	0519-86331986

	需求名称：
	机床降噪技术

	主要内容：
本厂生产数控机床，现皮带或主轴噪音为75分贝，能否降低？是否能邀请国外专家来现场指导


	序    号：
	053

	企业名称：
	江苏新华通焊材集团有限公司

	联 系 人：
	李振华

	联系方式：
	0519-88708318，13961185318，lizhenghua@htw.cn

	需求名称：
	开发生产焊接机器人和焊接高铁钢轨设备

	主要内容：
开发生产焊接机器人和焊接高铁钢轨设备


	序    号：
	054

	企业名称：
	常州灵通展览用品有限公司

	联 系 人：
	陈德明

	联系方式：
	0519-88707800，13806110178，lingtongjsb@gmail.com

	需求名称：
	铝合金大端面空心型材空间立体弯圆技术

	主要内容：
在目前国内的展览展示器材行业，作为木结构展示替代品的铝合金产品，在展台造型上无法实现木结构的各种圆弧造型，使展台更美观，更灵活多变，满足客户的需求，大端面型材空间弯弧技术一直是目前铝合金展示器材发展的一个难点技术。


	序    号：
	055

	企业名称：
	常州大润钢管有限公司

	联 系 人：
	薛斌

	联系方式：
	15851985000，xxxbbb82@163.com

	需求名称：
	油田抽油机内螺纹钢管开发中的困难

	主要内容：
产品用途：用于罗杆泵外壳可以替代往复式抽油机，目前国内用拉刀方式生产，我公司计划用冷拔方式生产

产品用途：1、工模具设计存在缺陷 2、冷拔分3道进行，针对螺纹导程及第二道控制存在困难。


	序    号：
	056

	企业名称：
	常州武进洛阳新型保温材料厂

	联 系 人：
	虞勤荣

	联系方式：
	0519-88791809，15851966287

	需求名称：
	聚氨酯在汽车方向盘，仪表盘及坐垫等的应用

	主要内容：
目前我工厂在聚氨酯发泡方向主要以硬泡为主由于市场的需求，对汽车方向聚氨酯的运用，我厂有意进入，受技术限制，工厂欲取得相关的技术合作与支持。


	序    号：
	057

	企业名称：
	江苏江南实业集团有限公司

	联 系 人：
	梅平

	联系方式：
	0519-88618290，13606147567，Mei-ping295@163.com

	需求名称：
	中频炉冶炼技术提高

	主要内容：
中频炉冶炼铝锰铁、稀土硅铁收得率的提高。


	序    号：
	058

	企业名称：
	常州煜明电子有限公司

	联 系 人：
	罗亮

	联系方式：
	0519-88701600，13813563748，luoliang@czyuming.com

	需求名称：
	微发泡注塑成型技术

	主要内容：
微发泡注塑成型制品在基本包所持原有力学性能额基础上实现重量减轻，同时由于制品内部几乎没有任何残余应力，因此制品的翘曲和变形得到很好的控制。


	序    号：
	059

	企业名称：
	常州市一马机械有限公司

	联 系 人：
	陈志佳

	联系方式：
	0519-88361668，13961214208

	需求名称：
	精密冷轧钢管机开发与技术改进

	主要内容：
我公司专业生产冷轧管机在市场上占有较大的优势，但在机械传动，结构件与电气化控制方面有待改进。


	序    号：
	060

	企业名称：
	常州市三雄环保设备有限公司

	联 系 人：
	黄国忠

	联系方式：
	0519-88352729，13606146187

	需求名称：
	锅炉等配套用脱硫除尘开发（替代花岗岩水膜除尘器）

	主要内容：
公司制作提供设备，（要求该脱硫除尘器能在工厂制作，替代原来的花岗岩水膜除尘需到各地现场制作）


	序    号：
	061

	企业名称：
	常州全通特种焊材有限公司

	联 系 人：
	吴钢

	联系方式：
	0519-88711191，13585316989，wugang@htw.cn

	需求名称：
	不锈钢调直线的无损调直

	主要内容：
抛光亮化后的不锈钢线经过调直切断后表面会形成螺旋状划痕或划伤，导致焊丝保质期短，焊接时影响焊缝质量


	序    号：
	062

	企业名称：
	江苏友奥电器有限公司

	联 系 人：
	刘同

	联系方式：
	0519-86237965

	需求名称：
	移动空调的降噪

	主要内容：
因移动空调为整体机，压缩机处于室内，噪音大，要求：开机后噪音≤50db（A）。


	序    号：
	063

	企业名称：
	江苏新瑞机械有限公司

	联 系 人：
	陆天强

	联系方式：
	0519-86226385，13921086623，lutc@shinri.com

	需求名称：
	大型高速高精加工中心，高可靠性数控系统

	主要内容：
数控系统性能指标达“西门子”840D水平，可靠性指标达600小时以上


	序    号：
	064

	企业名称：
	江苏武蕾机械有限公司

	联 系 人：
	王旬

	联系方式：
	0519-86216032，18915001607，czwangx@sina.com

	需求名称：
	汽缸盖气门座圈孔及导杆孔的同步加工以及加工质量问题

	主要内容：
汽缸盖是内燃机零件中结构较为复杂的箱体类零件，也是关键部件，其精度要求较高，加工工艺复杂，而其加工质量直接影响发动机整机性能，其进排气座圈锥面与导杆孔的加工是汽缸盖加工中最关键的工序。主要难点：高速发动机汽缸盖座圈底孔与其导杆孔的同轴度为0.03mm(直径)，座圆锥面对导杆孔的同轴度为0.025mm，座圆锥面的跳动度为0.07mm，因此采用合理的加工定位方式加工：1、气门座底孔与导杆孔；2、气门座圆锥面加工；3、导杆孔的加工，以上3点成为汽缸盖的主要加工难点。


	序    号：
	065

	企业名称：
	江苏武东机械有限公司

	联 系 人：
	钟晓东

	联系方式：
	0519-86169008，13606141268

	需求名称：
	超大件金加工机床的研制

	主要内容：
需要解决超大件金加工难题。希望可车、镗、铣、钻、攻一体的组合机床，可加工工件直径在15M左右，高度在6M以内，承载重量达300吨。


	序    号：
	066

	企业名称：
	江苏五洋赛德科技有限公司

	联 系 人：
	杨春波

	联系方式：
	0519-86229069,13358166027,yangchunbo4040@163.com

	需求名称：
	数控凸轮曲线磨床

	主要内容：
1、至少装两套磨头体系统，只需一次装夹工序，就能一次性完成产品从粗磨（铣）加工到精磨（铣）加工的整个过程，减少中间环节，能提高精度和工作效率。
2、定位装置，能提高工作效率、减少废品率，同时降低了工人的劳动强度。

3、“数控凸轮磨床系统”，能通过激光测试仪进行在线检测，将采集到的数据反馈给系统，经过系统进行数据处理，控制X轴和Y轴来完成磨头对产品从粗加工到精加工的整个过程。

4、在线测试装置，还能对凸轮母模直接实施采集数据后，直接生成加工程序储存到“数控凸轮磨床系统”，再对凸轮实施加工，结构简单、合理，便于操作。


	序    号：
	067

	企业名称：
	江苏双菱链动有限公司

	联 系 人：
	汤可银

	联系方式：
	13861003326，tangkeyin@cepesda.com

	需求名称：
	自动扶梯链的开发制造

	主要内容：
自动扶梯链主要用于自动扶梯的疏通，是其关键和核心部件，目前国内厂供货不多，有一定技术难度。


	序    号：
	068

	企业名称：
	江苏佳亚纺织染整有限公司

	联 系 人：
	吴建芳

	联系方式：
	0519-86329250，fang@jwsz.com

	需求名称：
	筒子染色的生产技术改进

	主要内容：
筒子染色的生产技术改进

管理制度创新

品牌建设与推广


	序    号：
	069

	企业名称：
	常州市武进华生电器厂

	联 系 人：
	戴建南

	联系方式：
	0519-88701236，Wjhs2004@163.com

	需求名称：
	功率型LED封装技术

	主要内容：
研制亚零热阻LED封装所需的特殊材料，开发热阻很小，长期使用可靠性很高的亚零热阻功率型LED封装技术，达到最大程度利用芯片的光电转化效率。


	序    号：
	070

	企业名称：
	国茂减速机集团有限公司

	联 系 人：
	谭家明

	联系方式：
	0519-86371736，13861217182，gt@guotai-cn.com

	需求名称：
	硬齿面齿轮点蚀剥落失效原因分析

	主要内容：
齿轮及齿轮轴采用气体渗碳、淬火、精磨工艺，但在减速机承载运行中，出现齿轮表面有剥落现象，需分析原因，解决技术质量难题。


	序    号：
	071

	企业名称：
	常州玉宇电光器件有限公司

	联 系 人：
	庄新丰

	联系方式：
	0519-86534208，13912326785，Zhuangxinfeng01@163.com

	需求名称：
	过渡氙灯封灯技术

	主要内容：
过渡封接型氙灯在电极上设置可阀环，可阀环通过可阀玻璃和过渡玻璃连接体与石英玻璃外壳连接，可阀环和可阀玻璃匹配型封装，可阀玻璃与石英玻璃外壳之间通过过渡玻璃连接体密封连接。可阀环与可阀玻璃两者匹配型封接，两者膨胀系数相同，故很少会产生漏气现象。与气泡、钼箔与石英玻璃外壳非匹配封接的老结构相比，本实用新型中的氙灯的排气门可以安排在尾管上，可以使氙灯的泡壳保持光洁。这种光洁的球体泡壳在氙灯发光时不易产生应力，可以避免炸灯现象的发生。本公司希望得到技术指导，解决过渡型氙灯封接问题。


	序    号：
	072

	企业名称：
	常州一步干燥设备有限公司

	联 系 人：
	查文龙

	联系方式：
	0519-82918903，13861033938，market@yibu.com

	需求名称：
	正压直燃式热风炉如何控制火焰不回火

	主要内容：
热风干燥是多种物料干燥方式中应用最多、最经济有效的一种。依据对象不同选择烘干房、流化床、气流干燥、转筒干燥、搅拌干燥机等适宜设备并配除尘、风机等。热风由热风炉供给，其热量分别走向为水分蒸发、热气排放、物料增温及干燥设备损耗等。但使用中存在一个重要的安全问题就是如何控制火焰不回火的问题，避免爆炸事故。

主要技术参数：
（1）供热量：30万～100万大卡

（2）正压：0～5000Pa


	序    号：
	073

	企业名称：
	常州武鼎地毯机械有限公司

	联 系 人：
	顾晓威

	联系方式：
	0519-86350156，13916563656，bqcarpet@yahoo.com

	需求名称：
	１／８全循环高割低圈簇绒机

	主要内容：
目前国内地毯簇绒设备发展较快，普通机型基本都可生产，包括伺服提花。但高割低圈、全循环提花机型还是依赖进口，主要从欧美和日本引进。由于其价格较高，我们企业为此支付了巨大的成本，很多地毯厂家渴求合适的国产高割低圈设备，这给国内簇绒地毯机械厂家带来了发展的机遇。


	序    号：
	074

	企业名称：
	常州市武进五洋纺织机械有限公司

	联 系 人：
	杨春波

	联系方式：
	0519-86229069,13358166027,yangchunbo4040@163.com

	需求名称：
	GE290D-ELJ-F-61/1/32贾卡压纱板经编机

	主要内容：
1、新型电子梳栉横移装置的运用：包括了机械传动部分和控制传动部分的电气控制部分；

2、新型电子贾卡的运用：在技术问题上主要解决贾卡控制元件的开发和贾卡针的控制问题及贾卡针的制作，还有贾卡控制元件与机器主机的接口连接问题。
3、采用压纱装置和贾卡相结合的应用：压纱板机构使花型更具立体感，采用连杆直接传动使机器具有更高的速度。不但织物更加美观大方，而且穿着更加舒适，且生产效率大大提高，节省了大量的人力，缩短了生产时间，大大降低了生产成本。

4、EBC多速电子送经装置。采用计算机作为控制元件、伺服控制器和伺服电动机组成伺服控制系统，控制经轴电动机的转速。控制终端可以编制不同送经量、显示送经速度并存储花型数据。  


	序    号：
	075

	企业名称：
	常州市武进棉塑织造有限公司

	联 系 人：
	张克兴

	联系方式：
	13806113027

	需求名称：
	化纤天鹅绒的生产

	主要内容：
引进2台加弹机（400万），4台圆织机42万/台，共4台辅助设备200万左右，用于技术改进，新品开发，化纤天鹅绒的生产，拟与大学合作提供产品信息。


	序    号：
	076

	企业名称：
	常州市顺达精密钢管有限公司

	联 系 人：
	王新

	联系方式：
	0519-86237221，13861063932，info@cnsteel-tube.com

	需求名称：
	单层管高频焊接技术，电镀技术

	主要内容：
单层管焊接强度，内焊缝高度镀锌（铜）层结合力，盐雾试验时间72小时以上。


	序    号：
	077

	企业名称：
	常州泉汇机械制造有限公司

	联 系 人：
	刘平祥

	联系方式：
	13606129011

	需求名称：
	焊接过程质量监测

	主要内容：
在焊接过程中，每道焊缝都有几道或几十道的焊接才能完成拼焊。一般都是完成后才能检测。如发现问题就要返工，费时费工，要能够第一道焊后焊第二道前能发现前道的焊接问题。


	序    号：
	078

	企业名称：
	常州联发凯迪机械有限公司

	联 系 人：
	张红光

	联系方式：
	0519-89855972

	需求名称：
	拖拉机负载换挡变速箱

	主要内容：
国内拖拉机基本上全采用挂结式变速箱，换挡过程需分离离合器，影响发动机功率的发挥，降低生产率。动力换挡变速箱能在拖拉机负载情况下换挡，换挡过程中动力不中断。负载换挡变速箱比普通挂结变速箱提高生产率10%-20%。目前，发达国家大型拖拉机均采用负载变档变速箱。


	序    号：
	079

	企业名称：
	常州宏泰摩擦材料有限公司

	联 系 人：
	殷国忠

	联系方式：
	0519-86732367，13901504727，info@cnsteel-tube.com

	需求名称：
	配套合金复合材料配比工艺的提高

	主要内容：
合金复合材料，碳、锰、硅配比适当，复合材料耐中温不碳化，具备有吸音，减震的效果。


	序    号：
	080

	企业名称：
	江苏龙城精锻有限公司

	联 系 人：
	庄晓伟

	联系方式：
	0519-86736150，zxw@longchengforging.com

	需求名称：
	汽车发电机爪极，皮带轮，锻件

	主要内容：
目前工艺：精锻后先冲孔后切边，两台设备及两名操作工，另外一种工艺是切边后钻孔也是两台设备及两名操作工，改进后工艺：同时切边及冲孔，需1台设备及一名操作工，生产节拍需达到6秒。


	序    号：
	081

	企业名称：
	江苏容天乐机械股份有限公司

	联 系 人：
	徐泽民

	联系方式：
	0519-86528582，13809076798，xzmrtl@hotmail.com

	需求名称：
	汽车发动机密封轴承的技术研究

	主要内容：
1、汽车发动机密封轴承的润滑与密封的研究

2、汽车发动机密封轴承的内部结构的优化设计


	序    号：
	082

	企业名称：
	常州宝菱重工机械有限公司

	联 系 人：
	何毕

	联系方式：
	0519-83265862，blhi@CBLHI.COM

	需求名称：
	剪机研发技术

	主要内容：
机是中厚板热轧生产线上的关键设备，是技术先进、附加值高的机、电、液一体化剪机设备。该设备应用于中厚板材宽度尺寸成品切边，可剪切锅炉板、压力容器板、汽车用钢板、桥梁用钢板等多种材质，剪切产品规格：板宽1500～3200mm、板厚5～50mm，钢板最大重量20t。

    主要技术参数：

剪切材料拉伸强度：40mm厚的钢板为1200N/mm2
                  50mm厚的刚度为750N/mm2
每边剪切宽度：最大为150mm，最小为20mm

剪刃最大开口度：105mm

最大压下值：100mm

剪切角度：40mm厚的钢板为5.5°

上刀片：圆弧半径9500mm，长度2080mm

刀缝间隙：0.3～4.5mm

上刀片退刀量：大约2mm

剪切力：纵向剪切：2x6500kN

        废料剪切：2x3600kN

压下装置的夹紧力：15t

    需要剪机液压控制方面和电气控制方面的技术。


	序    号：
	083

	企业名称：
	常州华润包装材料有限公司

	联 系 人：
	傅伟铮

	联系方式：
	0519-85108217，13861088160，foolwz@hotmail.com

	需求名称：
	高气体阻隔性

	主要内容：
PET聚酯切片广泛应用于食品饮料包装行业，如能够提高材料的氧气阻透性，可有很大的市场空间。

指标要求：在符合现行国家相关卫生标准条件下;氧气透过率≤0.001ml/24h.pkg(500ml瓶)，雾度≤3%，紫外透过率≤5%（310-360nm）


	序    号：
	084

	企业名称：
	常州市第八纺织机械有限公司

	联 系 人：
	谈伯兴

	联系方式：
	0519-83206026，13196787757，tanboxing@163.com

	需求名称：
	线性CCD断纱检测装置的研究

	主要内容：
线性CCD断纱检测装置是一种在整经过程中检测断纱的装置。

检测原理：线性CCD断纱检测装置将检测到的纱线根数与用户设定的纱线根数进行比较，当检测到的纱线根数与用户设定的根数不一致时，则控制器发出断纱信号（继电器或晶体管输出）。

技术要求：

（1）该装置能够检测20D-420D纱线。

    （2）能够显示纱线的根数（纱线密度：800mm内小于1000根纱线）。


	序    号：
	085

	企业名称：
	常州星宇车灯股份有限公司

	联 系 人：
	吴庆颖

	联系方式：
	0519-85120701,13915092968,david.wu@xingyu-lighting.com

	需求名称：
	热固性材料性能改善

	主要内容：
热固性材料性能改善：

收缩率 

% 

≤0.15 

燃烧残余 

% 

70+5 

冲击性能 

KJ/m2 

≥4 

冲击性能（热老化后）

KJ/m2

 ≥3 

弯曲强度 

MPa 

≥45 

弯曲强度（热老化后）

MPa 

≥36 

球压痕硬度 

MPa 

≥200 

热变形温度 

℃ 

≥240 

热存放失重 

% 

≤1 

尺寸稳定性好、硬度高、缺口冲击性能好，在高温下挥发成分少，符合灯具内部雾度要求。成型后表面质量好无颗粒、无杂质。如果能回收利用，环保型产品则更加理想。


	序    号：
	086

	企业名称：
	常州奥斯迈医疗器械有限公司

	联 系 人：
	陈建刚

	联系方式：
	0519-85123775,13706127172,chengjiangang@orthmed.com

	需求名称：
	精密加工技术，表面处理技术

	主要内容：
主要内容：机加工所达到的精度要求；表面处理质量状态，包括氧化，涂层


	序    号：
	087

	企业名称：
	常州诚联电源制造有限公司

	联 系 人：
	臧其准

	联系方式：
	0519-85869066，13815066936，ZQZ0519@163.COM

	需求名称：
	开关电源的研发

	主要内容：
1、设计方案，设计原理的指导

2、技术指标按通信，医疗类电源


	序    号：
	088

	企业名称：
	江苏港益重工股份有限公司

	联 系 人：
	黄娟

	联系方式：
	0519-69996699，15061115999，hj@chinagyc.com

	需求名称：
	海洋钻井模块及大型履带吊研发

	主要内容：
1、海洋钻井模块业务以钻井服务、油田技术服务、船舶服务及物探勘察服务为主，服务贯穿石油及天然气勘探、开发、生产的各个阶段

2、随着现代化超大型工程项目日益增多，起重机的大型化、超大型化已是大势所趋。大型履带吊主要用于大型设备的吊装，安装作业。


	序    号：
	089

	企业名称：
	常州豪爵铃木摩托车有限公司

	联 系 人：
	蒋纵毅

	联系方式：
	83688999-93088，13775299089，Jzy@haojue-suzuki.com

	需求名称：
	摩托车零部件失效模式的分析

	主要内容：
摩托车在低温、风沙等不同的环境和不同的载荷下会发生不同形式的质量问题，为了改进设计提高质量，需要不同的学科对故障零部件进行失效模式的分析和材料的分析。该方面希望得到高校及科研院所的技术支持。


	序    号：
	090

	企业名称：
	常州豪爵铃木摩托车有限公司

	联 系 人：
	蒋纵毅

	联系方式：
	83688999-93088，13775299089，Jzy@haojue-suzuki.com

	需求名称：
	油箱UV双固化罩光及机器人自动喷涂技术在摩托车油箱涂装工业上的应用

	主要内容：
目前国内摩托车油箱涂装普遍采用PU罩光+人工或手工喷涂工艺，该工艺存在涂料浪费大、工作效率低、一次合格率低、油箱表面容易失光、硬度低，不耐擦洗等缺陷。本项目设计时，立足于“同行业领跑、国内一流、国际先进”的理念，针对传统工艺的缺陷，研发设计了国内尚没有的UV+PU双固化（混线）罩光及机器人自动喷涂工艺。本工艺主要内容：1、UV双固化涂料。2、油箱翻滚涂装。3、UV+PU混线生产模式。4、机器人自动喷涂。5、文丘里下旋式漆雾捕集系统

从目前国际上摩托车跨国企业来看，油箱UV双固化罩光及机器人自动喷涂工艺已成一种取代传统PU罩光工艺的新型工艺，但国内还对此认识和了解不多，我们企业已开国内先例，她必将成为最近几年内国内摩托车油箱涂装行业效仿和学习的典范。

此项新工艺在摩托车行业属国内首创，如能开发出适用于油箱UV双固化罩光的水性涂料，既降低了成本，提高了产品质量，同时又解决了涂装的废气排放对大气环境的污染问题，该方面希望得到高校及科研院所的技术支持。


	序    号：
	091

	企业名称：
	常州浩瀚新材料科技有限公司

	联 系 人：
	徐亚东

	联系方式：
	0519-85602672，info@esnew.net

	需求名称：
	自动控制技术、编程技术

	主要内容：
自动控制技术：优化电控系统、实现智能化运行，无需专人看管；

编程技术：要求能将现有标准曲线拟位，制作水质在线监测软件。


	序    号：
	092

	企业名称：
	常州鸿源动力科技有限公司

	联 系 人：
	吴佳佳

	联系方式：
	0519-68889656，13861177149，Lwq21cn@hotmail.com

	需求名称：
	柔性轴承的设计

	主要内容：
在轴向弹性系数方面需要各自设计，该设计需要大量的有限元数值计算，然后比照实验修正，一直达到指定的弹性系数，该系数直接影响到系统的共振频率和能效比。


	序    号：
	093

	企业名称：
	常州华美光伏材料有限公司

	联 系 人：
	李长中

	联系方式：
	0519-83022997

	需求名称：
	压花钢化玻璃的应力检测

	主要内容：
希望有一种技术能检测压花钢化玻璃的应力数值，以使钢化过程能对玻璃的应力进行有效控制。


	序    号：
	094

	企业名称：
	常州华威亚克模具有限公司

	联 系 人：
	周骏

	联系方式：
	0519-85166618，15306117727，zhoujun@huaweiarrk.com

	需求名称：
	表面热处理工艺

	主要内容：
大型复杂曲面（指分型面）的注塑模具，如汽车保险杠模具，如何做表面热处理，以提高硬度，增加使用寿命。目前国外有较小型模具使用火焰或激光热处理的工艺方法。

寻求有此技术或工艺的大学或研究机构，共同合作解决技术难题。

主要参数：1、处理后的表面硬度达到HRC45；
2、无变形。


	序    号：
	095

	企业名称：
	常州华冶恒基轧辊机械有限公司

	联 系 人：
	汤道华

	联系方式：
	0519-85123105，13606125379，tangdaohua@hyroll.com

	需求名称：
	轧辊制造技术合作及技术支撑

	主要内容：
在轧辊制造技术、轧辊研发联合实验室建设相关人员技术培训等方面提供技术支持，主要涉及内容如下：

1、轧辊加工失效与使用失效分析与对策；

2、轧辊材料及其热加工工艺基础数据库的建立；

3、轧辊新材料的研发；

4、轧辊制造新工艺的研发；

5、联合申请各级政府支持相关项目； 

6、技术人员培训；

7、轧辊技术咨询；

8、现场问题会诊与技术研讨；

9、轧辊研发中心实验室与联合实验室筹建；

10、博士后工作站筹建。


	序    号：
	096

	企业名称：
	常州科林矿山机械有限公司

	联 系 人：
	聂小兰

	联系方式：
	0519-85120778，13646147812，Klgs_123@163.com

	需求名称：
	煤矿采掘设备（采煤机、掘进机）产业化

	主要内容：
技术的主要内容：根据现有煤矿装载机、采煤机、掘进机的性能及技术参数，结合煤矿生产工艺对本机械的使用要求，重点研发煤矿采掘设备的新技术新工艺。

主要技术要求：扩大煤矿采掘设备的支承面积、采用电动机驱动，解决煤矿采煤机、掘进机工作面的防爆型。


	序    号：
	097

	企业名称：
	常州联合锅炉容器有限公司

	联 系 人：
	张寅强

	联系方式：
	0519-85868303，13337892890，CZLH18999@163.com

	需求名称：
	生物质发电锅炉及污泥干化焚烧技术

	主要内容：
目前开发意愿有：

1、生物质发电锅炉

2、污泥干化焚烧技术


	序    号：
	098

	企业名称：
	常州市恒力机械有限公司

	联 系 人：
	王惠芬

	联系方式：
	0519-85118022，13961221556，lalywhf@163.com

	需求名称：
	塑料阀口袋制造技术

	主要内容：
塑料阀口袋主要用于一些粉末状物体的灌装，其中袋口的密封是个关键技术，但目前除了应用胶水或是缝制都存在着一定的问题。因此采用热封焊接技术是最好的一个办法。

恒力公司设计开发的这一产品，可以达到每分钟制造45个袋子的速度，这一产品的应用将会大大降低人工的使用。在一些需要形成灌装生产线的企业应用面很广。


	序    号：
	099

	企业名称：
	常州市宏发纵横新材料科技有限公司

	联 系 人：
	刘黎明


	联系方式：
	0519-83441318，13912336636，Liuliming.82@163.com

	需求名称：
	高强聚乙烯的应用技术提高

	主要内容：
1）高强聚乙烯的应用，在强度、延伸率等物性指标各方面是否还有提高的余地。

2）各类新材料厂在武器、装备上的应用及质量要求，军工先进材料设备与应用技术，难材料加工等。

3）高校、科研院所在军工材料等方面的发展方向及研究成果概要。


	序    号：
	100

	企业名称：
	常州市康瑞化工有限公司

	联 系 人：
	陈文华、李大忠

	联系方式：
	0519-85862658，13961231271，13916366115，krchem@krchem.com

	需求名称：
	连续催化酯交换生产氰乙酸乙酯

	主要内容：
氰乙酸甲酯和乙醇交换成氰乙酸乙酯，副产甲醇，需高效低乙醇配比的催化剂，现工艺乙醇耗大，有炭化现象，含水甲乙醇难分。离。技术上涉及能源利用和甲乙醇分离等化工工程内容。


	序    号：
	101

	企业名称：
	常州市南港港口机械有限公司

	联 系 人：
	倪建林

	联系方式：
	0519-83206340,13861008076,changzhoudiaoju@163.com

	需求名称：
	回转支承

	主要内容：
本公司主要生产系列重型回转支承，型号规格主要有135.50.3150.03，适用于工程机械、港口门机、矿山、冶金机械等设备的配套。目前与交通部水运科学研究院合作制订产品交通行业标准，诚求风力发电用“回转支承“的技术、工艺。


	序    号：
	102

	企业名称：
	常州天山重工机械有限公司

	联 系 人：
	许仁伟

	联系方式：
	0519-85967186，13584504725，mk@cztshi.cn

	需求名称：
	齿轮磨滚刀滚切渐开线的计算

	主要内容：
1、齿轮的有效渐开线长度是十分重要的，直接影响到齿轮啮合的有效长度，从而影响齿轮的接触强度等重要特性，而有效渐开线长度主要由滚齿时滚刀的齿形确定，我公司现阶段主要采用圆角凸角留磨滚刀

2、磨齿后为满足渐开线长度与不出现磨削凸台，设计滚刀时必须充分考虑滚刀凸角高度和滚刀圆角大小

3、根据渐开线展成原理，通过一系列曲线方程的计算，在设计滚刀前必须验算被切齿轮渐开线起始点半径

4、由于相关曲线方程涉及到较深的高等数学知识，希望得到相关专家的协助


	序    号：
	103

	企业名称：
	常州西玛特电器有限公司

	联 系 人：
	金彩凤

	联系方式：
	13861223998, jincaifeng@thermoster.com

	需求名称：
	温控器稳定性问题

	主要内容：
目前鹜宫型温控器精度等级为±1.2摄氏度，而兰柯型温控器生产厂达到±0.8度摄氏度的精度，但目前国内大都生产兰柯型温控器的厂家达到±0.8度摄氏度的精度，主要原因是采用波纹管弹性元件，而没有采用膜盒弹性元件。目前主要碰到的的问题是膜盒生产的投入、自动化设备的投入（包括技术投入）以保证产品稳定性及精度，是否有国内外专家技术型辅导。


	序    号：
	104

	企业名称：
	常州仙龙雷利电机有限公司

	联 系 人：
	李鹏飞

	联系方式：
	0519-85487073，13601502707，lpf8406@163.com

	需求名称：
	电镀锌/镍钢板的氩焊工艺

	主要内容：
钢板厚度0.8mm，表面镀锌或镍，要求使用氩弧焊接将两块板材焊接在一起，要求板材不会因为应力而导致焊点裂开现象，并且焊点美观，且强度达到40Kg以上。


	序    号：
	105

	企业名称：
	常州仙龙雷利电机有限公司

	联 系 人：
	李鹏飞

	联系方式：
	0519-85487073，13601502707，lpf8406@163.com

	需求名称：
	电镀锌/镍钢板的电阻焊工艺

	主要内容：
钢板厚度0.8mm，表面镀锌或镍，要求使用电阻焊工艺将两片板材焊接在一起，要求焊接后的外观良好，不会发生镀层脱落现象，且焊接强度能保证在80Kg以上不脱开。


	序    号：
	106

	企业名称：
	常州仙龙雷利电机有限公司

	联 系 人：
	李鹏飞

	联系方式：
	0519-85487073，13601502707，lpf8406@163.com

	需求名称：
	永磁式步进电机噪音/振动问题的解决方案

	主要内容：
永磁式步进电机在实际应用中，总会存在电流声和机械摩擦声的困扰，以及低频振动的困扰，希望能够将电机噪音降到30dB以下，电机振动减小到人手感觉非常微小的状态，开发出静噪音低振动的高品质的永磁式步进电机。


	序    号：
	107

	企业名称：
	常州仙龙雷利电机有限公司

	联 系 人：
	李鹏飞

	联系方式：
	0519-85487073，13601502707，lpf8406@163.com

	需求名称：
	永磁式步进直线电机中螺杆螺母结构传动效率问题

	主要内容：
永磁式步进直线电机，是将转子的旋转运动通过螺杆螺母结构转换成直线运动，但是使用螺杆螺母结构的传动效率极其低下，如何提高该结构的传动效率，寻求技术支持。


	序    号：
	108

	企业名称：
	常州星海电子有限公司

	联 系 人：
	谈仲奇

	联系方式：
	18921076388，tzq@czstarsea.cn

	需求名称：
	生产过程自动化

	主要内容：
针对二极管生产流程中诸多手工统计、测试、检验环节进行工控半自动或自动化采集调试，为基础数据的准确有效提供基础。我司提供技术要求标准并配合调试，双方合作开发工控自动化项目。


	序    号：
	109

	企业名称：
	江苏华冠电器集团有限公司

	联 系 人：
	刘俊峰

	联系方式：
	0519-85120798，13961195375，13961195375@139.com

	需求名称：
	机电一体化产品可靠性研究，中、高压电场分析研究

	主要内容：

中、低压开关设备的机械及电气可靠性，40年寿期无故障运行，分析研究开关柜内电场分布对绝缘的影响，以及对整体设计和绝缘设计的要求。  


	序    号：
	110

	企业名称：
	江苏金汇铝板带有限公司

	联 系 人：
	朱坤玉

	联系方式：
	0519-85962778，13815077061，zhu811102@sina.com

	需求名称：
	解决铝板退火黄斑及合金铝板涂料回收再利用

	主要内容：

正在研制高效、低价、连续单张退火工艺

合金铝板废料回收再利用

合金铝板产生也一定量的头尾切边和工艺废料，受企业工装能力的限制，只能当废品卖掉，浪费了有色金属再利用的资源，企业前期在5000系废品再利用，即研制新的合金做了大量的工作，也取得了一定的效果。但由于受企业试验条件的限制，部分试验数据无力做到，因此该再利用铝合金向市场推广的力度不强，希望合作单位进一步加强研制。


	序    号：
	111

	企业名称：
	江苏凯特汽车部件有限公司

	联 系 人：
	李萍

	联系方式：
	13915069889，Li_ping2006@sina.com

	需求名称：
	调压铸造在铝合金车轮上的应用

	主要内容：

调压铸造是西北工业大学凝固技术国家重点实验室的军工技术，目前尚未实现民用转化，在铝合金车轮制造中具备使用可行性，可以明显提升产品性能，减轻重量。

主要技术参数：壁厚减少10%；抗拉强度从214mpa提升到280mpa；屈服强度从114mpa上升到182mpa.


	序    号：
	112

	企业名称：
	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司

	联 系 人：
	王琳

	联系方式：
	0519-85108097，science@jsmone.com

	需求名称：
	自动化包装生产线

	主要内容：

自动化包装生产线工作主要内容和技术指标要求包括：

1、包装材料、容器和包装物品的自动计量，传送和成品的自动输出，

2、工艺程序的自动执行，操作机构的自动调节和故障的自动处理，

3、工艺参数（位置、尺寸、重量、速度、性态、行为等）的自动控制和自动调节，

4、包装质量的自动检测和废品的自动剔除。


	序    号：
	113

	企业名称：
	梅特勒-托利多(常州)精密仪器有限公司

	联 系 人：
	郭 清

	联系方式：
	0519-86913078, 13906122586, qing.guo@mt.com

	需求名称：
	高速动态称重算法技术

	主要内容：

D3Cell数字称重传感器模块主要应用于液体灌装、包装、检重行业，其各行业主要技术参数如下：

1、灌装速度：12000瓶/小时

2、灌装误差：0.02%

3、检重速度：100米/分钟

4、检重误差：0.01%

5、包装速度：18包/分

6、包装误差：0.1%


	序    号：
	114

	企业名称：
	常州光洋轴承有限公司

	联 系 人：
	吴朝阳

	联系方式：
	0519-85158888-8810, 13901508996

	需求名称：
	大型装备轴承用精密轴承的制造技术

	主要内容：

大型装备用精密轴承一般指：工程机械轴承、船舶轴承、矿山机械轴承、大型数控机床轴承，医疗机械轴承、风电轴承等，一些轴承技术要求：

套圈材料：42GrMo经调质或正火处理，亦可采用性能相当或更优有其它材料。滚动体采用GCr15或GCr15SiMn。

1、轴承用钢材质量控制技术，夹杂物与含氧量控制。

2、轴承的振动、噪声、配对、凸出量控制技术。

3、轴承零件的加工与检测技术。

4、轴承可靠性设计、制造和试验技术。
5、轴承工况和受力分析，载荷谱的建立。
6、表面改性技术。
7、残余奥氏体的最佳控制。

8、轴承寿命和可靠性试验加载、工况近似摸拟状态检测和试验、数据采集及处理方法。

9、轴承的密封与润滑技术。


	序    号：
	115

	企业名称：
	常州市常瑞天力有限公司

	联 系 人：
	张顺

	联系方式：
	0519-83462001

	需求名称：
	柴油机部件

	主要内容：

气体柴油机动力系统研发


	序    号：
	116

	企业名称：
	常州创力工具厂

	联 系 人：
	蒋建明

	联系方式：
	0519-83445520

	需求名称：
	精密机床用铰刀的研发

	主要内容：

精密机床用铰刀的研发


	序    号：
	117

	企业名称：
	常州时代精工工具有限公司

	联 系 人：
	蒋建明

	联系方式：
	13806124279

	需求名称：
	航空用精密刀具的研发

	主要内容：

航空用精密刀具的研发


	序    号：
	118

	企业名称：
	常州市金盾车辆配件厂

	联 系 人：
	巢江琴

	联系方式：
	13775606611

	需求名称：
	自动滚子用数控机床的研发

	主要内容：

自动滚子用数控机床的研发


	序    号：
	119

	企业名称：
	常州市通越铝板幕墙制造有限公司

	联 系 人：
	殷雪民

	联系方式：
	0519-83445520

	需求名称：
	外墙保温技术

	主要内容：

外墙保温技术


	序    号：
	120

	企业名称：
	黑牡丹（集团）股份有限公司

	联 系 人：
	仇振华

	联系方式：
	0519-88806085，13861259106

	需求名称：
	靛蓝牛仔布染色技术

	主要内容：
1、色光要青、深；

2、特深靛蓝牛仔布湿磨牢度二级以上；

3、水洗牢度好；

4、一年四季同配方同色。


	序    号：
	121

	企业名称：
	黑牡丹（集团）股份有限公司

	联 系 人：
	仇振华

	联系方式：
	0519-88806085，13861259106

	需求名称：
	硫化染料染色牛仔布

	主要内容：
一般情况下牛仔布染色使用靘蓝染料，现在开发硫化染料染色彩色牛仔布，但存在几个问题：

1、氧化变色（储存）；

2、前后色差，批差较重；

3、丝光变色，纬向沾色。


	序    号：
	122

	企业名称：
	常州亚玛顿光伏玻璃有限公司

	联 系 人：
	毛强

	联系方式：
	0519-88880015，13776890400，mq@czamd.com

	需求名称：
	高性能AZO溅射靶材生产技术

	主要内容：
高性能Al掺杂ZnO溅射靶材是溅射法均匀沉积高性能ZnO基透明导电薄膜的重要原料基础，对靶材需求的技术参数为：

1、致密度>98%；

2、晶粒度<10μm；

3、电阻率~10-3Ω·cm；

4、掺杂元素均匀分布。


	序    号：
	123

	企业名称：
	常州亚玛顿光伏玻璃有限公司

	联 系 人：
	毛强

	联系方式：
	0519-88880015，13776890400，mq@czamd.com

	需求名称：
	大面积AZO透明导电玻璃基板产业化生产技术

	主要内容：
利用磁控溅射的方式在光伏玻璃上高速均匀沉积AL掺杂ZnO基透明导电薄膜，该薄膜的性能差数为：

1、可见光透过率>85%；

2、电阻率<5*(1/10000)Ω·cm；

3、均匀度±5%。


	序    号：
	124

	企业名称：
	常州市金球焊割设备有限公司

	联 系 人：
	胡小平

	联系方式：
	0519-88776770

	需求名称：
	真空钎焊技术

	主要内容：
合作开发真空钎焊技术，延伸开发和提升产品的档次和质量。


	序    号：
	125

	企业名称：
	常州同维佳业新材料科技有限公司

	联 系 人：
	蒋娟

	联系方式：
	0519-85078810，13912329016，jjuan@bestex.com.cn

	需求名称：
	三向织机技术

	主要内容：
用于织造三向织物的设备开发（三向织机）

门幅：1000mm-2000mm

车速：50-200rpm

适应品种：高性能纤维、玻璃纤维等


	序    号：
	126

	企业名称：
	常州新华陵汽车电器有限公司

	联 系 人：
	孔网金

	联系方式：
	0519-86643816，info@czhualing.com

	需求名称：
	汽车用锁钥匙加工全电脑程控系统、锁钥匙精密加工设备、汽车车锁锁芯自动装配系统

	主要内容：
现加工设备精度在0.25，电脑控制系统不能自动删造齿号和组合，原加工采取的是尖齿加工方式，插拔力矩偏大。需求加工设备的精度在0.02,能自动删造齿号和组合,建立追溯档案,提高齿号组合的安全性。
主要技术参数:加工精度0.02,圆齿加工方式


	序    号：
	127

	企业名称：
	江苏同庚电子科技有限公司

	联 系 人：
	李云

	联系方式：
	0519-89616799，13813552197 

	需求名称：
	高精度电动治疗床

	主要内容：
治疗床要求负重不小于100KG，最小移动精度小于0.1mm，可以远程控制，电机驱动。


	序    号：
	128

	企业名称：
	江苏伊思达电池有限公司

	联 系 人：
	喻纬冰

	联系方式：
	0519-83050818,13961429516,Yuweibing3000@126.com

	需求名称：
	汽车用电池电源管理控制系统

	主要内容：
一、单体电池需要解决的技术难题：

1）单体26650电池实现50A的连续放电

2）单体26650电池实现6AH的容量

3）在-60℃环境下可以正常工作

二、电池组需要解决的技术难题

1）具有高效冷却功能防燃防爆型的二次电池组系统在实际使用时电池温度控制在40℃以下

2）具有高效冷却功能防燃防爆型的二次电池组系统在实际使用时电池组循环寿命1000次，容量保持在75%以上

3）电池组在电动汽车上安全使用。


	序    号：
	129

	企业名称：
	常州市儒昊电气设备有限公司

	联 系 人：
	范远

	联系方式：
	0519-83970059， Fanyuan361@163.com

	需求名称：
	无功补偿远程测控

	主要内容：

能做到数据的上传、下载GPRS对管理员的数据上报系统的后台能够做到远端控制。


	序    号：
	130

	企业名称：
	常州海力船用设备有限公司

	联 系 人：
	肖东青

	联系方式：
	0519-83258566，zorny@yahoo.cn

	需求名称：
	工程机械减速机国产化制造

	主要内容：
解决挖掘机、200T以内的履带吊、中小型工程顶管机行走减速机、回转减速机的液压马达与阀板、阀块的一体化设计、制造。达到日本与韩国的同等制造水平，减少纯进口的依赖程度。


	序    号：
	131

	企业名称：
	江苏弘州金福车业有限公司

	联 系 人：
	鞠小静

	联系方式：
	0519-83975111，web@flightmotor.com

	需求名称：
	三轮轿车的开发

	主要内容：
产品的外观造型设计（三轮轿车）

产品的结构设计（三轮轿车）；

产品的结构设计（三轮轿车）；

电气控制（电动车的电机与控制器匹配）

产品造型设计、结构设计、新颖独特、吸引消费者


	序    号：
	132

	企业名称：
	常州华中集团有限责任公司

	联 系 人：
	宋笑蓉

	联系方式：
	13961456026，sxrisme@mikco.net

	需求名称：
	金刚石的分选（主要是纳米金刚石）

	主要内容：
金刚石属立方晶系，主要的晶体形态有：八面体，8个三角面，12条棱，6个顶角;十二面体，12个五边形面，30条棱，20个顶角；立方体，6个面，12条棱，8个顶角；菱形十二面体，12个菱形面，24条棱，14个顶角。

所以在金刚石收集以后，应按照一定的类别对其进行分选：适用于劈分的宝石级金刚石，适用于锯切的宝石级金刚石，适用于切磨的宝石级金刚石，工业用金刚石。人们细心地为金刚石划分了5000多个不同的级别。

我公司已有晶种法纳米多晶金刚石爆轰工艺技术、0.5mm纳米多晶金刚石大颗粒爆轰合成的研究等技术，在不久的将来就要进行纳米金刚石的量化生产，而在纳米金刚石产业化生产之后，必将面临纳米金刚石的分选问题，这是我司尚未完善解决并在以后的生产经营活动中需要解决与完善的一个重点课题。

形成一套拥有自主知识产权、达国内先进水平的纳米金刚石分选工艺流程。


	序    号：
	133

	企业名称：
	常州环球地毯制造有限公司

	联 系 人：
	钱约维

	联系方式：
	0519-83284514，Hq-carpet@163.com

	需求名称：
	电热地毯

	主要内容：
使地毯发出热量，保暖、环保、安全节省能源。保持地毯20℃左右。


	序    号：
	134

	企业名称：
	常州霍克展示器材制造有限公司

	联 系 人：
	沈 越

	联系方式：
	0519-83907570，Hawk_sy@163.com

	需求名称：
	桌面迷你易拉宝

	主要内容：
	电机噪声偏大

要求运行时，声音小于等于15分贝


	序    号：
	135

	企业名称：
	常州精瑞自动化装备技术有限公司

	联 系 人：
	李冬明


	联系方式：
	0519-83971058，lidongming@vraic.com.cn

	需求名称：
	六自由度液压摇摆试验台的姿态控制技术

	主要内容：
6个自由度量（三个方向的移动
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和绕三个坐标轴的转动
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）的姿态控制计算方法，通过姿态传感器与6个液压伺服缸构成双闭环控制系统，从而改变传统的只能控制液压伺服缸行程而不能有效地控制姿态方法，达到高精度的姿态控制。

1) 运动平台（操作平台）要求实现6个自由度的运动，即沿坐标轴三个方向的移动
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2) 并联机构的工作空间要求足够大，运动平台的转角范围要求较大,为满足该装置试验要求,其主要功能技术参数为：可快速直线运动上升或平移，在某位置点可进行摇动。

摇动范围：
[image: image5.wmf](){(,,)|30,30,30}
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	序    号：
	136

	企业名称：
	西玛（常州）通用设备有限公司

	联 系 人：
	田亮

	联系方式：
	0519-89800671，13861191808，tianliang@cemspe.com

	需求名称：
	硅藻土过滤机过滤性能

	主要内容：
目前用于白酒、果酒、葡萄酒、保健酒、饮料、糖浆、酱油、醋、以及医药、生物、化工等液态制品的澄清过滤的硅藻土过滤机，进一步提高效率，同时提高滤饼清除、滤盘清洗自动化水平。




	序    号：
	137

	企业名称：
	西玛（常州）通用设备有限公司

	联 系 人：
	田亮

	联系方式：
	0519-85196811，13775230413，Tianliang@cemspe.com

	需求名称：
	转鼓过滤机用于氧化铝行业赤泥过滤时附水偏高问题的解决

	主要内容：
目前国内外转鼓过滤机用于氧化铝行业赤泥过滤时，滤饼的含湿度都比较高，目前滤饼含水率约为38%，不利于赤泥的最终处理。需要解决的问题就是如何降低转鼓过滤机用于氧化铝行业赤泥过滤时的含水率。


	序    号：
	138

	企业名称：
	常州格力博工具有限公司

	联 系 人：
	曹星红

	联系方式：
	0519-83909237，13915083378，XHCao@globetools.com

	需求名称：
	发电机组用高效消音器噪音减少的同时如何降低背压

	主要内容：
发电机组用高效消音器噪音减少的同时如何降低背压？


	序    号：
	139

	企业名称：
	常州格林思宝木业有限公司

	联 系 人：
	孙和根

	联系方式：
	0519-83293399，13606127799，manager@gelinsibao.com

	需求名称：
	粘接剂技术

	主要内容：
1、硬质材料的粘接剂（硬质材料+木塑版）技术。

粘接剂要求适应以下条件：热压成型；1220×2240×（3---18）mm幅面的机械；80度控温以下；

2、软质材料的粘接剂（软质材料+木塑版）技术

粘接剂要求适应以下条件：热压成型；1220×2240×（3---18）mm幅面的机械；80度控温以下。


	序    号：
	140

	企业名称：
	常州华达科捷光电仪器有限公司

	联 系 人：
	张瓯

	联系方式：
	0519-83276604,189061123121,ouzhang@huadalasers.com

	需求名称：
	精密绝对编码测角系统设计

	主要内容：
该系统是集光、机、电、计算机图像数字处理等高新技术为一体的产品。它采用了精密条形码技术应用于不等距码盘，利用线阵CCD对条码的图像接收，通过单片机图像处理和软件细分技术，把侧角精度提高到2”内。由于它是利用了不等距码盘的绝对性，取代了长期以来广泛应用的增量式编码器，缩小了产品的体积，提高了抗干扰性，测量精度高。可广泛应用于测绘仪器和各种工业用编码器。

技术路线（单片机部份）： 采用线阵CCD接收（分辨率为2048），采用32位CPU设计一套单片机图像处理、数据采样、精度分析系统。通过图像处理软件对接收到的条码进行二值化处理，通过对条码的软件细分算法进行读数，以提高精密绝对码盘的读数分辨率和测量精度等等，

最终达到产品技术指标：

1、角度显示范围0°0′0″～359°59′59″

2、测角精度:　2″

3、零位精度：2″

4、测量响应时间：0.3″

5、重复精度：2″


	序    号：
	141

	企业名称：
	常州精研科技有限公司

	联 系 人：
	王明喜

	联系方式：
	0519-83976387，13901509362，jsczgian@163.com
yaojingjing83@163.com

	需求名称：
	真空烧结炉内温控技术

	主要内容：
1、真空烧结炉内温度控制，要求尽量一致，温压、温差控制在±3℃左右

2、烧结后金属零件的变形

3、金属零件的整形


	序    号：
	142

	企业名称：
	常州市龙盛机械有限公司

	联 系 人：
	陈建东

	联系方式：
	0519-88018879，13951232632，Longsheng118@sina.com

	需求名称：
	全电动注塑机伺服控制

	主要内容：
全电动注塑机是目前比较前沿的产品，它是将电机驱动全面替代液压驱动，在一台注塑机上需要5个电机，分别控制开合模、预塑、注射、射台移动顶出等动作。由于伺服电机内部的完全电流和速度闭环，在不同动作阶段可以根据要求，与上位机控制系统配合，实现力矩变化调节的快速响应，速度根据设定曲线的安全跟随，位置半闭环控制，定位重复精度在0.01mm以内。

主要控制技术要达到：
1、提高制品的尺寸精度和重复精度。

2、注塑速度提高至800mm/s，获得更快的合模速度。

3达到更快的响应时间，可于0.2毫秒内启动加速或减速运动。

4加速螺杆回复与合模动作之间的衔接，加工循环周期最多可缩短20%。

5、消除等待油温升高的过程，可达到更快的稳定操作模式。；

6、低噪音运行（要小于65分贝）

7、节能、低耗电量。高可靠性，低故障率。


	序    号：
	143

	企业名称：
	常州市三利精机有限公司

	联 系 人：
	周国新

	联系方式：
	0519-83289153-8016，13809075859，sljjhuang@sina.com

	需求名称：
	五轴联动技术

	主要内容：
一种带拆缷式A、C轴摆动头的五轴联动数控镗铣床的研发。

一般五轴联动机床均是A、C轴固定在主机上，由于环节多，刚性较弱。本项目设想将A、C轴摆动头作为附件切削头来使用，以解决机床主机刚性不足的问题。


	序    号：
	144

	企业名称：
	常州市三利精机有限公司

	联 系 人：
	周国新

	联系方式：
	0519-83289153-8016，13809075859，sljjhuang@sina.com

	需求名称：
	镶钢导轨粘接技术

	主要内容：
X轴滑动导轨大型机床的一般磨擦系数较大，驱动力矩非常大，需要较大的电机功率，为了改善此种状况，往往采用镶钢的工艺。现在要解决钢条在导轨中的固定，一般采用螺栓联接，但国外有用特种粘接剂、粘接工艺，希望寻找这样的粘接剂及粘接工艺。


	序    号：
	145

	企业名称：
	常州市三利精机有限公司

	联 系 人：
	周国新

	联系方式：
	0519-83289153-8016，13809075859，sljjhuang@sina.com

	需求名称：
	数控机床受温度影响产生精度误差，采用电气补偿的方法

	主要内容：
关于数控机床受温度影响产生精度误差，希望能研发电气补偿的工艺参数和补偿的方法，该项目系国内空白。


	序    号：
	146

	企业名称：
	常州市亚葵自动化设备有限公司

	联 系 人：
	张卫东

	联系方式：
	0519-83901260，13382807171，ndzzwd@163.com

	需求名称：
	降低铁红粉中cl离子含量的工艺

	主要内容：
铁红粉中cl离子含量超过0.1%以后所制得的磁粉品质低，用途有限且耗能，耗水，环境脏，因此必须采用新的工艺方法，使cl离子含量低于0.1%，提高磁粉的品质，扩大其用途又不致增加能耗，水耗。

主要技术参数

1、cl离子含量低于0.1%

2、年产量：25000吨

前景预测：既能解决大型钢铁企业中产生的铁红粉的应用市场，又能提高目前市场上铁氧体磁粉的品质，使其使用高精尖的产品中。


	序    号：
	147

	企业名称：
	常州市亚葵自动化设备有限公司

	联 系 人：
	张卫东

	联系方式：
	0519-83901260，13382807171，ndzzwd@163.com

	需求名称：
	去除磁块水绩的工艺

	主要内容：
磁体在成型，经加工后的清洗过程中，磁块表面留有的水珠往往采取烘干、吹干等方法去除水份，这种方法不能消除水绩且耗费大量的能源，由于水绩的存在使磁块易生锈，影响其功耗，物理性能及使用质量，因此必须采用新的工艺方法。去除水绩能较大提高磁块的品质，提高效益，而目前尚无该项工艺设备，该设备的需求量大。

技术要求：

1、根据连续生产原则，每小时的产量不应低于前道工序。

2、经处理后，每个磁块的每一个面上均不应有水绩存在。


	序    号：
	148

	企业名称：
	常州市亚细亚吸能电子科技有限公司

	联 系 人：
	杨全国

	联系方式：
	0519-86886381，13906127308，jack@gpscushion.cn

	需求名称：
	吸能抗震电机结构研制

	主要内容：
电动机传动结构吸能抗震技术的运用研究

所谓吸能技术，就是物体在受到能量冲击时，使作功的能量瞬间衰减，同时改变作功未完能量的运行方向，有效地、避免能量冲击破坏的一种高科技技术。

我公司于2005年研究成功这种技术后，首先运用在车载电子电器产品的安装方法上，发明了车载吸能软座支架，产品畅销欧美市场。为了拓展这一技术的运用领域，我们拟研制电动机吸能抗震式传动结构，以便有效吸收电动机运转时产生的震动力，提高静音效果，提高机床加工的精度，降低环境噪音。设定噪音分贝≤20分贝，震动间距≤0.002㎜.


	序    号：
	149

	企业名称：
	常州晨光机械制造有限公司

	联 系 人：
	魏建民

	联系方式：
	0519-83972810

	需求名称：
	机械模具设计

	主要内容：
针对各种不同塑料材料及产品的机械模具工艺及设计合作成立研究所


	序    号：
	150

	企业名称：
	常州市海虹共享塑料材料有限公司

	联 系 人：
	杨锋

	联系方式：
	0519-83880328，13338181628，czhaihong@yahoo.cn

	需求名称：
	原材料筛选产品各项指标检测及完善新产品开发

	主要内容：
我司主要产品现为高档纺织用纤维着色母料，用于印染织物的更新换代，除有效消除色差，提高色牢度，降低成本，更杜绝环境污染，有事明显。但纺织材料的日新月异，不断对我们提出新的要求，日趋激烈的竞争更促使我们要不断发展和提高，尤其是复合型纤维着色母料的开发与生产。（如色彩艳丽的香味母料，既保暖又抗菌的纤维母料，柔软又透气性好的着色纤维母料，特殊用途的夜光、荧光彩色纤维母料。


	序    号：
	151

	企业名称：
	常州双环热工仪表有限公司

	联 系 人：
	吴春林

	联系方式：
	13306124798

	需求名称：
	玻璃锥管自动成型工艺

	主要内容：
玻璃锥管自动成型工艺


	序    号：
	152

	企业名称：
	常州双环热工仪表有限公司

	联 系 人：
	吴春林

	联系方式：
	13306124798

	需求名称：
	玻璃表面激光图案成型

	主要内容：
玻璃表面激光图案成型


	序    号：
	153

	企业名称：
	常州双环热工仪表有限公司

	联 系 人：
	吴春林

	联系方式：
	13306124798

	需求名称：
	细小直径金属长芯棒的加工工艺

	主要内容：
细小直径金属长芯棒的加工工艺


	序    号：
	154

	企业名称：
	宝钢集团常州轧辊制造公司

	联 系 人：
	威君

	联系方式：
	0519-83258563，13861036937，wei@czroll.com

	需求名称：
	热连轧限动芯棒服役条件研究

	主要内容：
热连轧限动芯棒具体服役条件状态研究


	序    号：
	155

	企业名称：
	江苏常宝钢管股份有限公司

	联 系 人：
	张平

	联系方式：
	15851928553，zhangping@cbsteeltube.com

	需求名称：
	芯棒润滑

	主要内容：
1、润滑剂使用机理（或不同配比）；

2、热轧顶管机组在管坯顶管温度、芯棒温度和润滑条件三者之间建立两两线性关系。


	序    号：
	156

	企业名称：
	江苏常宝钢管股份有限公司

	联 系 人：
	高怀珍

	联系方式：
	13606115081

	需求名称：
	炉内钢温测试技术

	主要内容：
我公司有加热炉数台，热处理炉数台，钢管在炉内的实际温度决定着公司炉子加热制度的制定，产品质量的保证，尤其影响开发高附加值产品的实现。目前该温度无法实测，公司炉子的加热制度是依据炉气温度、出炉钢温、加热时间进行经研判断制定，存在一定的偏差，阻碍产品质量的提升及新品开发的速度。目前已有的黑匣子技术，投入成本太高。寻求经济实惠的炉内钢温测试技术。


	序    号：
	157

	企业名称：
	江苏常宝钢管股份有限公司

	联 系 人：
	高怀珍

	联系方式：
	13606115081

	需求名称：
	两段煤气发生炉煤种的适用性研究、开发

	主要内容：
我公司煤气发生炉为山东黄台煤气发生炉有限公司制造的两段式煤气发生炉，气化煤种的选择至关重要，直接关系到其整体气化效果。理论上两段式煤气发生炉适宜气化不粘煤、弱粘煤、长烟煤等烟煤，也可以气化质量较好的褐煤，相对一段炉而言两段炉选用煤种范围较宽，但是对气化用煤的具体指标要求较严格，龙其对粒度、水份含量、结焦特性。

公司自2004年两段煤气发生炉投入运行以来，发现无烟煤比烟煤更适合，消耗低，不结渣。但存在问题是成本高，煤的粒度要求高。原煤经筛分后80mm以上及20mm以下的煤含量较多，外卖后，提高了煤的综合使用成本。并且可适用的煤的产地较少。

希望能帮助研究开发更多适用于两段发生炉煤的煤种。


	序    号：
	158

	企业名称：
	江苏常宝钢管股份有限公司

	联 系 人：
	薛灿明

	联系方式：
	13401345988

	需求名称：
	H13模具钢裂纹、开裂问题解决

	主要内容：
芯棒模具钢（H13），使用条件：管子温度在1050～1150度，芯棒通过水冷却使芯棒本身温度在500～600度之间，轧制管子1500支时，磨损量为0.8～1.1mm，且表面有裂纹，裂纹深度在3～7mm。

加厚冲头模具钢（H13），使用条件：管子温度在1100～1300之间，使用寿命6000～10000支，表面裂纹严重，且发生开裂现象。


	序    号：
	159

	企业名称：
	江苏常宝钢管股份有限公司

	联 系 人：
	薛灿明

	联系方式：
	13401345988

	需求名称：
	顶管轧辊破辊问题解决

	主要内容：
轧辊参数：辊径330，宽度120～140，材质：冷硬铸铁，轧制时受冲击力最大为100kN。在轧制过程中辊子经常发生裂纹或开裂。


	序    号：
	160

	企业名称：
	南车戚墅堰机车有限公司

	联 系 人：
	邱文亮

	联系方式：
	0519-85053955，13584534795

	需求名称：
	凸轮轴凸轮型面剥离原因分析及解决（减少剥离现象）办法

	主要内容：
公司制造和修理的机车用柴油机，在运行使用中，时有凸轮轴剥离的故障现象，客户反映强烈。在柴油机厂修时，凸轮轴报废的原因约30%也是由于凸轮轴剥离导致，所以凸轮轴剥离造成的经济损失也大。近几年，尽管公司采取了一些措施，加强了质量把关，但因影响剥离的因素较复杂，效果并不明显，已成为公司的惯性“老、大、难”问题。根据已掌握的情况看：1）凸轮轴剥离主要发生在磨修凸轮轴上，新制凸轮轴剥离概率较小。2）目前柴油机凸轮轴检修技术条件中，对凸轮轴的使用缺少预期寿命研究，只对凸轮轴磨修等级进行了标定。3）从相关资料和本公司已确认的凸轮轴剥离原因看，凸轮轴剥离有好多是与凸轮匹配的配气推杆滚轮或喷油泵下体滚轮的质量问题所致。因此，滚轮与凸轮表面硬度、粗糙度、接触形态和精度等如何匹配，也有待于进一步研究。故需要对柴油机应用方面比较有丰富经验和理论造诣的单位或个人指导，结合我公司240/280系列新造和修理凸轮轴极其附属件，包括喷油泵滚轮、推杆体滚轮等，从原理、制造、检修、应用上进行系统分析，找出凸轮轴剥离的成因，并有针对性的对设计、制造、组装、检验和应用过程中有较大影响的因素分别进行试验攻关，并制订相应措施，从而预防和控制凸轮轴剥离故障的发生。现希望突破解决的重点为：1） 对凸轮轴无损检测硬度和淬硬层深度的方法；2） 凸轮轴的寿命研究，磨修后凸轮轴凸轮表面与滚轮运动副各项参数的匹配研究等。


	序    号：
	161

	企业名称：
	南车戚墅堰机车有限公司

	联 系 人：
	曹昌怀

	联系方式：
	0519-85053675，13961192912，sshcch@163.com

	需求名称：
	大功率柴油机曲轴氮化涨量的控制

	主要内容：
280柴油机曲轴为了增加其耐磨性，设计上要求进行表面氮化处理，但氮化后曲轴直径增大，增加量又难以确定，一般0.01～0.02mm，有时会在0.03～0.04mm；而且同一根曲轴不同位置的轴径（主轴径或连杆径）涨量也不同,夏天和冬天涨量也有变化,炎热天涨得多一点。曲轴氮化后一般不再加工，只作表面抛光处理，这样对控制曲轴轴径最终尺寸精度带来很大的难度。曲轴主轴径尺寸Φ230（0/-0.029）mm,连杆径尺寸Φ210（0/-0.029）mm，圆柱度公差0.007mm，热处理氮化后要求氮化层硬度≥HV550，氮化层深度＞0.7mm，曲轴全长跳动不大于0.15mm，脆性不大于2级。


	序    号：
	162

	企业名称：
	南车戚墅堰机车有限公司

	联 系 人：
	邱文亮

	联系方式：
	13584534795，wenliangq@yahoo.com.cn

	需求名称：
	车铣中心加工E型曲轴工艺（刀具）可靠性研究

	主要内容：
公司现开发研制的E型曲轴，因采用了平衡块焊接工艺，使曲轴的回转半径大大增加，特别使加工轴径的刀具刀杆明显伸长，系统刚性急剧下降；同时由于曲轴在车铣中心上加工采用的是刀具跟从式切削，四轴复合联动，与一般机加工切削方式不同，其切削刃口相对于工件的几何角度在切削过程中不断变化，这些都导致了刀具寿命的大幅降低，制造成本居高不下。此外，由于曲轴的价格较为昂贵，且梗刀后不允许采用焊修、镶套等修复工艺，刀具一旦崩刃或破损，很可能造成曲轴报废，故迫切希望与对车铣复合加工工艺、刀具等有一定应用和研究经验的单位或个人进行合作，共同研究并解决车铣中心加工E型曲轴的可靠性问题。


	序    号：
	163

	企业名称：
	常州市丰源微特电机有限公司

	联 系 人：
	朱彩平

	联系方式：
	0519-88388208，13328182887，zcp@fy-motr.com

	需求名称：
	与永磁式步进电机有关的新技术、新材料

	主要内容：
与永磁式步进电机有关的新技术、新材料。


	序    号：
	164

	企业名称：
	常州民迪汽车配件有限公司

	联 系 人：
	庞俊峰

	联系方式：
	0519-88353505

	需求名称：
	国产不锈钢带平整度问题

	主要内容：
请推荐国内可保证不锈钢带平整度的生产厂家。


	序    号：
	165

	企业名称：
	常州常宝精特钢管有限公司

	联 系 人：
	邹凤鸣，钟超

	联系方式：
	15961221016，13861235274，fmzou@sina.com，

cbjtzhongchao@163.com

	需求名称：
	T23锅炉钢管热处理混晶现象研究

	主要内容：
混晶问题的提出：GB 5310-1995《高压锅炉用无缝钢管》对成品钢管的晶粒度提出要求，不仅规定了实际晶粒度的级别范围数值，还规定了“两个试片上晶粒度最大与最小级别差不得大于3级”，即任何一个试片上不得有级差超过3级的晶粒，超过3级则视为混晶。

近来更有的锅炉厂家在采购规范中明确提出“在一个试片上晶粒度最大与最小级别差不得大于3级”。

最新版本GB5310-2008规定07Cr2MoW2VNbB（T23）的晶粒度为4-10级，两个试片上晶粒度最大与最小级别差不得大于3级。

关于晶粒度：锅炉用钢从碳素钢、低合金钢到高合金钢，由于合金含量不同和要求的热处理制度不同就决定了成品钢管不同的组织。当过冷奥氏体转变成铁素体和珠光体时，晶粒度得到细化，所显示的晶粒是钢管的实际晶粒度而不是奥氏体晶粒度，因此一般来说晶粒比较均匀细小。当过冷奥氏体转变成贝氏体或马氏体时，原始奥氏体就保留下来，我们看到的是奥氏体晶粒。加上这些钢的正火温度要求很高，如07Cr2MoW2VNbB（T23）要求的正火温度都高达1040 ℃～1080 ℃，这样，有可能有个别晶粒长大，造成不均匀现象。

需求：研究产生混晶的原因，如何预防已经出现混晶材料能否通过后续热处理加以消除。


	序    号：
	166

	企业名称：
	常州常宝精特钢管有限公司

	联 系 人：
	金炜忠

	联系方式：
	0519-88809625，15961112903，JWZ8899@163.com

	需求名称：
	优化内螺纹管成型拔制用内模材料的研究

	主要内容：
优化内螺纹管是内表面有螺旋状梯形螺纹的钢管，其内螺纹是依靠在冷拔成型过程中，将钢管内壁挤压到一个表面刻有螺旋凹槽的内模上，挤压形成，金属与内模表面形成滑动摩擦，内模表面承受很高的压力和摩擦力，包括由于摩擦还会发热。因此，对材料的要求很高，要求具有一定的强度能抵抗压力和冲击力，同时要求表面具有耐磨性。

目前我们使用的材料，其耐磨性都比较差，因此，一般一个内模使用100米左右就会发生粘铁现象而报废。

需求：要求开发一种新的材料或者新的表面处理工艺，在成本增加不多的前提下，提高内模的使用寿命。


	序    号：
	167

	企业名称：
	常州亚美柯宝马电机有限公司

	联 系 人：
	吴震

	联系方式：
	0519-83991052，66456082@qq.com

	需求名称：
	如何提高微电机的效率，大力开发无刷直流永磁电动机

	主要内容：
近年，国家质量监督检验检疫总局发布了一系列家用电器的能效限定及能源效率等级国家标准，并要在近几年实施。最近至2010年，开发无刷直流永磁电动机是最佳方案之一。随着永磁材料和功率电子元器件的不断进步，无刷直流电机得到快速发展的时机，它被广泛用于工业、农业、国防、航空、航天。现代科技和日常生活的各个领域，在电动领域大有取代传统交、直流电机，它是具有高效能、长寿命、低噪音、易于自动控制等优点。


	序    号：
	168

	企业名称：
	常州祥明电机有限公司

	联 系 人：
	杨坚

	联系方式：
	0519-88388653，info@xiangming.com

	需求名称：
	高效过滤器FFU系统集成解决方案

	主要内容：
FFU（FAN FILTER UNIT的缩写,中文称作“风机过滤单元”）是将风机和过滤器{高效过滤器（HEPA）或超高效过滤器（ULPA）}组合在一起构成自身能提供动力的末端净化设备。FFU具有标准模数尺寸，能按模数组合起来实现1级、10级、1000级等不同级别的洁净环境的净化单元设备。主要技术参数/性能要求：ZWW102直流无刷外转子电机，带控制电源、驱动器；Ф400后倾离心风机叶轮，风机组额定转速1300rpm,最大风量3740m3/h；最大静压175Pa，噪音≤65dBa。

控制软件：同步控制10800台FFU装置；可分区域、分时段控制FFU装置；全部中/英文操作界面。


	序    号：
	169

	企业名称：
	江苏凯隆电器有限公司

	联 系 人：
	虞国峰

	联系方式：
	0519-88411881，sales＠czkl.com

	需求名称：
	智能脱扣器的可靠性研究

	主要内容：
机电一体化的配电电器在国内市场普遍使用，但起保护作用的电子智能化脱扣器的可靠性一直是行业中的难题，国内最优秀企业的产品18个月内的失效率约1%～2%，5年内的失效率为30%～40%；急需解决早期失效和使用寿命的问题：

1、18个月内的故障率为2%；

2、使用寿命提高到8年。


	序    号：
	170

	企业名称：
	常州慧阳科技发展有限公司

	联 系 人：
	朱红卫

	联系方式：
	0519-88406086，zhwei999@yahoo.com.cn

	需求名称：
	全新的阻尼阀设计

	主要内容：
提速机车车辆需装用抗蛇行减振器以消除机车车辆运行中蛇行运动对机车车辆的影响，抗蛇行减振器一般要求具有陡前沿的阻尼特性参数，即在非常低的速度时，具有较高的阻尼力，而随着速度的提高阻尼力基本不变或变化很小。目前已有抗蛇行减振器的设计很难完全实现该要求，为此需要开展阻尼调节阀的设计攻关，综合考虑低、高速时阻尼性能特点，以实现陡前沿的阻尼特性要求。

机车车辆抗蛇行减振器要求在测试速度达高速0.3m/s时，与低速相比阻尼力基本不变或变化很小，这就要求阻尼调节阀在高速时具有很强卸荷和出流能力，以满足该性能要求。而现有各型提速车用的减振器，虽然都为进口产品，但由于其阻尼阀的结构限制很难达到该要求。需要开展全新的阻尼阀设计。


	序    号：
	171

	企业名称：
	常州合力环保科技有限公司

	联 系 人：
	陈坚跃

	联系方式：
	0519-88771412，cjy@creatpower.com

	需求名称：
	超声波换能器及频率自动跟踪调整电控箱的设计

	主要内容：
各类超声波仪器在工作过程中，由于温度等原因电器元件的阻抗会发生变化，引起输出振子发生超声波频率变化失去效果，仪器工作产生间断，有时需要重新启动，才会找回频率，要求控制部分具有频率自动扫描跟踪，以保证仪器始终处于最佳谐振状态并能连续工作，同时考虑换能器、振子与电控箱的最佳匹配。

参数要求：电压220V，50Hz，超声波输出19.6KHz。


	序    号：
	172

	企业名称：
	常州市神力电机有限公司

	联 系 人：
	陈睿

	联系方式：
	0519-88402388，cn@czshenli.com

	需求名称：
	冲压、电机模具、工装设计技术

	主要内容：
公司客户主要为外资企业，对电机冲片要求较高，需要更好的电机冲片、铁芯的制造技术以及电机模具、工装设计技术。需要根据外资企业冲片图纸的要求加工。


	序    号：
	173

	企业名称：
	常州市永盛包装有限公司

	联 系 人：
	邱蕾

	联系方式：
	0519-88402700，qiulielie@163.com

	需求名称：
	微机控制胶带自动分切包装生产线的开发

	主要内容：
胶粘带生产企业对包装产品技术要求越来越高，其产品以高、大、精尖产品居多，机械与计算紧密结合，实现机电一体化控制，采用光电感应，以光标感应、光标控制、在线检测反馈控制等技术。其大型微机控制胶带自动分切包装生产线不仅速度高，而且能集分切、输送、封口、热收缩、输送、装箱等工序在一台单机上完成。


	序    号：
	174

	企业名称：
	常州市格林照明灯具制造有限公司

	联 系 人：
	陈建德

	联系方式：
	0519-88407165，green@china-greenlinghting.com

	需求名称：
	灯具反光器设计

	主要内容：
根据光学原理，结合不同的灯具结构和光源特点，使反光器能达到最好的反光效果，达到高效利用光能的目的。


	序    号：
	175

	企业名称：
	常州市新东方电缆有限公司

	联 系 人：
	曹燕华

	联系方式：
	0519-88406821，wcf163@pub.cz.jsinfo.net

	需求名称：
	轨道交通电线电缆

	主要内容：
要研究城市轨道交通用电线电缆和高速机车用电线电缆，主要创新点为耐高温、耐油、耐磨、轻型，绝缘。


	序    号：
	176

	企业名称：
	常州市同和纺织机械制造有限公司

	联 系 人：
	唐国新

	联系方式：
	0519-88400299，cztonghe@pub.cz.jsinfo.net

	需求名称：
	高精度、高性能细纱板簧摇架

	主要内容：
小批量生产，板簧抗疲劳性有差距，长期使用后会引起压力衰减，造成纺纱质量不稳定。


	序    号：
	177

	企业名称：
	常州潞城传感器有限公司

	联 系 人：
	赵法

	联系方式：
	0519-88401226，13912349025，zhaofa1974@126.com

	需求名称：
	激光测距仪

	主要内容：
激光测量方法、光学部件处理、国内无类似产品。


	序    号：
	178

	企业名称：
	江苏常宝普莱森钢管有限公司

	联 系 人：
	许才斌

	联系方式：
	13506149599

	需求名称：
	油井管高端产品的开发

	主要内容：
油井管高端产品的开发。


	序    号：
	179

	企业名称：
	金坛市鑫特机械有限公司

	联 系 人：
	李国庆

	联系方式：
	13801506658， 

	需求名称：
	如何消除金属修补中色差问题

	主要内容：
我公司主要生产20吨以下的碳素钢、低合金钢铸件，在清理、精整时，经常需要对缺陷进行补焊，但经补焊的铸件，尽管经过正火、退火、回火等热处理，在随后的加工过程中，补焊区域和母材会有明显的颜色差异，见图1，并导致客户的抱怨。我们采用过调整热处理工艺、调整焊接参数、焊接材料等方法，始终无法消除该色差。我们希望找到一种能消除这种因焊补而引起的色差的方法。


二、新能源与环保
	序    号：
	001

	企业名称：
	常州亿晶光电科技有限公司

	联 系 人：
	黄德兴

	联系方式：
	0519-82595660，HDX6667@yahoo.com.cn

	需求名称：
	提高电池片转换率

	主要内容：
随着社会的发展，人民对清洁能源特别是太阳能的利用将会越来越广泛，光伏产品主要是生产与太阳能有关的产品，如单晶硅、多晶硅、太阳能路灯等产品。

亿晶光电现有成员单位三家，产品从单晶炉—石英坩埚—单晶硅棒—开方切片配套设备加工—单晶切片—到太阳能电池生产延伸到太阳能电池组件封装，已形成较为完整的光伏产业链，是一家国家级高新技术企业。希望电池片转换率大于17%。


	序    号：
	002

	企业名称：
	金坛正信光伏电子有限公司

	联 系 人：
	石  岩

	联系方式：
	0519-82449216，13815005112，linhudage@gmail.com

	需求名称：
	太阳能路灯系统的合理配置及高效蓄电池的研发

	主要内容：
太阳能电池板：150W×2。

适配光源：无极灯，80W×1，采用芯电控制，进行功率调整，上半夜4个小时，为80W，下半夜4个小时，调整为40W。

控制器：采用微电脑芯片，集成传感器和无触点技术，具有温度补偿、智能放电等功能。

蓄电池：12V/200Ah金属封阀控式先维护蓄电池，可连续照明5天以上。


	序    号：
	003

	企业名称：
	常州而今太阳能设备制造有限公司

	联 系 人：
	赵二斤

	联系方式：
	13906148733，78331206@163.com

	需求名称：
	低热损平板集热器、低热损保温水箱结合热超导管热量传输技术

	主要内容：
为更好的完成“低热损平板集热器、低热损保温水箱结合热超导管热量传输技术”，实现产品的批量生产和今后的产品再改进，我公司仍需要高科技人才，以保障本项目的圆满顺利的完成。
①平板集热器的低热损技术措施的研究，从产品结构上消除平板太阳能集热器的主要散热途径，降低平板集热器的热损。

②低热损保温水箱的研制及热超导管的热传输技术应用研究，高效热传导介质研制，对保温水箱进行太空舱隔热技术处理，使保温水箱的综合热损最小。

③与高层建筑阳台一体化设计安装研究，与建筑设计、房地产开发单位共同设计，使平板集热器、保温水箱有最佳的采光安装角度和安装结构，两者间的最佳安装技术参数要求，便于维修与更换，使太阳能热水系统真正成为建筑物的一种不可缺少的构件。

④平板太阳能热水系统的热量损失比同类产品降低10%以上；12小时后水箱水温降幅≤5℃。


	序    号：
	004

	企业名称：
	常州江南电力环境工程有限公司

	联 系 人：
	蒋珍琦

	联系方式：
	0519-82660088，13861242388

	需求名称：
	新型水处理技术—超纯水深度除硼除硅技术研究

	主要内容：
在现今新型的微电子、太阳能等行业中，对超纯水的要求越来越高，对超纯水中PPb的硼和硅要求达到PPb级。但硼和硅属于弱电离元素，在水中不易电离，不能通过水纯化技术有效地除去，所以在生产超纯水过程中，当离子交换树脂接近耗尽时，硅和硼是最先进入纯水的一类离子。需要研究了这两种元素在水纯化过程中的行为，结合使用反渗透技术和连续电去离子技术的预处理过程，有效地除去硼和硅元素，得到高电阻率的纯水，这种低离子浓度的水可以降低后面纯化过程中除去离子树脂的负担。此外，采用一种特殊的整合剂可以提高硼和硅的截留率，使生产的超纯水可以达到PPt级的精度。设计特定的系统来完成除硼除硅的敏感实验。


	序    号：
	005

	企业名称：
	常州江南电力环境工程有限公司

	联 系 人：
	蒋珍琦

	联系方式：
	0519-82660088，13861242388

	需求名称：
	如何确定新型机械加速澄清器布水孔间距以达到最优布水效果

	主要内容：
新型机械加速澄清器结合了国内澄清器及进口技术澄清器的特点，是我公司自主研发与产学研合作方式开发的一种新型中水处理设备，具有结构简便、水力条件好、高效节能、占地省、出水水质稳定等特点，在中水处理等系统中已取得了成功的应用，为国家倡导的环保节能又提供了一种新型的处理技术；该设备的布水均匀性对出水水质影响较大，我公司一直致力于此点研究，并尝试过多种方式，效果还行，但没有达到最佳，为此，希望合作单位能一起研究此问题，以推出趋于完美的新型机械加速澄清器。


	序    号：
	006

	企业名称：
	金坛市超创电池有限公司

	联 系 人：
	徐振华

	联系方式：
	0519-82480199

	需求名称：
	超薄型扣式电池生产技术及装备

	主要内容：
超薄型扣式电池指高1.6毫米以下的扣式电池，由于薄，所以生产加工技术要求较高，手工生产速度慢，而且废品率高达50%以上，职工都不愿意生产，因为速度慢废品率高。

1、解决压高、压延等技术难题；

2、废品率低于5%；

3、在生产率方面，由原来的50-80只/分钟，提高到100-150只/分钟；

4、在自动化程度方面，由现在的5人操纵减少到3人操纵。


	序    号：
	007

	企业名称：
	江苏龙泉太阳能科技有限公司

	联 系 人：
	黄留全

	联系方式：
	0519-82446118，13814786888，1210138358@qq.com

	需求名称：
	搪瓷内胆太阳能热水器及太阳能饮水炉项目

	主要内容：
搪瓷内胆太阳能属于高新技术产品，工艺特点是在加厚的钢瓶内胆表面进行搪瓷，搪瓷材料多为金属，配以无缝焊接技术。搪瓷内胆解决了多孔不渗漏和大面积搪瓷不稳定的难题，并且创新的运用了先进的防腐工艺，将特种硅化物均匀地涂在内胆表面，经高温处理后，与内壁融为一体，具有很好的耐压性（能承受0.6Mpa压力），耐腐蚀，少结垢特性。这项技术使得我公司研发的搪瓷太阳能内胆是目前最有效的抗腐蚀、防结垢的热水器内胆之一，并且相较于普通太阳能内胆安全使用年限大大延长，是配置承压太阳能系统较为理想的产品。


	序    号：
	008

	企业名称：
	金坛市环保设备有限公司

	联 系 人：
	褚礼正

	联系方式：
	0519-82681723，13921012521，clz@jshuanbao.com

	需求名称：
	电镀污水资源化利用

	主要内容：
电镀工业的污水必须经处理后才能排放，一方面处理成本高，另一方面处理后的污泥中含有大量有价金属未回收利用。

本案考虑对现有的常规电镀污水处理工艺进行改进，从中提取铜、镍等有价金属，或考虑从污泥中将已经沉淀的金属元素提取提纯。


	序    号：
	009

	企业名称：
	金坛市环保设备有限公司

	联 系 人：
	褚礼正

	联系方式：
	0519-82681723，13921012521，clz@jshuanbao.com

	需求名称：
	含氟废水和含氟污泥的资源化利用

	主要内容：
目前针对含氟废水的处理方法主要是用石灰等原料中和处理，沉淀和排放，产生的含氟污泥可以做混凝土原料。该方法处理成本高，而且氟都变成了污泥，利用价值低。

一些企业的高浓度含氟废水，可以用于制取冰晶石或者萤石，减少污泥产生量的同时，可以回收氟资源，产生一定的经济效益。

需要确定氟再生产品的纯度和投资回报率。


	序    号：
	010

	企业名称：
	金坛市环保设备有限公司

	联 系 人：
	褚礼正

	联系方式：
	0519-82681723，13921012521，clz@jshuanbao.com

	需求名称：
	间歇性高浓度NOx气体净化方案

	主要内容：
一些工业企业，需要使用硝酸对工件表面进行酸洗处理，在工件放入溶液的瞬间，会释放出大量NOx气体，废气间隙性浓度高，浓度不稳定。

本案需要研究一种可行的方法，能够对此类废气的处理有较好的适应性和处理效果。


	序    号：
	011

	企业名称：
	金坛市环保设备有限公司

	联 系 人：
	褚礼正

	联系方式：
	0519-82681723，13921012521，clz@jshuanbao.com

	需求名称：
	矿渣中提取有价金属

	主要内容：
国内钢厂炼钢后的尾矿渣中含有大量贵重金属，国内有很多企业目前把眼光瞄准了对尾矿渣中钒镓钪的提取提纯。

本企业寻对该技术问题有实力的单位，对该问题进行攻关研究，具体合作形式面议。


	序    号：
	012

	企业名称：
	金坛市环保设备有限公司

	联 系 人：
	褚礼正

	联系方式：
	0519-82681723，13921012521，clz@jshuanbao.com

	需求名称：
	中水回用解决方案

	主要内容：
工业企业用水价格大幅上涨，而我们现阶段大部分企业内，生产工艺用水，饮用水，冲洗水，植载浇灌水，几乎都用自来水。

合理的中水回用方案可以大幅度削减企业用水量，提高水资料的利用效率。

本技术需求优先考虑以下三类企业的中水回用方案：光伏切片企业，石材切割企业，电泳涂装企业。


	序    号：
	013

	企业名称：
	常州市天顺能源科技有限公司

	联 系 人：
	张  黎

	联系方式：
	0519-82626718，13852929272

	需求名称：
	太阳能电池组件功率衰减的控制技术

	主要内容：
太阳能电池组件功率衰减的控制技术，尤其是低成本硅料制备的电池组件的功率衰减控制技术。


	序    号：
	014

	企业名称：
	江苏霸林催化科技有限公司

	联 系 人：
	蒋  程

	联系方式：
	0519-82321082，13775156808， Jcjt99@163.com

	需求名称：
	重型柴油车尾气净化技术

	主要内容：
重型柴油车采用SCR后处理技术来实现国4排放要求。

催化器件技术要求：

排放性能：满足重型柴油车国4排放标准

热力学要求：表面温度低于500℃，怠速工况除外

系统背压：额定工况，不高于10Kpa

密封性：气流流量30Kg/min，压力0.3bar时，不漏气


	序    号：
	015

	企业名称：
	金坛市朱林宏达电镀有限公司

	联 系 人：
	张云霞

	联系方式：
	0519-82623878，13706143111，zyx19740608@163.com

	需求名称：
	低污染电镀工艺

	主要内容：
现有电镀工艺环境污染大，寻求低污染、高效率的新电镀工艺。


	序    号：
	016

	企业名称：
	金坛帝恒能源科技有限公司

	联 系 人：
	崔益寿

	联系方式：
	0519-82661214，13706140162

	需求名称：
	电动清扫车的性能提高

	主要内容：
电动清扫车的性能急需提高，以便日后打开销路。


	序    号：
	017

	企业名称：
	常州锦旸太阳能科技有限公司

	联 系 人：
	马  星

	联系方式：
	0519-87380089-811，13776396598，x.ma@himastar.com

	需求名称：
	大功率太阳能控制器

	主要内容：
我公司主打产品为太阳能控制器，目前拥有电压12V或24V，电流5~20A的户用小型控制器，通过LED显示充电状态、电池容量、工作状态；我们想开发更大功率，如12V/24V自动识别电压，30A~60A的控制器，并且同时开发LED显示和液晶屏显示两种类型，以满足不同客户的需求。


	序    号：
	018

	企业名称：
	常州丰泰机电工程有限公司

	联 系 人：
	谢伟文

	联系方式：
	0519-86526958

	需求名称：
	电动汽车集中充电站

	主要内容：
研发电动汽车集中充电站技术。


	序    号：
	019

	企业名称：
	常州盛来太阳能科技有限公司

	联 系 人：
	梅建中

	联系方式：
	0519-88701703，13382858881，mei@sunlightsolar.com.cn

	需求名称：
	太阳能取暖（提高太阳能集热管的集热效率）

	主要内容：
通过太阳能集热管产生热水，利用家庭取暖管道循环取暖


	序    号：
	020

	企业名称：
	常州盛来太阳能科技有限公司

	联 系 人：
	梅建中

	联系方式：
	0519-88701703，13382858881，mei@sunlightsolar.com.cn

	需求名称：
	太阳能制冷技术（开发太阳能家用空调）

	主要内容：
通过太阳能集热管吸热能转化成制冷，开发太阳能家用空调


	序    号：
	021

	企业名称：
	江苏卡特新能源有限公司

	联 系 人：
	景国林

	联系方式：
	0519-88701271-8820，15861852360，Kata-oil@163.com

	需求名称：
	生物燃料加氢工艺开发研究

	主要内容：
生物燃料是由不饱和脂肪酸类化合物经过催化加氢制取的饱和烷烃类化合物。此产品可以作为柴油的替代品有较高的社会效益和经济效益。而由不饱和脂肪酸制取饱和烷烃的关键技术在于不饱和化合物的加氢反应。如今加氢反应最主要的是在催化剂条件下采取高温高压的方法完成的。这种情况下反应比较难以控制，对设备和操作人员的要求比较高，因此此工艺难以在工厂实行工业化.因此我们公司一直在探索寻求合适的工艺来解决这个问题。我们力求寻找一种无需高温高压的条件下，利用合适的催化剂解决原来工艺上的问题。


	序    号：
	022

	企业名称：
	江苏顺风光电科技有限公司

	联 系 人：
	吕达

	联系方式：
	0519-86162661，13861193231，ld@sf-pv.com

	需求名称：
	原材料硅片的表面污物的化学处理

	主要内容：
硅片为生产太阳能电池过程中的主要原材料。硅片表面污物有油脂、指纹印等。如何将表面污物利用化学方法进行有效处理直接影响了最终产品太阳能光伏电池片的外观和各项电性能指标。


	序    号：
	023

	企业名称：
	江苏洛基木业有限公司

	联 系 人：
	沈鸣生

	联系方式：
	0519-88502888，82629482@qq.com

	需求名称：
	环保型多功能地板的深度开发

	主要内容：
本项目利用纳米等现代技术对强化地板的深度开发，进一步提高地板的性能，着重解决地板的阻燃、抗菌、防静电、防潮等问题。

此项目实施成功后将进一步提高产品档次，提升市场竞争力，满足国内外市场需求。


	序    号：
	024

	企业名称：
	江苏福昌环保科技集团有限公司

	联 系 人：
	夏先生

	联系方式：
	0519-88495158，15161121555，webmaster@cnfchg.com

	需求名称：
	有机废水资源及焚烧炉烟的净化处理技术

	主要内容：
有机废水主要来源于：

1、有机化工废渣资源化利用过程中产生的有机废水

2、制药行业产生的高浓度有机废水

焚烧烟气：

该烟气主要产生于化工废弃物，医药废弃物焚烧过程中产生的烟气，其中含有SO2,Nox,CO及二噁英类多种有害物质，寻找新的有效处理技术


	序    号：
	025

	企业名称：
	江苏贝斯特电器有限公司

	联 系 人：
	何祖光

	联系方式：
	0519-86239210，15861135708，hezuguang@yahoo.com.cn

	需求名称：
	聚光型太阳能热水器

	主要内容：
一种太阳能热水器，主要适用于高层建筑楼房，将其悬挂在阳台或墙壁上，采用凸透镜将太阳光聚焦在真空集热管上，通过集热管或超导等方式把水加热后送到卫生间保温箱内使用。
关键技术：聚光凸透镜设计及制造。


	序    号：
	026

	企业名称：
	常林股份有限公司

	联 系 人：
	陈浙金

	联系方式：
	0519-86781030，13706118416，chenzhejin@changlin.com.cn

	需求名称：
	液压系统节能

	主要内容：
节能减排是可持续发展、循环经济的准求目标。我公司工程机械产品在现有基础上如何提升液压系统节能、减少系统发热、提高作业效率、降低液压系统故障率、节约能源和降低用户使用成本从而形成多赢的局面将是企业下一步研发工作的重点。目标：在公司现有工程机械产品基础上实现节能10-15%的目标。


	序    号：
	027

	企业名称：
	常茂生物化学工程股份有限公司

	联 系 人：
	龚小玉

	联系方式：
	0519-85776832，13861086083，Gxy@cmbec.com

	需求名称：
	工业废水中盐、磷含量的处理。

	主要内容：
本企业的废水（原水）中含有10%左右的盐，5-8PPM的磷，本企业目前处理可以达标但成本较高，要求寻求新技术，处理该废水后基本不含有盐和磷，成本比现有的明显下降。


	序    号：
	028

	企业名称：
	江苏贝德莱特太阳能科技有限公司

	联 系 人：
	汪涌

	联系方式：
	0519-85083371，13585458400，kaifa@badelite.net.com

	需求名称：
	太阳能真空磁控溅射金属镀膜技术

	主要内容：
随着社会的发展和太阳能科技突飞猛进，我国太阳能热水器行业取得了很大的发展。但是在太阳能平板集热系统方面，发展缓慢。吸热板激光焊接技术、平板真空磁控溅射金属镀膜技术、保温隔热等技术与国外相比还有很大差距。导致整个平板行业，还未完成专业化、标准化、和社会化的大规模生产格局。我公司自主研发的高效太阳能平板集热系统。其吸热板芯吸热板：0.18mm厚度的铜板表面镀膜采用真空池控溅射金属陶瓷层。日光吸收率95±2％，发射率4±1％。


	序    号：
	029

	企业名称：
	常州市科威精细化工有限公司

	联 系 人：
	程中伟

	联系方式：
	85776618，13685280901，kwhg@keweichermical.com

	需求名称：
	工业水处理技术

	主要内容：
工业水处理技术。


	序    号：
	030

	企业名称：
	常州耀春格瑞纺织品有限公司

	联 系 人：
	郭赟

	联系方式：
	13685288900，Lxc163@jsmail.com.cn

	需求名称：
	纺织工艺的改进提高及废水的循环利用

	主要内容：

1、纬编机、经编机、印花生产线，整理生产线等工艺管理。

2、生产车间后整理工艺上节电技改。

3、印花废水的循环综合利用。


	序    号：
	031

	企业名称：
	常州有则科技有限公司

	联 系 人：
	吴伟中

	联系方式：
	0519-85911569，13915056605

	需求名称：
	提高单晶产能，降低能耗，提高硅片切割质量

	主要内容：

单晶产能>75%,热场能耗下降10%，切片合格率达96%以上，无超厚、超薄片，硅片TTV,20um，无脏片。


	序    号：
	032

	企业名称：
	江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司

	联 系 人：
	王琳

	联系方式：
	0519-85108097，science@jsmone.com

	需求名称：
	废水治理中高效脱氮菌JS的开发

	主要内容：

1、选育硝化菌 

a硝化细菌和亚硝化细菌的分离、纯化和鉴定

b硝化细菌和亚硝化细菌的优化配伍

2、选育好氧反硝化菌 

好氧反硝化菌的分离、纯化和鉴定
3、硝化菌和好氧反硝化菌的优化配伍实现同步硝化-反硝化

4、在不同COD、氨氮、总氮浓度的模拟废水中驯化本公司实验室保藏的组合菌J0

5、硝化菌、好氧反硝化菌和组合菌J0的优化配伍

a获得一组合高效脱氮菌

b优化营养液

6、扩大化培养高效脱氮菌，制成菌粉JS

7、在物化预处理-UASB-兼氧-好氧活性污泥治理农药废水系统中，通过投加高效脱氮菌JS，试验不同工艺条件，让系统的氨氮和总氮去除率均超75%。


	序    号：
	033

	企业名称：
	江苏盈天化学有限公司

	联 系 人：
	崔德全

	联系方式：
	0519-83115656

	需求名称：
	回收切割液质量稳定性

	主要内容：

公司回收天合光能、辉煌太阳能等光伏企业废切割液过程中，经常出现产品质量不稳定问题，产品检测合格入库后，放置一段时间，产品中色度、PH等参数会出现少许波动，公司产品的色度要求低于20，PH保持在6-7之间。


	序    号：
	034

	企业名称：
	常州兰夫活特制水设备制造有限公司

	联 系 人：
	王蒙

	联系方式：
	15295156852，Njmac000@hotmail.com

	需求名称：
	民用终端电生化水项目

	主要内容：
1、 水质检测与分析实验室；

2、 动物、人体生理实验室；

3、 电化学及电极材料机理研究；

4、 活性炭纳米活化工艺及新材料研究；

5、 水家电产品应用环境评价；

6、 强酸、强碱性水在烟草、酿酒、农业方面的专项应用研究；

7、 单片机控制系统开发；

8、 弱酸性负电位水在美容护肤方面的临床研究。


	序    号：
	035

	企业名称：
	常州兰陵制药有限公司

	联 系 人：
	常育红

	联系方式：
	0519-88777027，13861062862，yhchang@cmbec.com

	需求名称：
	提高生物活性

	主要内容：
公司自主研发的荧光假单胞菌活菌制剂是一种高效、无毒、安全和无残留的环境相容性好的新型生物农药，通过独特的菌种筛选模型定向筛选技术。

该假生物农药对烟草，番茄等农作物的青枯病防治效果达到70-80%，并可促进植物生长。

目前，该产品需寻找技术合作方，有限提高生物菌活性。


	序    号：
	036

	企业名称：
	常州老三集团有限公司

	联 系 人：
	倪金花

	联系方式：
	0519-88814582，13921089198，nishiqi@163.com

	需求名称：
	污水处理技术

	主要内容：
目前公司污水处理问题主要是回用率不高，深度处理不稳定，回用水不能全部回用于染色工段。


	序    号：
	037

	企业名称：
	常州老三集团有限公司

	联 系 人：
	倪金花

	联系方式：
	0519-88814582，13921089198，nishiqi@163.com

	需求名称：
	染色后整理设备节能降耗技术

	主要内容：
目前公司染色后整理厂各种设备进厂时间较长，有些已经不能跟上时代需求，能耗过大，急切需求新技术新方法新工艺对上述问题进行改进。


	序    号：
	038

	企业名称：
	常州三毛纺织集团有限公司

	联 系 人：
	黄正昌

	联系方式：
	0519-88812927，13606112274，hzc3988@126.com

	需求名称：
	提高纱线条干，减少纱线毛羽

	主要内容：
现在国内外市场对精纺毛织品要求越来越高，特别是高档产品，纺织的条干直接影响到呢面手感与质量，改善纱线条干质量，有助于提高产品品质。


	序    号：
	039

	企业名称：
	常州市东霞纺织印染有限公司

	联 系 人：
	蒋爱国

	联系方式：
	0519-88388198，13961163063

	需求名称：
	印染设备水垢的处理方法

	主要内容：
因本厂染色机台用水较多，再加工助剂，烧碱等很容易产生水垢，水垢主要成份为烧碱和钙水杂，因生产任务很忙，每次停台清理时间较长，影响产量，降低效益，请帮助解决除垢的有效方法。


	序    号：
	040

	企业名称：
	常州达立电池有限公司

	联 系 人：
	李正祥

	联系方式：
	0519-83270474，Daily-max@daily-max.net

	需求名称：
	全面提升扣式锂锰电池技术质量水平

	主要内容：
解决电池容量、贮存性能、防漏性能、电池外观均要达到日本同类电池水平。以CR2032电池为例：目前达立水平    日本同类电池水平

         ①容量      210mah             230mah

②贮存性      2年             5-10年

③漏液率   100-200ppm         ＜10ppm

④外观       粗糙               精美


	序    号：
	041

	企业名称：
	常州市钜岳水务环保科技有限公司

	联 系 人：
	沈钜岳

	联系方式：
	0519-86669666，jt00002@sina.com

	需求名称：
	工业废水中高浓度氨氮处理技术与装置研发

	主要内容：
1、工业废水中氨氮浓度≥2000mg/L经一次处理后废水中氨氮浓度低于15mg/L，达到《污水综合排放标准》，GB8978-1996一级排放标准（NH3-N＜15 mg/L），氨氮去除率≥99%；

2、有机复合脱氮剂—吹脱法处理工业废水中高浓度氨氮废水的条件参数为PH=9.0～11.0，温度：常温，停留时间：0.5～1.0小时；

3、脱氮装置为多层结构，每层附有气动超生波和曝气装置，能使废水形成水雾状，能保证整个处理过程中连续式进水和连续式出水；

4、吹脱出来的氨气能被氨气吸收装置完全吸收，对大气不会产生二次污染；

有机复合脱氮剂的加入不会抑制微生物的生长。


	序    号：
	042

	企业名称：
	常州市林科电器有限公司

	联 系 人：
	张小旦

	联系方式：
	13306117773，Zxd@linke.com

	需求名称：
	锌、镍电池（可充）

	主要内容：
可充锌镍电池主要用于动力电池和其他可充电池的领域，具有比能量高、寿命长、可替代目前市场使用的镍氢电池、锂电池，一旦投入规模生产，具有制造成本低、应用广泛，市场前景非常好。


	序    号：
	043

	企业名称：
	常州诺曼数码自动化设备有限公司

	联 系 人：
	赵虹昕

	联系方式：
	0519-83972551，Zhaohongxing0720@126,com

	需求名称：
	簿膜太阳能光伏电池的生产设备的合作开发

	主要内容：
任何学校和科研单位，如已有成熟的产品，特别是在太阳能电池方面，如有需要自动化生产设备，我们愿意投入技术和资金为实现这一产品的自动产业化与其合作。


	序    号：
	044

	企业名称：
	中海油常州涂料化工研究院

	联 系 人：
	王竹

	联系方式：
	0519-83299233，13921071515，Wangzhu2032@163.com

	需求名称：
	环境友好型海洋涂料防污技术

	主要内容：
广阔的海洋中生活着千百万种海洋生物，包括各种各样的微生物、海洋植物和海生动物。这些生物中有数千种具有污损性，能固着在海水中的固体物上生长繁殖，特别是在水深三米以内的表层海水，由于阳光和氧气充足，更加适应海生物的生长和繁殖。

海洋生物的污损主要涉及海洋移动体、浅海及潮水带设施等。海洋污损生物给海洋运输和海洋资源的勘探、开发造成了巨大的危害。舰船因海洋生物的附着，增加了阻力，使燃油量增加，船速降低，据统计，在相同的航速下，受到污损的船只与未受到污损的船只相比，燃料消耗要多费40％；海上平台、深海热交换器等海上设施可能因海洋生物的附着，导致海水管道的堵塞，海洋仪器信号失真、性能降低甚至失灵，此外，钢铁、水泥、木材的表面附着海洋生物后会加速材料的腐蚀和破坏；海水养殖网箱、浮筏可能因海洋污损生物的附着，阻挨了海水的交换，水质下降，致使养殖生物的死亡。海洋生物的附着污损危害巨大。

为了降低海洋生物附着的危害，防止海洋生物对船舶和海上设施的污损，人们研究了很多的防污技术，涂刷防污涂料是目前的主流防污方法。它具有防污效果好、有效期长、施工方便等特点。

传统海洋防污涂料虽然在防污方面起到一定的作用，但同时给海洋环境和海洋生物带来了一定的毒害作用。开发研制对环境无污染的新型无毒防污涂料以取代传统的有毒性防污涂料已是大势所趋，对环境友好型海洋防污涂料的研究也逐渐热门起来。

目前我院针对海洋平台、船舶的配套涂装研究过程中，急需解决相对静态的海洋设施上使用的环境友好防污涂料技术。如前所述，其中树脂、防污剂是该课题开发的主要研究内容。尤其是新型防污剂的开发与应用，希望能寻求具有成熟相关技术或产品的单位进行合作。解决防污与环境友好的问题。


	序    号：
	045

	企业名称：
	常州宣纳尔新能源科技有限公司

	联 系 人：
	陈文彪

	联系方式：
	0519-86766816,13961233261,china13706111320@hotmail.com 

	需求名称：
	与太阳红外线集热片相关的技术

	主要内容：
1、金属与玻璃材料的连接及真空密封技术

2、太阳能集热系统中选择性吸收涂层实用新材料研究成果

3、太阳能蒸汽涡轮发电设备生产技术

4、氦气与氢气对流技术

5、太阳能制冷制热系统

6、不锈钢焊接工艺--焊缝的保护及防锈

7、太阳能承压水箱内胆涂层新工艺新材料研究成果

8、热能储存设备实用型研究成果




	序    号：
	046

	企业名称：
	常州宣纳尔新能源科技有限公司

	联 系 人：
	陈文彪

	联系方式：
	0519-86766816,13961233261,china13706111320@hotmail.com 

	需求名称：
	聚氨酯保温材料替代品的研发

	主要内容：
聚氨酯硬泡材料（聚氨酯泡沫塑料），即聚氨酯硬泡组合聚醚和异氰酸酯（俗称 A 料、 B 料 ）按比例混合发泡成型。其 A 料是由聚醚多元醇、泡沫稳定剂、发泡剂、复合催化剂配制而成； B 料基本为进口，全称为多元醇多甲基异氰酸酯，化学代号为 MDI。

在用聚氨酯发泡做水箱时，工艺复杂，设备投资高，对技术工人的要求高。发泡过程中A 料、 B 料混合要求严格，需要保温。发泡不好，太阳能热水器外壳会收缩变形，和胀裂，直接影响太阳能热水器的质量。

聚氨酯保温材料价格昂贵，研发替代品。


	序    号：
	047

	企业名称：
	常州宣纳尔新能源科技有限公司

	联 系 人：
	陈文彪

	联系方式：
	0519-86766816,13961233261,china13706111320@hotmail.com 

	需求名称：
	太阳能分体承压式热水器和地暖循环管路内导热介质的开发研制

	主要内容：
现有太阳能分体承压式热水器和地暖循环管路内导热介质是用水和防冻液，缺点明显，在高温时气化，损坏太阳能系统。存在跑冒漏现象，要不定时的补充，加大维护成本，降低了热效能。在地暖应用中缺点由为明显。

寻求一种免维护，热效能高的热水器和地暖循环管路内的导热介质


	序    号：
	048

	企业名称：
	常州宣纳尔新能源科技有限公司

	联 系 人：
	陈文彪

	联系方式：
	0519-86766816,13961233261,china13706111320@hotmail.com 

	需求名称：
	太阳能氦气斯特林循环制冷技术研发

	主要内容：
与传统制冷理论不同，斯特林循环制冷理论是一种更为高效的热力学理论。完全环保。与现在广泛使用的制冷技术不同，它彻底摈弃了诸如HFC、CFC或其替代品的合成气体，因而对臭氧层没有任何的破坏作用。仅仅使用自然界存在的气体，例如氦气-对生态没有任何负作用并完全环保的一种惰性气体。于太阳能热水器相结合，斯特林循环制冷机，演变成太阳空调。


	序    号：
	049

	企业名称：
	常州宣纳尔新能源科技有限公司

	联 系 人：
	陈文彪

	联系方式：
	0519-86766816,13961233261,china13706111320@hotmail.com 

	需求名称：
	太阳能水箱发泡剂B料【全称为多元醇多甲基异氰酸酯】，化学代号为 MDI的研发，国产化

	主要内容：
聚氨酯硬泡材料（聚氨酯泡沫塑料），即聚氨酯硬泡组合聚醚和异氰酸酯（俗称 A 料、 B 料 ）按比例混合发泡成型。其 A 料是由聚醚多元醇、泡沫稳定剂、发泡剂、复合催化剂配制而成； B 料基本为进口，全称为多元醇多甲基异氰酸酯，化学代号为 MDI。

聚氨酯硬泡组合聚醚主要分为浇制型和喷涂型两大类。浇制型又可分为机发浇注和毛发浇铸。浇制一般适用于产品（制品）的制造。

目前，已有众多中外企业涉足聚氨酯行业，中国市场的诱惑力更吸引了马来西亚、印度、日本、韩国等国的客户和厂商。

　　近十年来，虽然中国聚氨酯的年均增长率为GDP的两倍，但中国人均聚氨酯的消费量仍未达到世界平均水平。2004年中国人均MDI的消费量为0.35千克，而世界平均水平为0.51千克。按人均GDP发展和聚氨酯增长率推算，中国聚氨酯产业仍处于快速增长时期。

未来中国聚氨酯工业的发展将主要受五大方面的拉动，即人口总量、汽车工业、建筑节能、环保要求的提高以及休闲娱乐业。“十一五”期间中国PU产品消费量，将保持15%的年平均增长率，届时，中国将是全球最大PU产品制造和消费中心。

B 料基本为进口，全称为多元醇多甲基异氰酸酯，化学代号为 MDI。现价格昂贵，使之国产化。


	序    号：
	050

	企业名称：
	常州宣纳尔新能源科技有限公司

	联 系 人：
	陈文彪

	联系方式：
	0519-86766816,13961233261,china13706111320@hotmail.com 

	需求名称：
	提高高温条件下太阳能水箱内桶耐压和防腐能力的涂层或材料

	主要内容：
分体承压式太阳能热水器对水箱的要求非常高。首先，全国各地自来水的水质不尽相同，有些地区已经成了热水器的雷区。其次，在极端情况下，承压太阳能热水器极限水温会超过120℃，压力可能超过10kg。资料显示，在10kg压力下75℃的热水对钢板的腐蚀速度是常压下室温自来水对钢板腐蚀速度的20倍。 
    大多数太阳能热水器厂家都采用不锈钢内胆。不锈钢的水箱的确可以使用相当长的时间。但是对于承压式的太阳能热水器而言，不锈钢水箱却很难适应苛刻的使用环境。这种内胆已经让很多推广承压式太阳能热水器厂家和经销商吃尽了苦头。也有一些热水器制造商采用复合材料来处理内胆，称为水晶内胆。涂层的老化问题是防腐是否成功的关键。复合材料通常是一种高分子有机材料，其在常温下能表现出各种非常优异的性能，但是，其在高温环境下的表现往往不尽如人意。 
    目前，承压太阳能系统中配置的水箱有两个系列。在南方没有防冻要求的时候，太阳能系统中配置的水箱往往可以在电热水器的基础上，简单增加与太阳能的循环口就可以了。在北方，用防冻液避免了夜间低温对系统的损害；在阴雨地区，辅助电热或其他热源，保证系统可以全天候提供热水。通过盘管水箱，太阳能系统也能在提供热水的同时用做采暖。盘管水箱的利用，带来的不仅仅是产品的更新换代，更是太阳能热利用观念上的变更。 
    需要一种工艺简单，耐压和防腐能力在高温下表现出非凡的涂层或材料。


	序    号：
	051

	企业名称：
	常州宣纳尔新能源科技有限公司

	联 系 人：
	陈文彪

	联系方式：
	0519-86766816,13961233261,china13706111320@hotmail.com 

	需求名称：
	太阳能微型涡轮机的技术研发

	主要内容：
太阳能是被集中到一个7.6厘米热受体，并通过热能存储系统存储所有热能，其工作温度可以高达2100摄氏度。相变储能材料封装在二氧化硅碳化物封套中以确保其工作温度维持在1410摄氏度。二氧化硅非金属储能单元为连接在储能单元上的微型气动涡轮机提供能量。系统通过冲氮介质将热能转化为动能驱动微型气动引擎。

太阳能微型涡轮机具有独特的结构，传动部分使用翼型轴承，而非传统的油润滑金属轴承。系统由空气冷却，有很长的使用寿命与超乎寻常的可靠性并且只需极低的维修费用。

当然引擎具有备用的内燃室，当天气条件极度恶劣时，可使用燃气、汽油等传统能源确保系统正常运行。


	序    号：
	052

	企业名称：
	常州宣纳尔新能源科技有限公司

	联 系 人：
	陈文彪

	联系方式：
	0519-86766816,13961233261,china13706111320@hotmail.com 

	需求名称：
	太阳选择性吸收涂层的性能提高实用新材料研究

	主要内容：
现在所有太阳选择性吸收涂层都是清华大学的发明专利，铝—氮/铝太阳选择性吸收涂层，在世界上开创用单个铝阴极通过磁控溅射制备红外低发射率低层、铝—氮化铝吸收太阳光的陶瓷薄膜和淡化铝减反膜三个部分。有的镀不锈钢，铜，钛等等，效果都差不多，只能应用于低温，一根管子一天晒下只能10升水加热到60度到90度的温度，只有用于民用热水器，吸收太阳能热量并不强大。太阳好的时候还可以用，一到冬天太阳热水器基本上都冬眠了，解决太阳热水器冬天冬眠问题，就要改良太阳选择性吸收涂层。提高太阳选择性吸收涂层吸收太阳的热量。可以应用于工业采暖等等，提高太阳能利用率。


	序    号：
	053

	企业名称：
	常州市台联被服有限公司

	联 系 人：
	王励平

	联系方式：
	0519-88771647，13906116687

	需求名称：
	FS Isolator技术咨询

	主要内容：
光隔离器是允许光向一个方向通过而阻止向相反方向通过的无源器件。FS Isolator是一种重要的光隔离器，主要原材料有：偏振片、旋光片、磁环和小钢圈等。主要应用在光纤激光器与光收发模块中。

主要技术参数：中心波长1310nm或1550nm，插入损耗<0.3dB,工作温度-40°~+85°，最小隔离度>20dB或>21dB,存储温度-40°~+100°


	序    号：
	054

	企业名称：
	常州华钛化学股份有限公司

	联 系 人：
	徐俊伟

	联系方式：
	13901491840

	需求名称：
	城市污水厂污泥和含铁城泥对钢铁烧制企业资源化利用

	主要内容：
城市污水厂污泥和含铁城泥对钢铁烧制企业资源化利用


三、电子信息
	序    号：
	001

	企业名称：
	江苏华盛天龙机械股份有限公司

	联 系 人：
	王 平

	联系方式：
	0519-82334235，wxwangping2004@126.com

	需求名称：
	LED照明成套工艺技术

	主要内容：
需求LED衬底材料制备技术，LED照明灯生产工艺、设备，砷化镓（GaAs）生产技术等国际一流技术。具体参数无特别说明，满足国际一流水平。


	序    号：
	002

	企业名称：
	江苏凯灵汽车电器有限公司

	联 系 人：
	谭静芳

	联系方式：
	0519-82317989，jskldq@126.com

	需求名称：
	整车CAN总线系统及汽车电子控制

	主要内容：
客车CAN总线系统的总体设计，客车CAN总线系统的关键模块，包括智能仪表盘（ICM）、输入输出模块（IOM）、标定匹配工具和测试试验台和系统集成。

主要技术参数：

1、智能仪表盘：20路警告驱动；20路背光灯驱动；6路指针式仪表驱动；8路液晶屏控制按钮输入；普通输入信号48号；高速CAN接口1路；低速CAN接口1路；LIN接口1路。

2、输入输出模块：开关输入16路；模拟量输入8路；脉冲输入4路；PWM输出6路；大电流输出6路；小电流输出16路；CAN接口1路，高低速配可配置；LIN接口1路。

3、智能仪表盘、输入输出模块和标定匹配工具内置J1939协议和LIN协议

4、在较宽的环境温度范围内可靠工作。智能仪表盘工作温度：-30～70℃；

输入输出模块工作温度：-45～85℃；标定匹配工具工作温度：-45～85℃。

5、CAN总线接口符合ISO11898的要求；电磁兼容性能符合GB14023-2000的要求。


	序    号：
	003

	企业名称：
	江苏省正晖照明科技有限公司   

	联 系 人：
	杨瑞祥

	联系方式：
	0519-82446219，ZXZS2006@126.COM

	需求名称：
	无极灯灯管的自动化生产

	主要内容：
现有无极灯灯管基本是手工操作，产能较低，拟开发自动生产线。


	序    号：
	004

	企业名称：
	江苏天由有限公司

	联 系 人：
	王志明

	联系方式：
	0519-82381138, 18901491138, 138w@ty138.cn

	需求名称：
	无极灯光源的生产工艺及配套的电子镇流器技术

	主要内容：
需求无极灯的光源生产工艺；要求形成从20W以上多功率的规格，并能形成量产；

光源的设计使用寿命>5万工作小时；

相配套的电子镇流器的设计及生产技术，和光源能有效配合达到最大的光效；

系统本身低功耗，符合节能标准；

符合EMC电磁兼容标准。                          


	序    号：
	005

	企业名称：
	江苏天由有限公司

	联 系 人：
	王志明

	联系方式：
	0519-82381138, 18901491138, 138w@ty138.cn

	需求名称：
	LED灯的电源控制模块

	主要内容：
LED照明灯的电源控制模块；
形成的产品的功率范围从1W~200W多种款式；
低压直流输入和220V（110V）交流输入两种模式；
恒流恒压，最大限度的发挥LED的光效；
本身超低功耗，小于相关节能要求，实现低能耗；
生产工艺简单，低成本。


	序    号：
	006

	企业名称：
	江苏鑫田电子科技有限公司  

	联 系 人：
	李建明

	联系方式：
	0519-82891387，18901493281，xt@xtlight.cn

	需求名称：
	动、植物助长灯的科学论据

	主要内容：
本公司生产的植物助长灯和动物助长灯，经多次反复试验，在实践应用中，给农牧业带来很大的经济实惠。使用本产品后，能提高植物产量（如瓜果茎植物类）在30-50%左右，能促进果实早熟期在15-20天左右，能提高果实的着色度和自然口感；能增强动物的免疫率，增强动物对钙的吸收，帮助动物快速生长，提高动物肉感品质等优点。但公司在试验中，苦于在推广中没有权威部门和业内专家对推广所需数据论证，为此，公司想借助科技研发试验基地专家、学者的科学论证，为公司这一产品的广泛应用提供科学依据。


	序    号：
	007

	企业名称：
	金坛市环保设备有限公司

	联 系 人：
	褚礼正

	联系方式：
	0519-82681723，13921012521，clz@jshuanbao.com

	需求名称：
	ERP系统Opentaps的应用实施

	主要内容：
本企业拟选用实施开源ERP系统Opentaps，该系统成本低，源代码开放，安装简便，实施难度较小。但该软件目前大量文档均为英文，且本企业内ERP人才较少。

本案寻找有技术实力的单位或者个人，合作完成本企业的Opentaps实施，及在原软件基础上进行二次开发。


	序    号：
	008

	企业名称：
	金坛市宝象电子器材始业有限公司

	联 系 人：
	王炳生

	联系方式：
	0519-82260339

	需求名称：
	高频高性能磁性材料电感量的提高

	主要内容：
普通磁性材料中波低频1.6MHz左右的磁性电感量已普遍应用于通讯、电子触发等产品， 应用于较宽频0～12MHz范围的较稳定的电感量性能的材料尚待开发。工作频率0.5～12MHz；居里温度180Tc（℃）；比温度系数≤8×10
[image: image6.wmf]6

-

；初始磁导率400±20%。


	序    号：
	009

	企业名称：
	金坛市晨辉电子有限公司

	联 系 人：
	丁志英

	联系方式：
	0519-82751030，chenhuioffice@126.com

	需求名称：
	冷阴极螺旋节能荧光灯光通量≥60lm/w

	主要内容：
色容差≤5；额定寿命≥30000h；总谐波失真THD（1％）≤150；波峰系数≤1.8；。启辉性能（S）≤1；260V电流稳定性正常；190V启辉电流稳定性正常；功率因数PF（％）≥60；。显色指数（CRI）＞80。


	序    号：
	010

	企业名称：
	金坛市金榆互感器有限公司

	联 系 人：
	刘  芸

	联系方式：
	0519-82850115，jyjhlby@yahoo.com.cn

	需求名称：
	JLSZV-10W户外干式组合互感器

	主要内容：

项目产品是高效节能、超低噪音，绿色环保型互感器，同时该产品具有体积小、重量轻爬电距离大、空载损耗低等一系列优点，是在吸收了国内外先进技术的基础上自行研制开发的产品，主要是用于替代传统的油浸式产品，安装在户外电网中作计量产品使用。该型组合互感器是由2台电流互感器和2台电压互感器组合而成。设计本着高起点、高标准方向，其产品电流部分讲师精度达0.2S级，负荷为10VA，电压部分精度达0.2级 ,负荷为40VA。


	序    号：
	011

	企业名称：
	江苏华鹏变压器有限公司

	联 系 人：
	陈  琪

	联系方式：
	0519-87319107，13814778907，jshpbyqc@public.cz.js.cn

	需求名称：
	智能化油浸式电力变压器的内部信息的传感测量技术

	主要内容：
随着我国电力事业的不断发展，电力系统提出发展智能化电网建设。 变压器作为电网中的关键设备，其智能化的程度直接影响着智能电网的发展。

智能化变压器的主要特征之一是将变压器运行过程的各种信息如：温度、油位、线圈受力状态、油中含其成分及量的大小等信息经测量后转化成数字信号供用户分析及控制使用。所以采用先进的在线传感技术如光纤测量内部状态是变压器行业待研究的重要课题之一。通过该技术，可准确测量上述与变压器性能及可靠性运行等方面的相关信息，为用户控制变压器提供依据。


	序    号：
	012

	企业名称：
	江苏华鹏变压器有限公司

	联 系 人：
	陈  琪

	联系方式：
	0519-87319107，13814778907，jshpbyqc@public.cz.js.cn

	需求名称：
	超高压变压器的局放在线测量技术

	主要内容：
油浸式变压器是电力传输中的重要设备，其可靠性直接影响着电网的安全运行。而局部放电量是评价变压器是否具备可靠运行能力的关键指标之一。 

采用变压器局放在线测量技术，可实时检测运行中的变压器内部的局部放电量，对变压器可靠性运行将具有非常大的意义。


	序    号：
	013

	企业名称：
	江苏华鹏变压器有限公司

	联 系 人：
	陈  琪

	联系方式：
	0519-87319107，13814778907，jshpbyqc@public.cz.js.cn

	需求名称：
	大容量油浸式电力变压器的温度场计算技术

	主要内容：
随着电力建设的不断发展，电力设备朝着大型化方向发展。作为电力设备中的主要设备，变压器的单台容量也越来越大。大型变压器在内部温升控制方面一直是近年来困扰变压器制造企业的技术难题之一。

研究合适的温度场计算技术，可准确地计算变压器在各种运行状态下内部线圈、结构件及铁芯等部位的温度，控制内部热点温度不超过其内部绝缘材料的需用温度，从而保证变压器的热寿命，提高变压器的安全可靠性。


	序    号：
	014

	企业名称：
	江苏华鹏变压器有限公司

	联 系 人：
	陈  琪

	联系方式：
	0519-87319107，13814778907，jshpbyqc@public.cz.js.cn

	需求名称：
	环氧树脂浇注式线圈的无损探伤技术

	主要内容：
近年来，随着国民经济的快速发展，城市化进程越来越快。环氧树脂浇注式干式变压器作为防火性能较好的产品，被广泛应用于城市的高层建筑、轨道交通等领域，市场较为广阔。

线圈浇注质量是该类型变压器主要需研究和解决的问题之一。如线圈浇注存在隐患，一般不易发现，在运行过程中往往会产生局部放电、影响绝缘强度并危及变压器可靠运行。所以采用可靠的技术对浇注后线圈进行探伤检测，确保变压器线圈的浇注质量，可很好地解决由于浇注缺陷而影响变压器可靠性的问题。


	序    号：
	015

	企业名称：
	江苏华鹏变压器有限公司

	联 系 人：
	陈  琪

	联系方式：
	0519-87319107，13814778907，jshpbyqc@public.cz.js.cn

	需求名称：
	油浸式电力变压器的植物油应用技术

	主要内容：
油浸式变压器是电力传输中的重要设备，变压器油是油浸式变压器的主要材料之一，起着绝缘和散热的作用。目前大量使用矿物油作为变压器油。

我们知道，随着有限能源的不断消耗，终将面临资源枯竭的局面。所以研究合适的其它材料来替代变压器油是目前变压器行业急需解决的问题之一，而植物油将是可行性较高的替代品之一。目前应主要开展植物油的绝缘特性、散热性能、故障后油中成分的变化等基础研究，使之成为矿物油很好的替代品，减少有限资源的消耗。


	序    号：
	016

	企业名称：
	溧阳市华元电源设备厂

	联 系 人：
	李殿华

	联系方式：
	0519-87605678，13915857799，Lyhydy_hj400@163.com

	需求名称：
	并联型有源电力滤波器

	主要内容：
我厂应用自主专利技术研发的大功率、特大功率高频开关电源采用的是无源滤波，功率因数 ≥ 0.85，为了将功率因数提高到≥ 0.9以上，我们采用的是电感式滤波方式，较落后，现计划应用现代电子电路、成本较低的方式提高三相三线大功率高频开关电源的功率因数。


	序    号：
	017

	企业名称：
	溧阳市华元电源设备厂

	联 系 人：
	李殿华

	联系方式：
	0519-87605678，13915857799，Lyhydy_hj400@163.com

	需求名称：
	数字化大功率正弦波逆变电源

	主要内容：
本厂在高频开关电源的产品研发生产上虽有一定特色，但未开发过数字化正弦波UPS产品，随着太阳能、风能及锂电池等新能源的出现和发展，我厂计划与有实力的大专院校、科研单位合作，开发性能好，价格实惠的大功率数字化正弦波UPS设备。


	序    号：
	018

	企业名称：
	溧阳市华元电源设备厂

	联 系 人：
	李殿华

	联系方式：
	0519-87605678，13915857799，Lyhydy_hj400@163.com

	需求名称：
	蓄电池组充、放电管理系统（BMS）

	主要内容：
    我厂应用自主专利技术、专有技术研发生产的电动汽车充电器、充电机高效、节能、高可靠、自主均流率高，并根据电池的变化自动调节充电状态，受到了用户的肯定。由于电动汽车电池由几十只甚至上百只单体电池组成，我厂生产的充电器（机）必须与BMS接口，才能确保每只电池不欠充、不过充。现在国内的BMS价高、性能过于复杂；抗干扰性能差，我们想与有实力、有实践经验的大专院校、科研单位联合开发生产新的BMS。


	序    号：
	019

	企业名称：
	常州丰泰机电工程有限公司

	联 系 人：
	谢伟文

	联系方式：
	0519-86526958

	需求名称：
	LED驱动电源技术、电能与电控技能技术

	主要内容：
研制开发LED驱动电源技术、电能与电控节能技术。


	序    号：
	020

	企业名称：
	江苏三恒科技集团有限公司

	联 系 人：
	朱尚嵩

	联系方式：
	13584547820，rii854@163.com

	需求名称：
	小信号放大与测量

	主要内容：
980um激光器由粉尘产生的漫反射，用光电二极管测量漫反射信号强度，光电二极管输出电流的放大电路，以及光电二极管输出电流（uA）的测量。


	序    号：
	021

	企业名称：
	常州市科能电器有限公司

	联 系 人：
	李靖

	联系方式：
	0519-86708361，13915895386，service@kenen.com.cn

	需求名称：
	新型无线数据传输平台的开发

	主要内容：
目前，国内移动传输都是基于GSM、GPRS以及3G公共网络，利用无线公网传输均需收费。我公司致力于开发新型无线数据传输平台，据查，国内尚无此类技术，即使有，也只能传输小流量数据，而进入国内市场的仅有日本开发的，此产品价格高昂。针对这一市场，我公司力图填补这一空白，意向开发出能免费传输大流量，如视频、音频等数据，如有此类人才及单位，望能加强合作开发。


	序    号：
	022

	企业名称：
	常州丰盛光电科技股份有限公司

	联 系 人：
	李东

	联系方式：
	0519-85104883，13806123465，Li0123465@126.COM

	需求名称：
	3D电视用光学材料结构设计

	主要内容：
3D电视用光学材料结构设计：通过多视角光学设计，提高3D的影像质量，同时提高背光源透光特性及亮度。


	序    号：
	023

	企业名称：
	常州丰盛光电科技股份有限公司

	联 系 人：
	李东

	联系方式：
	0519-85104883，13806123465，Li0123465@126.COM

	需求名称：
	高效LED照明系统结构设计

	主要内容：
高效LED照明系统结构设计：通过LED的排布，电路及驱动设计以及材料研究，提高照明灯具光效达到60lm/w，寿命5万小时。


	序    号：
	024

	企业名称：
	常州丰盛光电科技股份有限公司

	联 系 人：
	李东

	联系方式：
	0519-85104883，13806123465，Li0123465@126.COM

	需求名称：
	OLED新型光学材料

	主要内容：
OLED新型光学材料，前瞻性研究，对其流程及使用材料进行规划，建设小试研究设备。


	序    号：
	025

	企业名称：
	常州豪杰电器有限公司

	联 系 人：
	吴俊俊

	联系方式：
	0519-85123376，13912317478，Haojie01@jsmail.com.cn

	需求名称：
	芯片以及方案设计

	主要内容：
芯片以及方案设计


	序    号：
	026

	企业名称：
	常州浩瀚新材料科技有限公司

	联 系 人：
	徐亚东

	联系方式：
	0519-85602672，info@esnew.net

	需求名称：
	自动控制技术、编程技术

	主要内容：
自动控制技术：优化电控系统、实现智能化运行，无需专人看管；

编程技术：要求能将现有标准曲线拟位，制作水质在线监测软件。


	序    号：
	027

	企业名称：
	常州三博机电科技有限公司

	联 系 人：
	孙卫力

	联系方式：
	0519-85081029，13162934122，Miuvb@sina.com

	需求名称：
	电子、电路板的仿制技术

	主要内容：
需要一个多层电路板被解读和破解。


	序    号：
	028

	企业名称：
	常州市常欣电子衡器有限公司

	联 系 人：
	王亮

	联系方式：
	0519-86653079，15851955289，Wl22010502@sohu.com

	需求名称：
	应变式测力传感器生产工艺的提高

	主要内容：
目前我公司生产的应变式测力传感器在生产工艺上还没有达到理想的状态要求，导致传感器在实际工业现场使用时达不到设计的要求和寿命。所以我们迫切需要具有高科技的生产应变式测力传感器的生产工艺来帮助我们提供传感器的质量从而达到更高水准。


	序    号：
	029

	企业名称：
	常州松晶电子有限公司

	联 系 人：
	李建伟

	联系方式：
	0519-89856579，13358170310，kimwevlee@163.com

	需求名称：
	SMD超高基频率晶片相关技术

	主要内容：
目前最主要的问题是工艺不是很成熟，起点高，标准高，专业化要求高，被同行称为“三高”的难题，正在组织人员攻克技术难题，现考虑组建院士工作站，但与有关院士尚未沟通确定，希望

相关领域的专家进行指导。


	序    号：
	030

	企业名称：
	常州天磊生物技术有限公司

	联 系 人：
	李福生

	联系方式：
	0519-85010360，15295133945，lfscn@163.com

	需求名称：
	无线程序开发、调试；光电应用开发；软件技术支撑等

	主要内容：
1、程序开发、调试的技术服务或与相关单位合作开发，实现检测数据的无线传输等技术功能。

2、主要涉及光电在医学检测或监测领域的应用，擅长光电技术


	序    号：
	031

	企业名称：
	常州网视领航网络科技有限公司

	联 系 人：
	钱超

	联系方式：
	13776828939, Qianchao1989@live.cn

	需求名称：
	嵌入式软件开发

	主要内容：视频嵌入式开发技术


	序    号：
	032

	企业名称：
	常州银河电器有限公司

	联 系 人：
	孙良

	联系方式：
	13961455973，Sunmax2006@126.com

	需求名称：
	半包封装的中大功率产品分层控制

	主要内容：

中大功率封装为了获得良好的散热效果，封装设计将装片位置外露。比如SOT-89，TO-252等封装。框架装片位置外露的半包封装在经过高温回流后，由于各部分材料的CTE系数差异，形变带来的应力导致了内部分层。内部分层给产品带来质量隐患，严重的直接导致产品早期失效。

如何优化封装结构设计，协调材料配合和工艺调整，是有效控制产品分层的研究方向。


	序    号：
	033

	企业名称：
	常州银河电器有限公司

	联 系 人：
	孙良

	联系方式：
	13961455973，Sunmax2006@126.com

	需求名称：
	半导体及电路失效分析

	主要内容：公司在自身产品及客户电路失效分析上需要技术支持


	序    号：
	034

	企业名称：
	江苏久信医用净化工程有限公司

	联 系 人：
	龚雪峰

	联系方式：
	0519-85198208，18915890833，gxf@jxmed.com

	需求名称：
	高清晰视、音频压缩、传输、解压软件解决方案

	主要内容：

1、支持通用多种视音频文件流（MP3，AAC）或编码方式（Xvid，H264，MPEG1，MPEG2。）；

2、主要支持16X9、4X3横、纵比例；

3、显示效果到达1080p、1080i；


	序    号：
	035

	企业名称：
	江苏三思信息科技有限公司

	联 系 人：
	张慕雨

	联系方式：
	0519-85081126，15995061600，zinynihon@sohu.com

	需求名称：
	三维自动监测预警传感网

	主要内容：

1、测定精度：高速铁路轨道水平及垂直方向的位移，测定精度达到0.5mm

2、有效测定气温范围：零下40度-40度

3、无线智能传感网


	序    号：
	036

	企业名称：
	常州中硕电子有限公司

	联 系 人：
	吴丹

	联系方式：
	0519-85503379，13584356905，wudan@saemc.cn

	需求名称：
	电动液压屏蔽门

	主要内容：
屏蔽门要求外观美观，开关轻便，在手动开关的基础上，能通过液压助力开关

场

频率

屏蔽性能（dB）

磁场

14KHz

60

磁场

200 KHz

80

电场

15MHz

100

平面波

450MHz

100

平面波

1000MHz

100

微波

1GHz-18GHz

90




	序    号：
	037

	企业名称：
	江苏上能变压器有限公司

	联 系 人：
	郭跃光

	联系方式：
	0519-85350101,13861066170,guoyueguang@yahoo.com.cn

	需求名称：
	变压器自动出图软件

	主要内容：
这是一种软件技术在变压器计算方式，结构等都比较定型的前提下更改部分数据就可以直接输出全部图纸的软件。


	序    号：
	038

	企业名称：
	常州科宇电子有限公司

	联 系 人：
	俞国光

	联系方式：
	13337888980，Rgg00@163.com

	需求名称：
	高温图象传感和测量

	主要内容：
主要涉及工业窑炉图象传感测量技术的应用，图象测量技术的应用，对窑炉火焰，物料燃烧温度图象测量技术，炉窑温度<2000℃，图象温度误差<2%。


	序    号：
	039

	企业名称：
	常州市贝海网络技术有限公司

	联 系 人：
	曾碧波，

	联系方式：
	0519-89613966，18961163258，bibo@bblobo.com

	需求名称：
	垂直搜索引擎，结构化商品数据库

	主要内容：
1、智能化针对海外电子商务网络商品信息进行抓取，分析，结构化并能维持每天一次以上的自动更新。

2、商品信息至少包括品牌，类目，品名，描述，价格，以及相关属性，比较颜色，尺寸等，最后还要将产品图片下载。


	序    号：
	040

	企业名称：
	常州市立特电子检测技术有限公司

	联 系 人：
	吴丹

	联系方式：
	13584356905，Dam1983@163.com

	需求名称：
	RE预测试平台

	主要内容：
EMC预测试平台针对电子产品的电磁兼容性能进行预测试，以找出产品的EMC问题，进行针对性的改进，节省认证阶段的整改费用。
技术参数：在30MHz-1000MHz进行辐射发射预测试。


	序    号：
	041

	企业名称：
	常州市树华电子仪器有限公司

	联 系 人：
	蔡郁强

	联系方式：
	0519-86699961，13701502785，Cyq913@sina.com

	需求名称：
	超声波传感器的倍量处理

	主要内容：
需引进高技术人才2名从事产品开发创新，最好提供平台沟通渠道。


	序    号：
	042

	企业名称：
	常州东芝变压器有限公司

	联 系 人：
	潘清洁

	联系方式：
	0519-83256077，panqj@cz-toshiba.com

	需求名称：
	物质成分精确分析

	主要内容：
电力变压器属于重要设备，对运行的可靠性、安全性要求很高，因此需对制造使用的原材料严格把关。另外，变压器制造、试验、运行过程中经常会涉及到一些未知的物质（可能对变压器的试验、运行产生不良影响）。为了调查原材料、未知物质的组成成分、是否会对变压器运行产生不良影响等问题，需对这些物质进行精确的成份分析。

物质的成分分析不光需要调查受检物质中含有的各种元素种类、还需调查各元素以什么化学物质形态存在、各物质的精确百分含量等。另外，还需借助高倍电子显微镜等进行材料成像。


	序    号：
	043

	企业名称：
	常州独步微电子防爆节能灯有限公司

	联 系 人：
	丁旭昭

	联系方式：
	15995019108，

	需求名称：
	防爆型电子节能灯（陆海）BJD-36/220-LHY

	主要内容：
我国海洋石油用防爆灯，目前全部是进口美国，本课题关键要解决的内容是1、“节能环保”；2、低压无火花起动；3、耐大幅电压波动（海洋石油开采全部是在舰艇上自发电，电压波动大，特别是起动时）；4、防腐性能好，海水盐雾腐蚀性特别大，即使美国灯全部是不锈钢也只能使用2年左右就要换新；5、要求灯寿命＞5年以上。

技术参数：1. 节能指标CORY=0.99；2. ＜100V高频电流起动；3. 电压波动范围：90V-300V正常使用，瞬间耐高压2500V不击毁；4. 防腐年限＞5年——8年。


	序    号：
	044

	企业名称：
	常州雷宁电磁屏蔽设备有限公司

	联 系 人：
	陈  辉

	联系方式：
	13606118329，

	需求名称：
	双自由度平开门铰链

	主要内容：
解决上下铰链在平开前有平等后移的动作，并保持上下轴同轴，不扭转的问题。

双轴独立轴心，轴心线平等自由转动，在绕轴旋转时，双轴互不干涉。


	序    号：
	045

	企业名称：
	常州雷宁电磁屏蔽设备有限公司

	联 系 人：
	陈  辉

	联系方式：
	13606118329

	需求名称：
	用于电磁辐射和抗干扰测试的新型混响室（新品开发）

	主要内容：
在RFI/EM抗干扰测试技术的新技术，在国际上虽然有IEC的标准，但还在进一步完善中，此项技术在国际上虽已推广开来，但在国内还处于起步阶段。

混响室是由电磁屏蔽室和一个或多个金属机械搅拌器组成，其中屏蔽室生产在公司来讲是比较成熟的产品，如何解决金属机械搅伴器对混响区电场均匀性标准在数学上建模及实验的统计上也可解决。4000万元左右，主要用于测试设备的引进。200万元，主要用于研究人员的薪酬支出及必要的试验支出。


	序    号：
	046

	企业名称：
	常州市明景电子有限公司

	联 系 人：
	刘华龙

	联系方式：
	0519－83902681，13820585020，Hualong.liu@csst.com

	需求名称：
	视频分析算法

	主要内容：
1、视频防抖动技术：使画面稳定，摆动幅度±5％，通过视频算法到正常状态。

2、行为分析技术：通过视频画面对人的行为进行分析，来判断目前人的行为形式。识别率90％以上，具有背景过滤技术。

3、移动帧测技术：对视频中的移动目标进行算法分析，达到移动帧测报警目的，检测率达98％以上，具有背景过滤技术。

车牌识别技术：通过对视频中行驶车辆的车牌，进行算法分析达到识别目的，车牌识别率达99％。


	序    号：
	047

	企业名称：
	常州万联网络设备有限公司

	联 系 人：
	陈    珂

	联系方式：
	0519-86110366，imfo@macnounion.com

	需求名称：
	数据中心的绿色能源评价系统

	主要内容：
1、精选能源消耗的要素及指标；

2、研制温度动态监测系统设备及软件；

3、研制动态能耗监测设备及软件；

4、设计绿色能源评价系统架构及软件。


	序    号：
	048

	企业名称：
	常州芯奇微电子科技有限公司

	联 系 人：
	柯智鹏

	联系方式：
	13685232982，13602578065，Foxdog6@163.com xuken@lontium.com

	需求名称：
	基于ARM内核的单片机综合调试及仿真工具

	主要内容：
支持全系列ARM内核仿真，ARM7/ARM9/Cortex-M1/Cortex-M3等，包括Thumb模式。
[image: image7.png]
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支持Cortex-M1/Cortex-M3内核串行调试（SWD）模式。
[image: image9.png]
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USB2.0（High Speed）高速通讯接口，下载编程Flash速度达到1000KB/S。
[image: image11.png]
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支持片内和片外Flash在线编程/调试，提供每种芯片对应的Flash编程算法文件。
[image: image13.png]
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支持NOR/NAND/SPI等多种接口类型的外部Flash编程/调试。
[image: image15.png]
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支持用户自行添加Flash编程算法文件。
[image: image17.png]
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具备单独烧写Flash的独立软件，提高生产效率。
[image: image19.png]
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支持无限制的RAM断点调试。
[image: image21.png]
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支持无限制的Flash断点调试，突破硬件断点数量的限制。
[image: image23.png]
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采用同步Flash技术，快速刷新Flash断点，速度如同RAM调试一样快捷。
[image: image25.png]
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支持动态断点，可在运行中任意设置/取消断点。
[image: image27.png]
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同时支持程序断点和数据断点，便于用户准确跟踪复杂程序的运行。
[image: image29.png]
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快速单步程序运行，最大150步/秒。
[image: image31.png]
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标准20-pin JTAG接口与目标板连接，支持热插拔。[image: image33.png]


检测所有JTAG信号和目标板电压。
[image: image34.png]
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自适应目标板电压，支持宽电压范围1.8V~5V。[image: image36.png]



JTAG最大时钟25MHz，可达到极限的调试速度。
[image: image37.png]




 INCLUDEPICTURE "http://8051faq.com.cn/images/space.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image38.png]


自动速度识别功能。[image: image39.png]


支持实时RTCK同步时钟（自适应时钟）。
[image: image40.png]
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带有硬件自检功能，方便检测排除硬件故障。


	序    号：
	049

	企业名称：
	常州精瑞自动化装备技术有限公司

	联 系 人：
	李冬明

	联系方式：
	0519-83971058，lidongming@vraic.com.cn

	需求名称：
	软件工程实训基地

	主要内容：
汽车整车及零部件试验机测控软件和试验方法研发试验机测控软件研发，任命联络官员，负责具体技术合作事宜的协调和开展，以及科研经费的落实，提供办公场地和必要研发设备。


	序    号：
	050

	企业名称：
	常州中英科技有限公司

	联 系 人：
	俞卫忠

	联系方式：
	0519-83253360，13861182885

	需求名称：
	高频微波板

	主要内容：
根据微波电路的电性能要求，选用优质进口材料，经高温、高压而制成，具有良好的电性能和较高机械强度。剪切、冲剪性能；剪切：<1mm的板剪切后无毛刺，两冲孔间距最小为0.55，不分层。》1mm的板剪切后无毛刺，两冲孔间距最小为1.10，不分层.抗剥强度：常态15N/cm；恒定湿热及260℃±2℃熔焊料中保持20秒不起泡，不分层且抗剥强度≥12N/cm。化学性能：可参照印制电路化学腐蚀方法加工电路，而材料的介质性能不改变，且可进行孔金属化。


	序    号：
	051

	企业名称：
	常州市英中电气有限公司

	联 系 人：
	吴烨

	联系方式：
	0519-83251198，15995092252，czyzdq@163.com

	需求名称：
	特高压变压器绝缘件制造

	主要内容：
参与国家电网公司特高压输变电重大技术攻关之一 —— 特高压变压器绝缘部件国产化。

1、1000KV交流变压器出线装置

2、±800KV直流变压器出线装置


	序    号：
	052

	企业名称：
	常州勤德光电科技有限公司

	联 系 人：
	李宸有

	联系方式：
	0519-85313991，15366805859，jean109@163.com

	需求名称：
	火焰场PLIF测试关键技术

	主要内容：
火焰场PLIF测试主要用于发动机、柴油机等其他高端产品前期研发，内部燃烧状况的研究。火焰场的测量和模拟关键技术一直是国际上比较热门而且前沿的研究方向，也一直是制约我国高端发动机、柴油机等内部关键技术发展的主要原因。我公司现已在此领域投入了前期的研发，愿与合作单位共同开发此类测试设备，满足高校、相关企业及科研院所研究开发的需求。


	序    号：
	053

	企业名称：
	常州勤德光电科技有限公司

	联 系 人：
	李宸有

	联系方式：
	0519-85313991，15366805859，jean109@163.com

	需求名称：
	激光微造型关键技术研究

	主要内容：
激光微造型关键技术主要用于发动机、柴油机、内燃机等其他高端产品内部抗磨和密封。此项关键技术一直是国际上比较热门而且前沿的研究方向，也一直是制约我国高端发动机、柴油机发展的主要原因。我公司现已在此领域投入了前期的研发，愿与合作单位共同开发此类测试设备，满足相关企业产品开发和更新换代的需求。


	序    号：
	054

	企业名称：
	常州科宇电子有限公司

	联 系 人：
	俞国光

	联系方式：
	13337888980， Rgg00@163.com

	需求名称：
	高温图象传感和测量

	主要内容：
主要涉及工业窑炉图象传感测量技术的应用

图象测量技术的应用，对窑炉火焰，物料燃烧温度图象测量技术

炉窑温度<2000℃，图象温度误差<2%


	序    号：
	055

	企业名称：
	金坛市金榆互感器有限公司

	联 系 人：
	刘柏榆

	联系方式：
	13901492506， 0519-82872879

	需求名称：
	ABS防抱死制动控制系统

	主要内容：
ABS防抱死制动控制系统采用4通道结构式结构控制，即对汽车的每一个车轮单独进行轮速信号采集，将采集到的轮速信号送电子控制单元ECU处理，ECU对轮速信号进行分析，再对每个车轮的运动状态进行判断，最后对每个车轮制动压力进行单独控制，以达到每个车轮在同一时间内都有能完成各自所需要的动作，以保证紧急状况下汽车的可操纵性、平稳性和安全性。


四、新材料
	序    号：
	001

	企业名称：
	江苏华盛天龙机械股份有限公司

	联 系 人：
	王  平

	联系方式：
	0519-82334235，wxwangping2004@126.com

	需求名称：
	大直径宝石晶体（AL2O3）生长工艺技术

	主要内容：
宝石晶体是生产LED衬底材料，随着世界各国对节能意识的增强，LED产业得到了飞速的发展，而作为LED衬底材料的宝石晶体更是向大直径、高品质方向发展。目前国内2”以下的宝石晶体生长工艺技术较为成熟，而3”以上的宝石晶体生长工艺仍不太成熟，而国际上3-4”的宝石晶体生长工艺相对比较成熟，具有较强的市场优势。

该技术难题主要是解决3”以上宝石晶体的成熟生长工艺，生产出质量上乘的大直径宝石晶体。


	序    号：
	002

	企业名称：
	江苏华兴电子有限公司

	联 系 人：
	王  芳

	联系方式：
	13776381389，wangfang@jt-radio.com

	需求名称：
	高频低损耗LTCC生料带

	主要内容：
基于高频低损耗LTCC生料带已经具有的实验室小批量研制的科技成果，通过进一步攻克关键技术，解决产业化过程中存在的问题，形成具有自主知识产权的创新成果，实现批量生产。

随着元件向片式化、器件组件与整机向体积小、重量轻、大容量、高可靠、集成化方向的发展要求越来越迫切，T/R组件的发展进入了MCM（多芯片组件）阶段。高频低损耗LTCC生料带在电子封装与多层微电路基片领域应用将十分广泛，如各种制式手机、蓝牙模块、GPS、PDA、数码相机、WLAN、汽车电子、光驱等。


	序    号：
	003

	企业名称：
	金坛市登冠化工有限公司

	联 系 人：
	沈振国

	联系方式：
	0519-82426073，13961119912，szg@jshxchem.com.cn

	需求名称：
	取代基苯乙酸系列产品的开发

	主要内容：取代基苯乙酸系列产品的开发。


	序    号：
	004

	企业名称：
	金坛市环保设备有限公司

	联 系 人：
	褚礼正

	联系方式：
	0519-82681723，13921012521，clz@jshuanbao.com

	需求名称：
	新型装修污染吸收处理剂

	主要内容：
装修污染问题近年得到人们的重视，由于装修时选材不慎，导致室内甲醛、苯等物质超标，成为人们健康的“无形杀手”。

目前人们的主要选择一是暂不入住，保持通风，二是购买吸附剂进行吸收。

但是这些处置办法耗时长，效率低，导致房屋长时间闲置。本案期望研发一种新型的吸收处理剂，能够高效率地去除装修污染。


	序    号：
	005

	企业名称：
	金坛市兰陵化工有限公司

	联 系 人：
	赵木林

	联系方式：
	0519-82426688，13306141132，Jtll2005@163.com

	需求名称：
	对硝基苯甲酰氯的工艺改造

	主要内容：
含量≥99.5%，保质期半年以上，干燥失重≤0.1%（氯化亚砜含量），固体杂质≤0.1%。


	序    号：
	006

	企业名称：
	常州海净环保设备有限公司

	联 系 人：
	周建茗

	联系方式：
	0519-82521125，13601509115，mltwjj@126.com

	需求名称：
	SO2烟气循环脱硫新工艺中试（工业化试验）

	主要内容：
目前国内的烧结烟气脱硫处于起步阶段，各大脱硫公司由于对烧结工艺及烟气特性、成分、运行工况缺乏了解研究，传统的石灰石/石灰-石膏脱硫方法又不能简单的移植到烧结烟气的脱硫项目上，各大脱硫公司也提不出适合冶金烧结烟气特性的处理方法，故目前烧结烟气脱硫市场还是空白。而我们有钢铁企业的行业经验从业经历，熟悉烧结烟气的成分、含硫率、粉尘性质、工艺情况及运行工况，所以我们在烧结行业脱硫研发上我们将成为先行者。

我们的技术比目前市场上所有的技术有着莫大的技术优势。我们可以确定我们的目标为在未来十年内本项技术所带来的销售收入总额为50亿--100亿，市场份额为30%-50%。(此项统计仅为钢铁行业市场，还不包括电力等行业的市场需求。)

整个工艺流程分为：烟气调节、SO2吸收、自氧化还原、硫化钠再生四个过程。以Na2S溶液为吸收液，与含有二氧化硫的烟气充分接触，使二氧化硫转变为Na2S2O3和NaHSO3的形式进入溶液中；控制溶液的条件，让其发生自氧化还原反应，将溶液中的硫转化为元素硫和硫酸盐，液固分离得到固体元素硫与硫酸钠溶液；采用结晶法从溶液中结晶出硫酸钠，并用碳或CO还原制成硫化钠，返回吸收工序。


	序    号：
	007

	企业名称：
	金坛市维达塑料助剂研究所

	联 系 人：
	吴六妹

	联系方式：
	0519-82538838

	需求名称：
	尼龙PA6和尼龙12PA12合金材料吹塑制品生产

	主要内容：
尼龙PA6和尼龙12PA12合金材料吹塑制品，以PA6为主、PA12约占10%的材料，此材料无法寻找，且找到的材料根本无法生产。希望此项技术难题攻关后：吹塑尼龙解决快速冷却，使工艺能生产；材料和工艺能生产出产品与进口件差不多。


	序    号：
	008

	企业名称：
	金坛市宏图橡塑制品有限公司

	联 系 人：
	蒋一忠

	联系方式：
	0519-82551211

	需求名称：
	超低电阻橡胶密封屏蔽材料

	主要内容：
超低电阻橡胶密封屏蔽材料的研制、开发及规模化生产，超低电阻技术问题。


	序    号：
	009

	企业名称：
	金坛市华荣绝缘材料厂

	联 系 人：
	陆帮荣

	联系方式：
	0519-82711195，lubangrong@hotmail.com

	需求名称：
	环氧酚醛硅钢片树脂

	主要内容：
该产品是用高分子环氧树脂为基，含有一定量的酚醛树脂和一定量的添加剂以有机溶剂配制而成，并稀释成接近生产用的树脂。需具有良好的电性能、耐热性、附着力（与硅钢片涂层）、耐潮湿性、耐油性、耐化学腐蚀性、很高的机械特性和工艺性好等特性，适用于B、F级大中型交、直流电机、大型汽轮发电机、水轮发电机、变压器和特殊电机的硅钢片、冲片涂层用，从而制成上述电气产品的定（转）子铁芯用的叠片，以防止电气产品的铁芯短路而产生重大事故，减少电气产品的铁芯损耗即涡流损耗。粘度（4号粘度计）秒（25±1℃）≥18；固体含量%不小于≥27；干燥时间（180±2℃）分钟≤40；体积电阻系数（MΩ.m）常态≥1.0×106、热态  155±2℃≥1.0×103；常态电气击穿强度：千伏/毫米≥50；耐温指数(割线法) 155℃。


	序    号：
	010

	企业名称：
	金坛市大洋稀土有效公司

	联 系 人：
	蒋  程

	联系方式：
	0519-82321082，13775156808，Jcjt99@163.com

	需求名称：
	钒磷酸钇铕荧光粉

	主要内容：
适用于汞灯、全卥灯用钒磷酸钇铕荧光粉，具有高光效、低光衰、比表面积大。


	序    号：
	011

	企业名称：
	金坛市金鹿电缆材料有限公司

	联 系 人：
	张明解

	联系方式：
	13813505228

	需求名称：
	高压填充条

	主要内容：
现有产品表面不光滑，起比重，技术改造后要求产品表面光滑，比重降低，增加技断力。


	序    号：
	012

	企业名称：
	金坛市茅麓塑料厂

	联 系 人：
	杨其斌

	联系方式：
	0519-82433888

	需求名称：
	三层共挤降解膜

	主要内容：
塑料膜通过常温在自然条件下，风化分解成无污染的物质。塑料核子的配比是多少。


	序    号：
	013

	企业名称：
	江苏冶建防腐材料有限公司

	联 系 人：
	王爱琴

	联系方式：
	0519-83109689，13861090543，Syl418@tom.com

	需求名称：
	耐辗压保养底漆

	主要内容：
现在我国有很多防腐涂料厂家，由于多方面的原因，传统的溶剂型富锌涂料多以苯作为溶剂，虽然有一定的防腐蚀性能，但柔韧性较差，耐高温、焊接性能差、耐辗压性差，而致命的弱点是含苯类有机溶剂，易造成环境污染和对人体健康的危害。因此对我国的化工涂料企业而言，目前解决防腐涂料的配套使用、强化防腐蚀性能及设法解决涂料含苯已成为迫在眉睫的问题。同时由于舰船、车辆、列车等工作环境的温度变化大，运行环境较差，为了取得较好的防腐性能和耐辗压性，大多采用环氧脂预涂保养底漆，该类涂料的缺点是干燥速度慢，必须进行高温烘烤处理，在进行火力校正时，其烤点处易起泡脱落，易引起锈蚀。

   本项目产品通过采用新技术、新工艺，有效弥补了上述缺陷，同时还具有良好的环保、节能减排效果。

表干4min、实干2h、附着力1级、粘度16s、冲击50cm.10N通过、细度58μm、柔韧性1mm、耐辗压1级、耐侯性(在海洋性气候中生锈，6个月) 无剥落、无锈斑、不返黄。


	序    号：
	014

	企业名称：
	江苏冶建防腐材料有限公司

	联 系 人：
	王爱琴

	联系方式：
	0519-83109689，13861090543，Syl418@tom.com

	需求名称：
	TH-13型水性耐高温硅酸锌涂料

	主要内容：
现在我国有很多水性涂料厂家，由于多方面的原因，虽然有一定的防腐蚀性能，但环保要求差，而致命的弱点是不耐水性，易造成环境污染和对人体健康的危害。因此对我国的化工涂料企业而言，目前解决水性耐高防腐涂料的配套使用、强化防腐蚀性能及设法解决涂料含苯已成为迫在眉睫的问题。

由于舰船、车辆、列车等工作环境的温度变化大，运行环境较差，为了取得较好的水性防腐性能，大多采用环氧脂预涂保养底漆，该类涂料的缺点是干燥速度慢，必须进行高温烘烤处理，在进行火力校正时，其烤点处易起泡脱落，易引起锈蚀。

本项目产品通过采用新技术、新工艺，有效弥补了上述缺陷，同时还具有良好的环保、节能减排效果。

耐热盐水1级、耐高温1000℃、耐油性1级、干燥时间4min、附着力1级、粘度16s、冲击50cm.10N通过、柔韧性1mm、固体含量62%。


	序    号：
	015

	企业名称：
	江苏冶建防腐材料有限公司

	联 系 人：
	王爱琴

	联系方式：
	0519-83109689，13861090543，Syl418@tom.com

	需求名称：
	纳米改性耐高温重防腐车间底漆

	主要内容：
我公司利用现有涂料技术，会同国内涂料专家，结合我国涂料在工程使用时的实际问题，进行防腐理论和技术的研究，在产品配方中增添了特殊的原料,将有机溶剂作溶剂，制成预聚体成膜液，对涂膜的附着力、柔韧性、温度有较大的提高。2、再将一种纳米子以第二聚集体的形式均匀地分散在基体中，随之达到增韧的效果，从而重防腐的效果的性能也因此而产生了相应变化,而高温得到增强。

技术的创新点是通过纳米改性，使产品耐高温、重防腐，低表面处理、带湿涂装。表面处理成本低而且环保；带湿涂装可以节约大量的人力、物力、财力，起到了推动我国重防腐涂料行业发展的作用。

耐高温1200℃、干燥时间4min、附着力1级、粘  度16s、冲击50cm.10N通过、柔韧性1mm、耐辗压通过。


	序    号：
	016

	企业名称：
	江苏正昌集团有限公司

	联 系 人：
	狄长春

	联系方式：
	0519-87309882，13616103085，Zc-dcc@163.com

	需求名称：
	生物饲料原料替代品的加工技术

	主要内容：
代替玉米、豆粕的饲料原料研究与应用。
替代玉米（淀粉）的饲料原料研究、试验及应用技术推广。

替代豆粕（蛋白）的饲料原料。


	序    号：
	017

	企业名称：
	溧阳华晶电子材料有限公司

	联 系 人：
	夏建荣

	联系方式：
	0519-87204089，alybopi@vip.sohu.com

	需求名称：
	耐电晕聚酰亚胺薄膜

	主要内容：
目前耐电晕聚酰亚胺薄膜由美国杜邦公司独家生产，国内生产的产品，耐电晕时间不及杜邦的一半，存在较大的差距。

耐电晕   ≥100000小时  （20KV/50HZ）。


	序    号：
	018

	企业名称：
	江苏瑞阳化工股份有限公司

	联 系 人：
	彭枝忠

	联系方式：
	0519-87693883，13961204108，rypzz@163.com

	需求名称：
	三季戊四醇有发展前景的下游产品

	主要内容：
江苏瑞阳化工股份有限公司是国内季戊四醇系列产品重要生产厂家，其主要产品单季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇品质达到世界先进水平。三季戊四醇是一个新兴精细化工产品，目前全世界只有二家企业生产。我们想开发有发展前景的三季戊四醇下游产品。三季戊四醇（Tripentaerythritol）具有较长的碳链、较高的分子量、稳定的醚键，以氧原子为中心形成典型的星形结构，分子中8个羟基能发生酯化、硝化、卤化反应等，形成具有独特应用性能的功能化合物，广泛应用于高分子行业、涂料行业、印刷纺织行业以及航空航天行业等领域。三季戊四醇可能的下游产品有：产品1：三季戊四醇8丙烯酸脂，主要用于特种光固化涂料和其它高分子材料。产品2：三季戊四醇5-9酸脂，主要用于高级航空发动机润滑油。产品3：三季戊四醇卤系阻燃剂，主要用于高档防火阻燃材料。及其它有前景的下游产品。我们寻求以上产品的成熟生产技术，成套产业化工艺。


	序    号：
	019

	企业名称：
	江苏安靠超高压电缆附件有限公司

	联 系 人：
	沙  庆

	联系方式：
	0519-87983616

	需求名称：
	超高压电缆附件用液体硅橡胶

	主要内容：
电缆附件用液体硅橡胶性能无法超高压电缆附件的需要，现也没有哪家企业开发专用液体硅橡胶材料。在目前电缆附件用材料的技术性能招标基础上提高20%左右。


	序    号：
	020

	企业名称：
	江苏国强镀锌实业有限公司

	联 系 人：
	李海良

	联系方式：
	0519-87735768，13915886228

	需求名称：
	锌-铝-镁-硅合金的生产

	主要内容：
该合金是我国镀锌行业急需，锌层薄而耐腐蚀性好。


	序    号：
	021

	企业名称：
	江苏国强镀锌实业有限公司

	联 系 人：
	李海良

	联系方式：
	0519-87735768，13915886228

	需求名称：
	无烟助镀锌剂研制

	主要内容：
镀锌行业目前采用的是NH4CL-Znel2助镀剂，镀锌时烟气很大，希望有产品替代。


	序    号：
	022

	企业名称：
	常州艾克瑞特衡器有限公司

	联 系 人：
	虞建忠

	联系方式：
	0519-87876188，13862696667，yujianzhong@accllrate.cc

	需求名称：
	耐磨不锈钢

	主要内容：
我公司主要生产不锈钢砝码，现需寻求无磁性、耐磨性强的不锈钢。


	序    号：
	023

	企业名称：
	溧阳市利达有机硅科技有限公司

	联 系 人：
	吴卫忠

	联系方式：
	0519-88833898，webmaster@lykd.com

	需求名称：
	食品用硅橡胶

	主要内容：
需通过美国FDA认证，无毒害，无污染它具有高强度，高透明等特点。是目前硅胶待业的发展方向，年需求量以超过15%的速度递增，可新增销售1000万元/年。

拉伸强度≥8Mpa，撕裂强度≥20KN/m，高透明度。


	序    号：
	024

	企业名称：
	溧阳市利达有机硅科技有限公司

	联 系 人：
	吴卫忠

	联系方式：
	0519-88833898，webmaster@lykd.com

	需求名称：
	液态加成型硅橡胶

	主要内容：
液态加成型硅橡胶是目前硅胶行业的发展方向，它具有高强度，高透明，易加工，无废边，产品缺陷少等特点。是目前硅胶待业的发展方向，年需求量以超过10%的速度递增，可新增销售2000万元/年。
拉伸强度≥10Mpa，撕裂强度≥25KN/m，高透明度。


	序    号：
	025

	企业名称：
	江苏卓群纳米稀土股份有限公司

	联 系 人：
	施丽萍

	联系方式：
	0519-83632375，13861023398，llppshi@126.com

	需求名称：
	350℃长期、450℃瞬时硅橡胶耐高温稳定剂开发

	主要内容：

硅橡胶具有非常优异的耐高低温，耐候，憎水，电气绝缘性，生理惰性等独特性能和极宽广的工作温度范围，在从-70—250度的温度范围内，硅橡胶都能保持良好的弹性并能正常工作。因此硅橡胶已成为现代高科技领域包括宇航，航空，航海，国防军工，电子电器，交通运输，医疗卫生等领域和人类日常生活中不可缺少主要新兴材料。耐超高温（300度以上）市场有需求，但是尚无人开发。主要技术参数：350℃长期、450℃5分钟，要保持胶件仍有使用价值，保持一定弹性。


	序    号：
	026

	企业名称：
	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

	联 系 人：
	马建华

	联系方式：
	13651508558，Jianhua.ma@kuangda.cn.com

	需求名称：
	基于PTT的可再生汽车内饰面料

	主要内容：
可再生PTT的仿丝的及其色纺工艺研究，要求纱线性能满足织造、染整、火焰复合等一系列要求，主要包括：断裂强度、色牢度、染色性能等指标


	序    号：
	027

	企业名称：
	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

	联 系 人：
	马建华

	联系方式：
	13651508558，Jianhua.ma@kuangda.cn.com

	需求名称：
	车用纺织品的印花技术

	主要内容：
Pv1303，3个周期，4级


	序    号：
	028

	企业名称：
	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

	联 系 人：
	马建华

	联系方式：
	13651508558，Jianhua.ma@kuangda.cn.com

	需求名称：
	高档汽车复合面料的开发

	主要内容：
工艺流程：聚氨酯海绵—表面加热—底布—复合机复合—冷却—检验-成品


	序    号：
	029

	企业名称：
	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

	联 系 人：
	马建华

	联系方式：
	13651508558，Jianhua.ma@kuangda.cn.com

	需求名称：
	有色涤纶长丝生产

	主要内容：
车用有色纤维是高要求的专业纤维，特别是对纤维颜色的均匀度、色牢度、纤维强力要求尤为严格，但高温会造成均匀度变差，色牢度降低，纤维强力下降，进而对车用内饰面料的机械物理性能产生影响。


	序    号：
	030

	企业名称：
	常州市协成胶粘剂有限公司

	联 系 人：
	何光伟

	联系方式：
	0519-88708250，15306116276，hegw88@hotmail.com

	需求名称：
	耐水型水性压敏胶的开发

	主要内容：
该水性压敏胶必须是丙烯酸酯，耐水性优异，初粘、 粘和剥离强度优异


	序    号：
	031

	企业名称：
	常州市协成胶粘剂有限公司

	联 系 人：
	何光伟

	联系方式：
	0519-88708250，15306116276，hegw88@hotmail.com

	需求名称：
	多官能团氮丙啶类交联剂开发

	主要内容：
本交联剂具有至少二个氮丙啶活性基因，可与酸类在室温下反应，可以显著提高粘合剂和油漆的综合性能，使用方便


	序    号：
	032

	企业名称：
	常州市协成胶粘剂有限公司

	联 系 人：
	何光伟

	联系方式：
	0519-88708250，15306116276，hegw88@hotmail.com

	需求名称：
	水性聚氨酯复合胶开发

	主要内容：
该水性聚氨酯复合胶主要用于鞋材胶接，本品必须无毒，对EVA、布、海绵等材料有优异的粘合力


	序    号：
	033

	企业名称：
	江苏新华通焊材集团有限公司

	联 系 人：
	李振华

	联系方式：
	0519-88708318，13961185318，lizhenghua@htw.cn

	需求名称：
	焊接材料开发(各种焊条，铝合金焊丝)

	主要内容：
低氢型合金焊条研发与改良高速铁路车辆（动车）铝合金车体焊接材料研发


	序    号：
	034

	企业名称：
	常州灵通展览用品有限公司

	联 系 人：
	陈德明

	联系方式：
	0519-88707800，13806110178，lingtongjsb@gmail.com

	需求名称：
	开发展览展示用防火布（开发各种面料防火布）

	主要内容：
在国外参展，甚至国内，对于展览用布的防火要求高，展览用布必须达到防火等级的要求，已达到展馆布展的安全性要求。因此开发各种面料的展览用防火布，是目前国际市场需求较多的产品之一


	序    号：
	035

	企业名称：
	常州灵通展览用品有限公司

	联 系 人：
	陈德明

	联系方式：
	0519-88707800，13806110178，lingtongjsb@gmail.com

	需求名称：
	镁合金展示材料开发（替代铝合金展示材料）

	主要内容：
我国镁矿石储量为世界第一，但镁合金的使用无论是材料品种开发，还是产品化应用方面都处于探索阶段。对于在展示行业，镁合金技术发展是我们必须长期关注和致力开发应用的领域，是未来展览展示器材行业铝合金材料的更新替代产品。


	序    号：
	036

	企业名称：
	常州大润钢管有限公司

	联 系 人：
	薛斌

	联系方式：
	15851985000，xxxbbb82@163.com

	需求名称：
	2cr13不锈钢穿孔管表面开裂等问题

	主要内容：
产品用途：2cr13属马氏体不锈钢，用于有腐蚀气体油井油管用

产品工艺：坯料廉价-穿孔-缓冷-退火-冷轧-成品

产品困难：2cr13穿孔管退火性能达不到要求，冷轧后出现开裂现象，穿孔管表面裂纹较多，磨修十分困难


	序    号：
	037

	企业名称：
	常州市牛塘化工厂有限公司

	联 系 人：
	陈凯

	联系方式：
	0519-86393940-898，13701489667，office@niutang.com

	需求名称：
	新型代糖产品（高倍甜味剂）

	主要内容：
新型天然提取法制备或合成高倍甜味剂。技术国际先进、国内领先，质量指标符合国际先进标准。如FCC、EP等。


	序    号：
	038

	企业名称：
	常州市牛塘化工厂有限公司

	联 系 人：
	陈凯

	联系方式：
	0519-86393940-898，13701489667，office@niutang.com

	需求名称：
	新型粉末涂料固化剂

	主要内容：
如1260等新型粉末涂料固化剂，可以替代呔哔克等产品。

技术国际先进，质量指标达到国际同类公司先进水平。


	序    号：
	039

	企业名称：
	常州武进洛阳新型保温材料厂

	联 系 人：
	虞勤荣

	联系方式：
	0519-88791809，15851966287

	需求名称：
	环戍烷发泡剂替代聚氨酯1416技术

	主要内容：
聚氨酯硬泡，1416作为发泡剂即将被淘汰，我工厂目前以1416发泡为主，今后的一段时间内我们将尝试用环戍烷来替代1416，相关技术尚有待解决


	序    号：
	040

	企业名称：
	江苏江南实业集团有限公司

	联 系 人：
	梅平

	联系方式：
	0519-88618290，13606147567，Mei-ping295@163.com

	需求名称：
	低成本生产纯净钢用铁合金

	主要内容：
低成本生产纯净钢用铁合金，如铝铁、低碳低硅钛铁


	序    号：
	041

	企业名称：
	江苏江南实业集团有限公司

	联 系 人：
	梅平

	联系方式：
	0519-88618290，13606147567，Mei-ping295@163.com

	需求名称：
	高纯合金的研发

	主要内容：
铝基母合金（铝铬、铝锰）、氮化铁合金（氮化硅铁、氮化锰铁）、高纯铁合金（低铝硅铁、高纯硅铁、高纯锰铁）的低成本生产和研发


	序    号：
	042

	企业名称：
	江苏江南实业集团有限公司

	联 系 人：
	梅平

	联系方式：
	0519-88618290，13606147567，Mei-ping295@163.com

	需求名称：
	高纯稀土合金的研发

	主要内容：
高纯稀土合金的研发技术攻关


	序    号：
	043

	企业名称：
	常州市凌光防腐涂料有限公司

	联 系 人：
	宋健

	联系方式：
	0519-88351868，13328197072，info@sangqi.net

	需求名称：
	环保型聚氨酯涂层胶粘剂开发

	主要内容：面料复合，覆膜用


	序    号：
	044

	企业名称：
	常州市商祺箱包有限公司

	联 系 人：
	宋健

	联系方式：
	0519-88351868，13328197072

	需求名称：
	3.5-7um玻纤离心棉板材开发

	主要内容：
用离心法制成的3.5-7um玻纤压制成板材的工艺流程


	序    号：
	045

	企业名称：
	亚邦化工集团有限公司

	联 系 人：
	刘旭冉

	联系方式：
	0519-88231167，13921097402，Liuxuran168@sohu.com

	需求名称：
	聚碳酸酯（PC）聚合技术

	主要内容：
聚碳酸酯是一种综合性能优异的热塑性工程塑料，用途十分广泛，我国每年需求量约达40万吨，基本上依赖进口，因此开发其具有自主知识产权的聚碳酸酯聚合技术十分必要。我公司拥有碳酸二苯酯的合成技术，需聚碳聚合技术与之配套。


	序    号：
	046

	企业名称：
	江苏晨光涂料有限公司

	联 系 人：
	叶春艳

	联系方式：
	0519-83762618，13861062862，cg@cgpaint.com.cn

	需求名称：
	功能涂料的开发

	主要内容：
功能新颖，集多种功能于一体，在国内处于空白，达到国际同类产品水平


	序    号：
	047

	企业名称：
	常州永光防锈材料有限公司

	联 系 人：
	顾小月

	联系方式：
	0519-88605278，13776843667，g_xiaoyue@126.com

	需求名称：
	防锈系列产品的开发

	主要内容：
本公司主要专业生产防锈纸，有一个技术开发团队，并有企业的研究所，由于气相防锈纸属冷门行业，市场不是很大。故再寻找防锈系列产品或可降解包装材料，来作为企业发展后劲。


	序    号：
	048

	企业名称：
	常州碳酸钙有限公司

	联 系 人：
	黄海平

	联系方式：
	0519-88791230，13901507010

	需求名称：
	石头纸

	主要内容：
这次全国两会上传出信息，两会期间的纸张使用的为石头纸，其碳酸钙含量达85%以上，成本比原纸降低10-30%，无污染，易降解。我单位生产碳酸钙，有意开发石头纸。


	序    号：
	049

	企业名称：
	常州市群贤科技实业发展有限公司

	联 系 人：
	王群锋

	联系方式：
	0519-86321538，13585331809

	需求名称：
	新型金属缸垫开发

	主要内容：
合作开发新型金属缸垫


	序    号：
	050

	企业名称：
	常州市嘉诺有机硅有限公司

	联 系 人：
	胡孟进

	联系方式：
	0519-88761153，13806110827，office@czjianuo.com

	需求名称：
	水溶性型有机硅树脂

	主要内容：
水溶性型有机硅树脂新品开发


	序    号：
	051

	企业名称：
	江苏丰顺新材料科技有限公司

	联 系 人：
	谢振伟

	联系方式：
	0519-68869508、13815032558、mail@cnfsun.com

	需求名称：
	轨道交通新型材料

	主要内容：
轨道交通用新型材料


	序    号：
	052

	企业名称：
	江苏武进不锈钢管厂集团有限公司

	联 系 人：
	宋建新

	联系方式：
	0519-88737340、13063905616、sjx8737340@163.com

	需求名称：
	高压锅炉用（07Cr25Ni21NbN）无缝钢管的研发

	主要内容：
主要研究内容：
1.高压锅炉用（07Cr25Ni21NbN）无缝钢管新材料化学成分优化技术研究；

2. 高压锅炉用（07Cr25Ni21NbN）无缝钢管固溶热处理技术研究，确定加热温度、保温时间；

3.冷加工工艺技术研究。

考核指标：

1.解决原材料化学成分的优化；

2.攻克冷加工和固溶热处理等技术难点，使产品达到标准及国外同类产品的先进水平。


	序    号：
	053

	企业名称：
	江苏柏鹤涂料有限公司

	联 系 人：
	于慷申

	联系方式：
	0519-83408121，13951239101，Yks_91@163.com

	需求名称：
	水性玻璃涂料

	主要内容：
随着国内外市场对环保要求的越来越严格，今后污染环境、危害施工人员身体健康的溶剂型涂料的应用将受到越来越多的限制和制约，柏鹤涂料有限公司的溶剂型涂料已经大批量产业化生产，但对于水性涂料行业属于一个全新的领域，需寻求科研院所提供技术支持，柏鹤涂料有限公司进行产业化生产，为地球的环保事业贡献我们的一份微薄之力。

主要技术参数：

项目

检验方法

指标

1

容器中状态

目测

无硬块，搅拌后呈均匀状态
2

漆膜颜色及外观

目测

符合标准色板规定或色差规定

表面平整光滑

3
固体含量，%         ≥
GB/T 1725-2007
40

4

附着力,级            ≤(划格法1mm)

GB/T 9286-1998

1

5

铅笔硬度（划破）       ≥

GB/T 6729-2006

H

6

耐沸水，2h

GB/T 1733-1993
漆膜不起泡，不脱落；

6

耐

水

性

60℃循环水,10个循环

GB/T 1733-1993
漆膜不起泡，不脱落；

漆膜不起泡，不脱落；

60℃水一直泡，10 d
7

储存稳定性

GB/T6753.3-1986
14天无变化

8

冻融性实验

GB/T9268-2008
无变化

9

VOC排放量≤
GB/T18582—2001

200g/L
10

施工性（幕淋条件：涂-4杯25℃粘度20-40 s）
幕淋不开叉,无气泡。



	序    号：
	054

	企业名称：
	江苏柏鹤涂料有限公司

	联 系 人：
	于慷申

	联系方式：
	0519-83408121，13951239101，Yks_91@163.com

	需求名称：
	用于汽车内饰件的水性涂料

	主要内容：
随着国内外市场对环保要求的越来越严格，今后污染环境、危害施工人员身体健康的溶剂型涂料的应用将受到越来越多的限制和制约，柏鹤涂料有限公司是国内首家正式生产溶剂型汽车内饰件涂料的企业，在开发溶剂型涂料方面已有雄厚的基础，但对于水性涂料行业属于一个全新的领域，需寻求科研院所提供技术支持，柏鹤涂料有限公司进行产业化生产，为地球的环保事业贡献我们的一份微薄之力。

主要技术参数：

序号

项目

标准

试验设备

本发明水性汽车内饰件涂料的检测结果

1

附着力

GB/T 9286-98

划格器

0级

2

柔韧性

GB/T 1731-93

轴棒

1

3

铅笔硬度

GB/T 6739-06

铅笔硬度计 

HB

4

耐水性

GB/T 1733-93

无起泡、起皱、脱落

24h后，附着力2级

5

耐酸性

GB/T 9274-88

 

无明显斑痕及变色 

6

耐碱性

GB/T 9274-88

 

无明显斑痕及变色 

7

耐93#汽油性

GB/T 1734-93

 

不起泡、不起皱、不脱落、 

8

耐指纹

—

无明显变化

9

耐磨擦

—

摩擦色牢度试验机

基底无裸露

10

抗潮湿性能

GB/T 1740-79

湿热箱

2级

11

高低温变

—

 

无明显变化 

12

人工老化

GB/T 1865-97

人工老化试验箱

500h无发白、膨胀、剥落、皱纹、起泡等缺陷，




	序    号：
	055

	企业名称：
	江苏常隆化工有限公司

	联 系 人：
	闻金

	联系方式：
	0519-85481314，13506146317，CLhgwj@yahoo.com.cn

	需求名称：
	Y-功夫菊酯

	主要内容：
1、产品产量≥95%，ee值＞88%，功夫酸使用率＞80%，主要需要功夫酸的拆分，无效体的转化技术；

2、农药新剂型的合作开发项目


	序    号：
	056

	企业名称：
	常州市福莱姆汽车涂料有限公司

	联 系 人：
	吴亚娟

	联系方式：
	0519-85102325，13861288801，Wu.yajuan@primepaint.cn

	需求名称：
	高固含低粘度高分子树脂

	主要内容：
高固含低粘度高分子树脂，用于环境友好型高性能涂料水性丙烯酸分散体，能应用于高性能水性涂料，UV固化原材料及技术。


	序    号：
	057

	企业名称：
	常州市福莱姆汽车涂料有限公司

	联 系 人：
	吴亚娟

	联系方式：
	0519-85102325，13861288801，Wu.yajuan@primepaint.cn

	需求名称：
	特种高固含低粘度高分子树脂的开发

	主要内容：
高固含低粘度高分子树脂，用于环境友好型高性能涂料水性丙烯酸分散体，能应用于高性能水性涂料，UV固化原材料及技术。


	序    号：
	058

	企业名称：
	常州市恒力机械有限公司

	联 系 人：
	王惠芬

	联系方式：
	0519-85118022，13961221556，lalywhf@163.com

	需求名称：
	高强高模PE长纤维的制造工艺

	主要内容：
高强高模PE纤维是世界三大高性能特种工业用纤维之一。目前国际上只有连中国在内的四个国家有能力形成工业化规模生产。

恒力公司主要研究开发制造该纤维的装备，利用该设备生产出的纤维，强度可达20cn/dtex，模量可达到480cn/dtex，产量达300t/年。


	序    号：
	059

	企业名称：
	常州市兴昌盛合金有限公司

	联 系 人：
	盛国大

	联系方式：
	0519-83440618

	需求名称：
	新材料研发

	主要内容：镍铁合金材料研发


	序    号：
	060

	企业名称：
	常州西夏墅工具研究所有限公司

	联 系 人：
	谢国兴

	联系方式：
	0519-83431090

	需求名称：
	新型硬质合金新材料研发

	主要内容：新型硬质合金新材料研发


	序    号：
	061

	企业名称：
	常州市东高染整有限公司

	联 系 人：
	顾坚

	联系方式：
	0519-88025250，13401550567，dnrz8025898@yahoo.com.cn

	需求名称：
	环保纺织面料设计

	主要内容：
企业主要研发、生产以织物变性为技术基础的涂料染色面料产品。目前以棉织物面料为主，为进一步满足国内、国际市场产品细分化需求，企业准备向目前市场流行的多组分织物开发染色面料，染色后面料要求防水、透气、轻薄、耐紫外线、耐漂洗等技术要求。


	序    号：
	062

	企业名称：
	常州天晟新材料股份有限公司

	联 系 人：
	郭荣健

	联系方式：
	0519-88822688，13961165085，tsoffice@tschina.com

	需求名称：
	纳米增强增韧粒子在高分子材料发泡过程中的分散问题

	主要内容：
急需解决纳米增强增韧粒子在高分子材料发泡过程中的分散问题，暂无技术参数。


	序    号：
	063

	企业名称：
	常州市东高染整有限公司

	联 系 人：
	顾坚

	联系方式：
	0519-88025250,13401550567,dnrz8025898@yahoo.com.cn

	需求名称：
	环保型涂料改性助剂

	主要内容：
涂料改性剂是公司织物变性涂料连续染色新技术的关键技术之一。目前国产的涂料改性剂，除使用国外技术的生产企业外，其余因为技术因素，含有欧盟、美国等发达国家纺织品标准禁用的物质，尤其是在欧盟REACH法案实施后。产品出口受到限制，而使用国外的涂料改性剂，价格昂贵，直接导致生产成本飙升。因此要求能够开发具有自主知识产权的环保型涂料改性剂，满足企业的生产需求。


	序    号：
	064

	企业名称：
	常州市东高染整有限公司

	联 系 人：
	顾坚

	联系方式：
	0519-88025250,13401550567,dnrz8025898@yahoo.com.cn

	需求名称：
	纤维素纤维改性助剂

	主要内容：
纤维素纤维改性剂是公司织物变性涂料连续染色新技术的关键技术之一。目前国产的纤维素纤维改性剂，除使用国外技术的生产企业外，其余因为技术因素，含有欧盟、美国等发达国家纺织品标准禁用的物质，尤其是在欧盟REACH法案实施后。产品出口受到限制，而使用国外的纤维素纤维改性剂，价格昂贵，直接导致生产成本飙升。因此要求能够开发具有自主知识产权的环保型涂料改性剂，改性时间短、性能稳定等要求，满足企业的生产需求。


	序    号：
	065

	企业名称：
	常州化工研究所有限公司

	联 系 人：
	马丽

	联系方式：
	0519-86644943,13775125587,Mary1981007@hotmail.com

	需求名称：
	新型含氟织物处理剂的分子设计与合成、性能及中试应用研究

	主要内容：
防水、 防油、 易去污整理是在织物上施加整理剂使织物表面性质改变, 从而达到使水和油不易在织物上润湿、 沾污和沾污物质容易被去除，其中效果最好的是含氟整理剂。目前市场在售的基本都为全氟辛基丙烯酸酯型乳液，含有PFOA（全氟辛基磺酸）等对环境有害物质，同时对人体存在潜在危害，而PFOA已经在2008年被欧盟禁用，美国也开始限制PFOA，将于2015年全面禁用，全球的有关行动使含氟整理剂的生产使用将发生巨大变化。合成开发新型含氟织物整理剂，在满足防水防油等性能的同时达到环保要求，将产生巨大的社会效益和经济效益。本项目的关键内容是开发新型含氟烷基单体、含氟高分子乳液合成、含氟整理剂配方技术研究，由上海交通大学化学化工学院含氟功能材料研究室与常州化工研究所共同负责进行分子设计、合成和性能测试，并由常州化工研究所完成项目的中试。


	序    号：
	066

	企业名称：
	常州市光明化工科技发展有限公司

	联 系 人：
	金  列

	联系方式：
	13906113167

	需求名称：
	耐高温、耐摩擦光油

	主要内容：
耐高温、耐候性好，光油成膜性好，耐摩擦性能佳。

具体参数参照德国克鲁兹公司产品技术参数。


	序    号：
	067

	企业名称：
	常州市晔泰精细化工研究所

	联 系 人：
	柳建华

	联系方式：
	0519-83299352，liujh@hi2000.com

	需求名称：
	由对氟苯甲醚制对氟苯酚

	主要内容：
由苯甲醚制苯酚，现有技术为采用氢溴酸回流，但此法的缺点是回流时间长，一般在10小时以上。

现想寻求仍以对氟苯甲醚为原料的较先进的合成方法，希望能减少回流时间。


	序    号：
	068

	企业名称：
	常州裕兴绝缘材料有限公司

	联 系 人：
	周波

	联系方式：
	0519-83905029，13921034177，zhoubo1028@126.com

	需求名称：
	高阻隔聚酯薄膜的开发

	主要内容：
该高阻隔聚酯薄膜的厚度为250微米，其水蒸气透过率≤2.6g/(m2.24h)，氧气透过量≤3.4cm3/(m2.24h.0.1MPa)。

断裂伸长率≥105%

尺寸变化≤1.5（纵向）

尺寸变化≤0.4（横向）

工频电气强度≥70V/µm,

拉伸强度≥160（纵横向）

耐温等级E级

参考标准：GB/T1037-1988，GB/T1038-2000，GB12802.2-2004


	序    号：
	069

	企业名称：
	常州钟恒新材料有限公司

	联 系 人：
	王晓军

	联系方式：
	0519-83978267，13771298902，wxjzy@vip.sina.com

	需求名称：
	共挤可热封双向拉伸聚酯薄膜

	主要内容：
由于一般的BOPET薄膜不具备热封性能，用在食品包装领域，一般是与具有热封性能的材料，如PE、CPP薄膜等复合后使用，对于在护卡方面的应用，是先将热熔胶（如EVA）通过挤出机熔融挤出、涂布复合于BOPET薄膜表面，再通过加热加压来完成热封，给使用带来了极大的不便。开发具有共挤可热封性能的BOPET薄膜，具有较大的现实意义，由于其良好的厚度均匀性和透明性，良好的表面活性和机械性能，可广泛应用于彩色印刷、镀铝、复合，在糕点、饼干、快餐、调味品、膨化食品、糖果等轻便食品的包装、方便面调料小包的包装、医药产品包装等领域中，应用十分广泛。

该项目的主要技术难点在于：（1）可热封聚酯原料的选择；（2）可热封聚酯母料的选择；（3）可热封双向拉伸聚酯薄膜生产工艺的确定。

开发主要技术参数：拉伸强度：200～240 Mpa；拉伸弹性模量：≥4000 Mpa；雾度：1.0％～3.0％；光泽度（45°）：≥130；热封温度：110～140 ℃；热封强度：3～5  N/15㎜。


	序    号：
	070

	企业名称：
	常州丽岛金属材料制造有限公司

	联 系 人：
	蔡振国

	联系方式：
	13806112575

	需求名称：
	一种能重复使用的(耐高温)接片料(卷材)

	主要内容：寻求一种能重复使用的(耐高温)接片料(卷材)


五、生物医药与精细化工
	序    号：
	001

	企业名称：
	常州亚邦制药有限公司

	联 系 人：
	陶  锋

	联系方式：
	0519-82318999

	需求名称：
	呋塞米收率达70%以上的合成新工艺

	主要内容：呋塞米目前生产工艺收率低（50%）寻求新型合成工艺。


	序    号：
	002

	企业名称：
	常州盘固化工有限公司

	联 系 人：
	田建频

	联系方式：
	0519-82666608，13806141855，linhudage@gmail.com

	需求名称：
	变压吸附提氢技术

	主要内容：
针对轻油裂解合成氯化钠工艺装置尾气含有副产品氢气（75－80％），采用变压吸附装置将尾气中的氢气提纯后，作为产品氢气出售或下游产品原料所用。回收氢气3000T/年。氢气纯度99.5％。


	序    号：
	003

	企业名称：
	江苏丰登农药有限公司

	联 系 人：
	周  波

	联系方式：
	0519-82426742，13861123708，Jsfdny@163.com

	需求名称：
	苯酰菌胺原药合成工艺

	主要内容：
苯酰菌胺原药合成工艺达到国内领先水平，原药含量≥95.0%，丙酮不溶杂质≤1.0%，原材料成本低于当前行业平均水平。要求完成小试，能达到年产100吨的工业生产规模。


	序    号：
	004

	企业名称：
	金坛市登冠化工有限公司

	联 系 人：
	沈振国

	联系方式：
	0519-82426073，13961119912，szg@jshxchem.com.cn

	需求名称：
	农药、医药及其中间体的开发

	主要内容：新型农药、医药及其中间体的开发。


	序    号：
	005

	企业名称：
	江苏春江农化有限公司

	联 系 人：
	庄夕华

	联系方式：
	0519-82441708，13511666958，Zxh1708@163.com

	需求名称：
	提高“功夫酸”合成（皂化反应）收率

	主要内容：
农药中间体“功夫酸”由原料“贲酯”经加成、环化、皂化、酸化反应合成。其中皂化反应收率偏低（收率61%），希望改进工艺，提高收率。


	序    号：
	006

	企业名称：
	金坛市群乐化工助剂研究所

	联 系 人：
	潘国平

	联系方式：
	0519-82553398

	需求名称：
	K-GN橙工艺的改造

	主要内容：
K-GN橙工艺的改造，由原盐析工艺改选为喷雾烘干工艺，产品的色光必须达到原盐析工艺标准，率份达到100%。


	序    号：
	007

	企业名称：
	江苏华荣生物科技有限公司

	联 系 人：
	邓卫城

	联系方式：
	0519-82715116，13961263186

	需求名称：
	生物手性技术

	主要内容：
国家鼓励项目，该产品技术含量高、前景广阔，目前国内是以化学法合成，而我公司是生物合成，市场需求每年1500万吨。


	序    号：
	008

	企业名称：
	江苏正昌集团有限公司

	联 系 人：
	狄长春

	联系方式：
	0519-87309882，13616103085，Zc-dcc@163.com

	需求名称：
	植物蛋白技术

	主要内容：
指来源于植物资源，经过加工而用于动物和人的消耗、微生物利用的蛋白质类物质。

开发低毒、高蛋白、高生物利用率的棉、菜籽粕生产新技术，大力发展脱毒棉籽蛋白和菜籽蛋白；开发提高大豆及其饼粕饲用效价的新技术，大力发展含油饲用大豆产品及大豆浓缩蛋白，分离蛋白、大豆肽等系列产品；开发替代常规蛋白原料的新型蛋白质资源生产关键技术，利用低值饼粕资源大力发展系列生物蛋白产品，提高谷物蛋白、木本植物蛋白及叶蛋白等资源利用效率。


	序    号：
	009

	企业名称：
	溧阳维多生物工程有限公司

	联 系 人：
	李  星

	联系方式：
	0519-87311055，13915867438，Li_xing@vitasweet.com.cn

	需求名称：
	阿斯巴甜产品结晶及浓缩技术

	主要内容：
阿斯巴甜产品的浓缩以及结晶技术、以及通过压榨等方法节约蒸汽运用技术。产品品质符合企业标准。


	序    号：
	010

	企业名称：
	重庆啤酒集团常州天目湖啤酒有限公司

	联 系 人：
	史建新

	联系方式：
	0519-87037907，Shijianxin1277@163.com

	需求名称：
	麦汁的生物酸化

	主要内容：
由于啤酒酿造水中含有HCO3－、CO3－、OH－较多或由于麦芽质理差含酸性盐类太少，不能使麦芽醪达到最佳PH，经常采用酸来调节PH。国内主要是使用磷酸、乳酸等来调节。但磷太多会引起酵母早衰。乳酸的价格较贵。利用啤酒厂的麦汁生产乳酸，并以此来调节麦汁的PH值有现实意义。乳酸菌死灭温度：≤63℃，酸化麦汁调酸用量：≥1：30。酸化麦汁对啤酒风味不影响。


	序    号：
	011

	企业名称：
	常州佳尔科药业集团有限公司

	联 系 人：
	蒋澄宇

	联系方式：
	0519-88930803，13606146570，jiaerke@163.com

	需求名称：
	6α-甲基强的松龙（又名甲基泼尼松龙）

	主要内容：
6α-甲基强的松龙(CAS号83-43-2)是一种高效的皮质激素，其下游产品6α-甲基强的松龙琥珀酸钠制剂作为临床激素类一线用药，与其它同类产品相比具有疗效高，副作用小的特点。现有多种合成路线，但大多工艺比较复杂繁琐，总收率较低，成品质量差，成本高等问题。本公司拟用生产氢化可的松的中间体为起始原料制备6α-甲基强的松龙。质量符合现在美国药典要求，纯度大于99%。


	序    号：
	012

	企业名称：
	常州佳尔科药业集团有限公司

	联 系 人：
	蒋澄宇

	联系方式：
	0519-88930803，13606146570，jiaerke@163.com

	需求名称：
	地屈孕酮（Dydrogesterone）

	主要内容：
地屈孕酮（CAS号152-62-5）作为口服孕激素，用于治疗内源性孕激素不足引起的各种疾病，临床用于月经失调、女性不育症、痛经、子宫内膜和先兆流产。拟合成路线为以黄体酮为原料，通过与乙二醇缩合成3，20-位双缩酮，然后在B环烯丙位7位上溴，再脱溴化氢，得到B环5，7-共轭碳碳双键，再通过特定波长的汞灯照射使B环开环，再重新闭环，使10位甲基由开环前的β位转位α位，然后再用盐酸水解去双缩酮，得到地屈孕酮粗品，经过分离得到精品。质量符合现在美国药典要求，纯度大于99%。


	序    号：
	013

	企业名称：
	创生医疗器械(江苏)有限公司

	联 系 人：
	席小松

	联系方式：
	13906122528，Xiaosong08@163.com

	需求名称：
	脊柱植入系统

	主要内容：
普通脊柱融合术容易出现术后植骨松动、折断、吸收及内固定器械的松动、断裂等现象，所以研究更好的骨折愈合率高、能重建脊柱生物力学的脊柱融合系统成为必然，经过临床研究和观察，在治疗脊柱不稳方面脊柱融合系统与其它脊椎融合术比较具有以下优点：（1）手术操作简单、安全，术中失血少，（2）撑开作用，从而有利于神经组织的康复；（3）充分椎管减压，（4）材料新颖，（5）骨融合率高。本项目我公司科技人员在引进吸收国外同类产品的先进技术基础上，结合我国临床实际情况研发出来的颈椎和腰椎融合器，并可以配合公司GSS脊柱内固定系列及颈椎前路钢板产品共同使用。b.要解决的关键技术问题：1) 材料作为内固定的器材首先应有良好的生物相容性，在体内长期存在不引起局部组织反应，无致癌性和器官毒性作用，这也是对人体植入物的基本要求；其次，材料必须有足够的破坏强度和疲劳强度。2) 运动学正常椎间盘承受拉压、弯曲、扭转、剪切三维空间载荷。脊柱融合系统是在脊柱最大承重轴的椎间融合，在肌肉及韧带和纤维环持续作用下，融合器镶在椎体之间，构成三维固定，达到最佳力学固定，有足够的支撑、抗弯及抗滑功能。消除椎体间有害力干扰骨愈合。并能够保持或增加椎间隙高度，从而扩大椎间孔，缓解神经根压力，同时使韧带及纤维环弹力提高及增大椎管前后径。

3）固定　椎间融合器的固定通常可分为早期固定和后期的骨性融合。早期是通过嵌入的抗剪切力效应和上下两端拱石状结构的抗旋转作用。而后期则由中空内腔填满碎骨粒，再通过周壁上孔隙内外沟通而逐渐获得骨性融合。


	序    号：
	014

	企业名称：
	江苏润德医用材料有限公司

	联 系 人：
	蔡建方

	联系方式：
	0519-88670033，13961155139，office@cnrunde.com

	需求名称：
	胶塞性能处理

	主要内容：
在超纯净胶塞方面：
1、 如何解决胶塞中的抽出物
2、胶塞表面硅化问题
3、胶塞表面的硅油残留
技术要求：
1、表面的硅油硅化量均匀一致。
2、无抽出物。
3、胶塞表面硅油残留量的检测。


	序    号：
	015

	企业名称：
	江苏江海化工集团有限公司

	联 系 人：
	孙伟

	联系方式：
	0519-88905378，13921013798，sunweijhhg@163.com

	需求名称：
	高分子量水解聚马来酸酐（分子量大于700）

	主要内容：
说明：水解聚马来酸酐（HPMA）为比较老的聚羧酸水处理剂产品，之前有采用BPO（过氧化苯甲酰）的高分子聚马来酸酐，但由于生产工艺复杂、对环境污染较大、危险性较高，目前工艺已处于淘汰状态，而目前采用的水法生产聚马来酸酐分子量只有300-500，在许多特殊的行业无法使用，大大制约了这一绿色水处理剂的使用。

主要技术参数：

指标名称

指标

固体含量

  ≥48.0%

平均分子量

≥700

溴值mg/g

≤100

密度（20℃）g/cm3
 ≥1.18

PH（1%水溶液）

≤3.0




	序    号：
	016

	企业名称：
	常州方圆制药有限公司

	联 系 人：
	封成军

	联系方式：
	0519-85129103，13511670420，nju_feng@163.com

	需求名称：
	拥有自主知识产权的、治疗重大疾病的生物新医药产品技术

	主要内容：
拥有自主知识产权的、治疗重大疾病的生物新医药产品技术，如：新型抗生素药物、治疗糖尿病药物、抗癌药物、心血管疾病药物等产品及专利技术。


	序    号：
	017

	企业名称：
	常州亚邦申联化工有限公司

	联 系 人：
	李华

	联系方式：
	0519-85031128，13775296898，ybmclh@sina.com

	需求名称：
	氯化选择性

	主要内容：

邻硝基甲苯氯化，产物为6-氯-2-硝基甲苯和4-氯-2-硝基甲苯，在催化剂的作用下，目前邻、对位比例为2.7，希望通过调整催化剂或其他相关控制参数，邻、对位比例能达到3.5以上。


	序    号：
	018

	企业名称：
	江苏普兰纳涂料有限公司

	联 系 人：
	刘演翔

	联系方式：
	13915085106，yianxiang.liu@gmail.com

	需求名称：
	寻求汽车修补漆等配方和工艺方面的专利转让

	主要内容：

公司一直致力于高新技术的开发和应用，同时也希望能得到适合于公司服务领域的有关于“汽车修补漆、汽车原厂漆、风力发电设备用漆”配方和工艺方面的专利转让，使得公司的实力达到一个新的台阶。


	序    号：
	019

	企业名称：
	常州市龙城药业有限公司

	联 系 人：
	包建民

	联系方式：
	0519-83432278

	需求名称：
	新型医药产品研发

	主要内容：

医药中间体新品的研发或成果转化


	序    号：
	020

	企业名称：
	常州四药制药有限公司

	联 系 人：
	葛纪龙

	联系方式：
	0519-88811211，13506147875，gejilong@public.cz.js.cn

	需求名称：
	可压片用药物小微丸及其缓释制剂

	主要内容：
用于胶囊灌装的药物微丸生产技术已是常规制药技术，这类微丸直径一般为1毫米左右，表面光滑，有一定的强度，可制成速释微丸、肠溶微丸和各种控缓释微丸。近年发展起来的多单元型给药系统需要制备直径为0.5毫米以下的药物微丸，且要求该微丸与适当的辅料混合后能压片。这就要求微丸不仅直径要小，而且在受压后微丸的骨架和包衣膜不能受损。多单元型片剂的优点：(1)具用微丸胶囊的全部优点，一个剂量的药物分散在多个微型隔室中，可提高了药物的生物利用度，减小或消除某些药物对胃肠道的刺激性；如将几种不同释药规律的小单元组合成多单元系统以获得缓控释效果；如将不同药物分别制成小单元，再将其组可得到复方制剂。⑵对该片剂进行包衣，可提高制剂的稳定性，或获得肠溶效果。


	序    号：
	021

	企业名称：
	常州四药制药有限公司

	联 系 人：
	严益民

	联系方式：
	0519-88811211，13906125606，czsiyao@163.com

	需求名称：
	多肽产品合成及纯化技术

	主要内容：
采用固相法或液相法合成多肽类产品，产品纯度达99.5%以上,杂肽成分低于0.1%的纯化技术。


	序    号：
	022

	企业名称：
	常州四药制药有限公司

	联 系 人：
	严益民

	联系方式：
	0519-88811211，13906125606，czsiyao@163.com

	需求名称：
	透皮吸收产品技术

	主要内容：
经皮吸收技术较先进,采用的粘合剂、促渗剂符合药用辅料要求，药物经皮肤渗透率达20%以上。


	序    号：
	023

	企业名称：
	常州四药制药有限公司

	联 系 人：
	范新华

	联系方式：
	0519-88816281，13951211515，fxhurry@ yahoo.com.cn

	需求名称：
	水凝胶消炎镇痛透皮贴剂生产技术

	主要内容：
目前国内消炎镇痛膏均为橡胶型，使用大量资源产品，国际上日本、韩国等外用消炎镇痛贴剂均采用水凝胶作基质，国内尚未有相关生产产品报导，该项目的实施能替代进口，整个生产工艺均采用可循环资源，如水。但国内目前没有相关生产技术和生产设备。

1、解决消炎镇痛类化学药物贴剂关键生产技术：药物与基质的充分混合，并能从中迅速释放。

2、解决该类产品混合的关键生产设备。


	序    号：
	024

	企业名称：
	常州制药厂有限公司

	联 系 人：
	王兵

	联系方式：
	0519-88835505，13951233161

	需求名称：
	寻找沙利度胺类似化合物

	主要内容：
沙利度胺是我公司从上个世纪70年代开始生产的，主要用于治疗麻风病。最近几年又发现它好多其他的药理作用，主要是抗肿瘤血管新生和抑制肿瘤坏死因子产生。近年来的研究表明，沙利度胺极差的水溶性和药代动力学性质是导致其吸收差、生物利用度低的重要原因。因此希望能以沙利度胺为先导化合物，设计合成一类新颖的邻苯二甲酰亚胺类衍生物。


	序    号：
	025

	企业名称：
	常州化工研究所有限公司

	联 系 人：
	马丽

	联系方式：
	0519-86644943，13775125587，Mary1981007@hotmail.com

	需求名称：
	新型抗丙肝病毒新药的关键中间体及其产业化研究

	主要内容：
1-甲基-3-环戊基-吲哚-6-甲酸异丙酯是国外新型抗丙肝病毒新药Hepatitus C Virus的重要中间体，该药物在国外已通过临床试验和FDA认证，积极准备上市。该项目是由常州化工研究所有限公司和江苏工业学院合作，设计和开发了具有独创性的合成路线和工艺，完成了实验室规模的产品合成工艺研究与开发。6066目前每kg售价约为1.2万元，市场用量达10吨以上，开发和产业化该技术对促进企业科技创新、创造良好经济效益具有重要意义。本公司和江苏工业学院合作，通过长期研究开发，设计了先进合理的合成路线，从收率、产品质量、三废排放、原理利用、工艺安全等各个方面上开展深入研究，开发了可满足工业生产要求的合成工艺，小试合成总收率大于70％，产品纯度大于99.5％，形成了具有工业化价值的合成工艺。


	序    号：
	026

	企业名称：
	江苏卡特生物科技有限公司

	联 系 人：
	景国林

	联系方式：
	15861852360，Kate-oil@163.com

	需求名称：
	生物油料技术开发、油料植物的种植

	主要内容：
生物柴油在制取的过程中，会产生许多废渣，这些废渣里含有丰富的化学产品，如甘油、脂肪酸钠盐等产品。如何利用此类废渣一直是我们公司研究的方向。去年我们公司开发了利用废弃油脂生产1，3-丙二醇项目，并申请国家创新基金，并以拨款资助。然而在这个项目中，微生物的培养是此项目的关键。现在我们的微生物主要是以进口为主，这就带来了研究成本过高的问题，因此寻求能和我们一起开发这种微生物，节约生产和研究的成本。同时还有关于脂肪酸钠盐合理化利用的技术工艺。
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